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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U, Nr 213 poz. 1397), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Buczynskiego — petnomocnika inwestora Gminy Sadowie.

postanawiam

stwierdzi¢, ze dla przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Bogustawice gmina Sadowie” realizowanego przez Gmine Sadowie dziatajacg przez petnomocnika -
Pana Krzysztofa Buczyniskiego F.H.U. ,Kreska” Pracownia Projektowa, ul. Moniuszki 20, 39-400
Tarnobrzeg, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $Srodowisko.

Uzasadnienie

W zwigzku ze ztozeniem przez Pana Krzysztofa Buczynskiego — petnomocnika inwestora Gminy
Sadowie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Bogustawice
gmina Sadowie na podstawie art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Wojt Gminy Sadowie zwrdcit sie do regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz do Paristwowego Inspektora Sanitarnego z prosbg
0 opini¢ w zakresie stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

12.01.2017 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydat opinie znak SE.V-4470/4/17 ( data
wptywu do Urzedu 13.01.2017r.) stwierdzajgca, ze nie istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Bogustawice, gmina Sadowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak k/00-11.4240.6.2017.MGN.3 z dnia
24.02.2017 (data wptywu do Urzedu 24.02.2017r.) réwniez stwierdzit koniecznos$é przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko ww. przedsiewziecia. Wéjt Gminy Sadowie po przeanalizowaniu
w.w opinii oraz wszystkich materiatdw zgromadzonych w przedmiotowe] sprawie uwzgledniajac
tacznie szczegétowe uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, stwierdzit brak
przestanek, ktore uzasadniatyby koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko. Dokonujgc analizy dla nowoprojektowanych odcinkdow kanalizacji stwierdzono, co
nastepuje:



Przedmiotem przedsiewziecia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej
Scieki w miejscowosci Bogustawice na terenie gminy Sadowie.

Przebieg kanalizacji inwestycji przedstawiono na zataczniku nr 1 do niniejszej opinii. Projektowana
kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ Scieki z ok. 50 gospodarstw z wiaczeniem do
nowohudowanej kanalizacji sanitarnej miejscowosci Kornacice, gmina Opatéw z odprowadzeniem na
komunalng oczyszczalnie sciekéw w Opatowie.

Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe kanatéw sanitarnych o dtugosci ok. 3550m (w tym
grawitacyjnych ok. 3000 m oraz ok. 550 m cisnieniowych) i okolo 500 m przytaczy. Ponadto
przewiduje sie budowe podziemnej przepompowni sieciowej wyposazonej w co najmniej dwie
pompy zatapialne. Planowana kanalizacja zlokalizowana bedzie w obrebie paséw drogowych drég
publicznych  {powiatowych i gminnych), gruntéw rolnych, terendw mieszkaniowych.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w postaci np. sieci
wodociggowej, gazowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanaléw deszczowych prace
nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z zarzadzajgcymi w/w obiektami.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z wycinkg drzew. W trakcie realizacji inwestycji moze
zaistnie¢ konieczno$¢ wycinki krzewdw znajdujacych sie na nieruchomosciach.

Projektowana kanalizacja odprowadzaé bedzie $cieki poprzez system kanalizacyjny zbiorczej
na komunalng oczyszczalnie $ciekdéw w Opatowie. Jak wynika z KIP Gmina Opatdw jest na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej obejmujacej modernizacje w/w oczyszczalni. Przewiduje sie
Qmax Na poziomie nie mniejszym niz 1950 m?/d. Jak wynika z dokumentacji przepustowosé
oczyszczalni jest wykraczajgca do przyjecia i oczyszczenia $ciekdéw pochodzacych z sieci kanalizacyjnej
miejscowosci Bogustawice.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji winna by¢ przeprowadzona w koordynacji z w/w oraz
innymi inwestycjami tak, by wyeliminowa¢ i zminimalizowaé ucigzliwosci zwigzane z jej
oddziatywaniem na $rodowisko, poprze m. in. Wtasciwg organizacje robot i roztozenie w czasie
etapdéw prowadzonej inwestycji.

W zwiazku z realizacjg inwestycji planuje sie wykorzysta¢ materialy i surowce w postaci np.:
rur, studzienek, kruszywa, piasku na podsypke obsypke, zasypanie.wykopéw, nastapi zuzycie paliwa,
energii elektrycznej. Wszystkie uzyte do budowy surowce, materiaty, woda, paliwa i energie nalezy
_ wykorzystywat’ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na odzysk materiatéw i surowcéw w trakcie gospodarki odpadami. Przewiduje sie wykorzystanie
wody z wodociggu gminnego na cele technologiczne — préby szczelnosci.

Na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy sie spodziewaé chwilowych i krétkoterminowych
ucigzliwosci dla srodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, pracami ziemnymi, emisja
spalin, hatasu oraz powstawaniem odpadow.

Prace zwigzane z budowg kanatdw sanitarnych wigza¢ sie bedg ze wzrostem poziomu hatasu,
ktérego Zrédtem bedzie praca sprzetu budowlanego, $rodkéw transportu. Jednak hatas bedzie miat
zasieg lokalny. Trasa przedsiewziecia przebiega czeéciowo w obrebie terenéw z zabudowa
mieszkaniowa, zatem uzytkownicy w/w obiektéw odczuwaé mogg okresowe ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg inwestycji. Ewentualne ucigzliwosci bedg minimalizowane poprzez prowadzenie prac
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w porze dziennej w godz. 6.00-22.00. W okresie realizacji przedsiewziecia bedg miaty miejsce réwniez
ucigzliwosci zwigzane z emisjg do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych, prac montazowych. Powyzsze emisje bedg miaty charakter
okresowy, a ucigzliwosci z nimi zwigzane ustang wraz z zakoriczeniem prac budowlanych,

Zajecie powierzchni dziatek, przez kiére poprowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna nastgpi
tylko w okresie realizacji. Czasowym zajeciem terenu objety bedzie obszar placu budowy stanowigcy
pas terenow wzdtuz projektowanych ciggédw kanalizacyjnych o szerokosci od 3,0 m do 5,0 m (wykop,
pas montazowy). Powierzchnia zajmowana podczas realizacji przedsiewziecia wyniesie szacunkowo
ok. 2,0 ha ( w tym szerokos$¢ wykopu — $rednio 1,0 — 1,5 m, szerokosci pasa na sktadowanie urobku —
$rednio 2,0.m, szeroko$¢ pasa montazowego — Srednio 2,0m). Na stafe z dotychczasowego
uzytkowania zostanie wyfaczona powierzchnia pod planowang przepompownie . ok. 25m? oraz
teren pod studnie kanalizacyjne o powierzchni facznej ok. 33,62m?>.

PrzejScia przewoddw kanalizacyjnych przez cieki wodne oraz drogi o nawierzchniach
asfaltowych wykonane bedg metodg przewiertu sterowanego przy zastosowaniu tulei ochronnych
zgodnie z warunkami technicznymi okredlonymi przez wiasciwych zarzadcdw.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym np. sieci
wodociggowej, gazowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanatéw deszczowych zostang
wykorzystane rury ochronne stalowe lub PE, ktére zabezpieczg prawidtowe warunki eksploatacji
i dokonywania napraw na wypadek awarii. Powyzsze prace nalezy prowadzié w porozumieniu
z zarzadzajgcymi w/w obiektami.

W terenie inwestycyjnym wystepuje wysoki poziom wdéd gruntowych, co wigze sie z potrzeba
odwadniania wykopdw na catej diugosci kanalizacji. Konieczne moze okaza¢ sie zastosowanie $cianek
szczelnych. Odwodnienie wykopow zostanie przeprowadzone metody drenazu otwartego w dnie
wykopu lub za pomocg igtofiltréw. W przypadku odprowadzania wody z odwodnieni do cieku nalezy
ja uprzednio podczyscic z zawiesiny.

Trasa planowanych gtéwnych kanatéw zgodnie z KIP nie koliduje z drzewami, nie przewiduje sie
prowadzenia wycinki drzew. Inwestor zaktada ewentualno$¢ wystgpienia wycinki krzewdw.
W przypadku stwierdzenia gniazd na krzewach przewidzianych do wycinki prace nalezy
przeprowadzi¢ poza okresem legowym tj. w okresie od 16 pazdziernika do korica lutego. Znajdujgce
sig w rejonie prowadzonych prac drzewa i nieprzeznaczone do wycinki krzewy na czas rob6t nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie
odkrytych korzeni przed niska temperatura, przesuszeniem, w razie potrzeby podlewaé. W obrebie
systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i nie dopuszczaé¢ do
przesuszania gruntu. Bezposrednio od koronami drzew, w obrebie strefy korzeniowej nie sktadowa¢
materiatéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw. W przypadku uszkodzenia korzeni lub gatezi nalezy
je zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym.

Na trasie przebiegu sieci kanalizacyjnej zdjety osobno humus po utozeniu rur zostanie
rozplantowany w pasie robét. Wykonywane prace nie mogg powodowaé zmian stanu wody na
gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich, wéwczas nie naruszg zakazu okreslonego w art. 29 ustawy
Prawo wodne oraz nie wptyng znaczgco na $rodowisko przyrodnicze.



Zaplecze budowy nalezy usytuowacé na terenie utwardzonym, wyposazonym w sorbenty do
neutralizacji ewentualnych wyciekdw oraz przenosne sanitariaty, ktérych zawarto$¢ nalezy
przekazywaé uprawnionym podmiotem. Winno byé ono zorganizowane przy uwzglednianiu zasady
minimalizacji zajetosci terenu. Wykorzystywany sprzet winien by¢ sprawny technicznie, a tankowanie
maszyn budowlanych odbywaé sie winno w wyznaczonych miejscach. Transport maszyn i materiatow
odbywat sie bedzie w obrebie istniejgcych ciggéw komunikacyjnych. Roboty ziemne i montazowe
w miejscach kolizji z drogami i istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac
w uzgodnieniu z zarzgdcami drdg i sieci, w razie potrzeby recznie, z zastosowaniem rur ochronnych.
Odcinki projektowane] sieci kanalizacyjnej zostang oddane do uzytkowania po sprawdzeniu ich
szczelnosci, zuzyta do préb szczelnoéci woda zostanie odprowadzona do najblizszego naturalnego
rowu lub cieku wodnego po uprzednim podczyszczeniu z zawiesiny.

Przewiduje sie powstawanie odpaddéw typowych typowych dla tego typu prac, gtéwnie
z grupy 17 tj. odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej ( wiaczajgc glebg i ziemig z terendw zanieczyszczonych) a takze opakowaniowe
i komunalne wedtug kodéw okreslonych w rozpofzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Wytwarzane odpady nalezy gromadzi¢
selektywnie w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego np.
w pojemnikach, kontenerach, a nastepnie. przekazywa¢ uprawnionym podmiotom. Masy ziemne
nalezy gromadzié w pasie budowlano-montazowym, nastepnie wykorzysta¢ do zasypania wykopdw,
a ich nadmiar winien zosta¢ zagospodarowany z uwzglednieniem cennych wartosci przyrodniczych,
w sposéb niepowodujgcy zmiany stanu wody wplywajacego ze szkoda na grunty sasiednie oraz
uwzgledniajagc wymogi ochrony $rodowiska przyrodniczego. Gleba i ziemia uzywane do prac
ziemnych powinny spetni¢ standardy jakosci Srodowiska, jak dla gruntéw wystepujgcych w miejscu
uzycia tej gleby lub ziemi zgodnie z art. 101r. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska. Powstale po zakonczeniu prac budowlanych tereny zajete na czas budowy zostang
uporzgdkowane i przywrdcone do stanu sprzed budowy.

Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r.
zmieniajgcq dyrektywe 2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektore
przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko i rozpoczecie implementacji do prawa polskiego,
analizujac adaptacje przedsiewzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na tagodzenie
tych zmian nalezy stwierdzi¢, ze:

- przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk i terenami zagrozonymi podtopieniami,

- w rozwigzaniach projektowych wymagane jest dostosowanie zagiebienia do stref przemarzania
gruntu oraz dobdr odpowiednich materiatéw i technologii wykonania,

- z uwagi na nie wprowadzanie w zwigzku z realizacjg inwestycji obcych gatunkow, gatunkoéw
inwazyjnych, zastosowanie dziatai minimalizujacych oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze
(o ktérych mowa w pkt. 1 d i 2 a niniejsze opinii) nie przewiduje si¢ znaczacego wpilywu na
réznorodnos¢ biologiczng,

- wystapi emisja do powietrza w tym gazéw cieplarnianych { na etapie realizacji, w zwigzku ze
spalaniem paliw w pojazdach),



- obszarze o znacznej gestosci zaludnienia — projektowana sie¢ zostanie poprowadzona czeéciowo
w sgsiedztwie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej. Prace bedg prowadzone w porze dziennej,
ucigzliwosci bedg odczuwalne tylko na etapie realizacji.

- wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze:

o jednolitej czesci wdd powierzchniowych (JCWP) oznaczonej Europejskim kodem
PLRW20006234949 nazywanym Przepasé, zaliczonej do regionu wodnego Srodkowej Wisty.
Status — naturalna cze$¢ wod, ocena stanu — zly, ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
srodowiskowych — zagrozona. Celem srodowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny.

o Jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000102
zaliczonej do regionu wodnego Srodkowej Wisty. Charakteryzuje sie ona dobrym stanem
iloSciowym i stabym stanem chemicznym. Zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celdw
$rodowiskowych. Celem srodowiskowym jest dobry stan iloSciowy i chemiczny wéd. Dla
wskazane] JCWP przewidziano derogacje ze wzgledu na oddziatywanie lokalne ognisk
zanieczyszczen; uzytkowanie rolnicze, nieuregulowang gospodarke wodno-éciekows;
oddziatywanie ze strony przemystu.

Realizacja planowanej inwestycji wpisuje sie w cele $rodowiskowe, wskazane w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly”. Zgodnie z Programem wodno-
$rodowiskowym kraju wprowadzono dziatania z kategorii ,Gospodarka komunalna”, obejmujace
konieczno$é porzadkowania systemu gospodarki sciekowej. Dziatania te obejmujg budowe systemu
kanalizacji sanitarnej. Reasumujgc realizacja inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia nieosiggniecia
celéw srodowiskowych.

Planowane przedsiewziecie nie wptywa na zmiany krajobrazu. Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy
o ochronie przyrody na walory krajobrazowe skiadajg sie wartosci ekologiczne, estetyczne lub
kulturowe obszaru oraz zwigzana z nim rzezba terenu, twory i skfadniki przyrody, uksztattowane
przez sity przyrody lub dziatalnos¢ cztowieka. Majac na uwadze charakter terenu inwestycyjnego nie
przewiduje sie negatywnego wptywu na wartosci ekologiczne.

inwestycja ma na celu poprawe warunkdéw sanitarnych, uporzagdkowanie gospodarki Sciekowe]
poprzez podtgczenie istniejgcych i planowanych budynkéw do zbiorowego systemu odprowadzania
$ciekow, likwidacje zbiornikéw na Scieki w miejscowosci Bogustawice gm. Sadowie.

Analizujgc lokalizacje, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji inwestycji,
W oparciu o art.. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisko tut.
Organ nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsiewziecia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Liczba stron w postepowaniu przekracza 20, w zwigzku z tym stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 Pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz.1227), stosuje sie przepis art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.



- brak znaczacych zmian zagospodarowania terenu biologicznie czynnego (na etapie eksploatacji
zajetos¢ pod pompownie i studzienki kanalizacyjne).

Potencjalnym zrédiem powaznej awarii moze by¢ rozszczelnienie sieci, w zwigzku z tym przewidziano
odpowiedni dobdér materiatéw, prawidtowy montaz i pdiniejszg eksploatacje. Zastosowanie rur
z tworzyw sztucznych oraz szczelnych potaczert winno zabezpieczyé przed infiltracja Sciekéw do
gruntu, jak réwniez uniemozliwié¢ eksfiltracje wéd gruntowych do kanalizacji.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na
-obszarach wybrzezy,

- obszarach gérskich, wymienionych w Zarzadzeniu nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 2
marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowosci zaliczonych do terendw podgdrskich
i gérskich na terenie wojewddztwa $wietokrzyskiego (Dz. Urz. Swiet. Nr 13, poz. 104).

- obszarach ochrony uzdrowiskowej,

- obszarach stref ochronnych uje¢ wéd podziemnych — przedéiqwzigcie znajduje sie poza strefami
ochronnymi uje¢ woéd podziemnych, najblizej w odleglosci ok 3,7 km zlokalizowane jest ujecie wody
w miejscowosci Sadowie,

- obszarach Gtdwnego Zbiornika Wéd Podziemnych — w odlegtosci powyzej 9 km na pétnocny wschéd
od inwestycji zlokalizowany jest GZWP Nr 405 Niecka Radomska,

- na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, tj. obszarach sieci ekologicznej
Natura 200 — w odlegtosci okoto 4,5 km na pdétnocny wschéd usytuowany jest najblizszy obszar
Natura 2000 Dolina Kamiennej PLH260019. W odlegtosci ok. 4 km na pditnocny zachdd od inwestycji
- znajduje Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kamiennej. Inwestycja zlokalizowana jest poza
granicami Potudniowo — Centralnego Korytarza Ekologicznego. W miejscowosci Bogustawice
zlokalizowane s zbiorniki wodne, ktdre mogg stanowi¢ miejsca wystepowania ptazéw. W zwigzku
z tym na etapie budowy przewiduje sie wykonanie ogrodzenia tymczasowego placu budowy z siatki.
Ogrodzenie tymczasowe nalezy wykona¢ miedzy zbiornikiem a trasg kanalizacji na odcinku ok. 550 m,
sukcesywnie przesuwajgc sie wraz z postepem robdt. Ponadto wykopy i inne miejsca stanowigce
potencjalne niebezpieczenstwo dla zwierzat nalezy zabezpieczyé poprzez ich wygrodzenie siatka
uniemozliwiajgcy przedostawanie sie zwierzat na plac budowy, nalezy prowadzi¢ regularne kontrole
pod kgtem obecnosci zwierzat nalezy je odtozy¢ i przenie$¢ w bezpieczne miejsce. Zaplecze budowy,
miejsca magazynowania sprzetu, materiatow budowlanych, odpaddw i mas ziemnych zorganizowaé
na terenach przeksztatconych antropogenicznie. Biorgc pod uwage charakter przedsiewzigcia,
opisane w niniejszej opinii rozwigzania majgce na celu minimalizowanie wplywu na przyrode oraz
fakt, ze w/w obszary chronione znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania inwestycji, nie przewiduje
sie znaczaco negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, w tym na bioréznorodnos$¢ oraz na
cele ochrony obszaréw Natura 2000, tj.: stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczbno lub planuje sie wyznaczy¢ obszary Natura 2000
oraz ich integralnosc¢ i powigzania z innymi obszarami.

Przedsiewziecie usytuowane jest natomiast na:



Otrzymuja:

Pan Krzysztof Buczynski

Gmina Sadowie

Strona internetowa Urzedu

Sottys wsi Bogustawice

a/a + tablica ogtoszen w Urzedzie Gminy Sadowie
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Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie



