PRZEDMIAR - Przebudowa drogi gminnej nr 372003 T Sadowie — Ruszkoéw

Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm

1 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
CPV POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1.1/ D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych przy liniowych km
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym

250*0,001 km

1.2 D 02.01.01 Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gruncie kat. III-1V z m3
transportem urobku na nasyp samochodami na odl.
wg uznania Wykonawcy wraz z zaggszczeniem gruntow w
nasypie 1 zwilzeniem w miar¢ potrzeby warstw
zageszczanych woda

Scigcie 2*250*0,75*0,10 m3
zawyzonych
poboczy

uzupehienie | 250*2*0,20*0,06+250*2*0,5*0,09*0,06+20*2*0,5*0,20*0,24 ' m3
gruntem

zageszczalnym

pod

nawierzchni¢

poboczy

facznie z

opaska ziemng

korytowanie 1 (0,215*(4*4+6*6)+20*3,60)*0,35 m3
droga
dz. nr ewid. 99

1.3 D 01.02.04 Rozebranie czgsci przelotowej przepustéw z rur betonowych o ' m
srednicy 100 cm z rozbidrka $cianek czotowych
oraz z uprzednim odkopaniem przepustow wraz ze
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiorki,
odlegtos¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustawg o odpadach

2*8 m

1.4 D 03.01.03a | Wykonywanie czgsci przelotowej prefabrykowanych m
przepustéw drogowych rurowychdwuotworowych, ktora
sktada si¢ z tawy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o $rednicy
100 cm wraz z zasypaniem, odtworzeniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i umocnieniem wlotu i
wylotu przepustu za pomocg $cianek czolowych Zelbetowych
uktadanych na tawie betonowej (grubos¢ tawy
powinna wynosi¢ min. 15 cm, powierzchni¢ tawy nalezy tak

Ilosci

" sktadowe G

0,250

0,250
74,923

37,500

8,310

29,113
16,000

16,000
16,000



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

45233320-8
CPV

D 04.01.01

pobocza
D 04.02.01

droga dz. nr
ewid. 99

D 04.04.02

droga dz. nr
ewid. 99

D 04.04.02

na
odtworzeniu
nawierzchni
na
przepuscie

D 04.07.01

na
odtworzeniu
nawierzchni
na
przepuscie

45233220-7
CPV

dostosowac, aby byta wigksza min. 5 cm z kazde;j
strony od $cianki czolowej)

2*8
FUNDAMENTOWANIE DROG

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. I1-1V

250%2*0,75

Wykonanie i zaggszczanie mechanicznie warstwy
odsgczajacej z piasku, grubos$¢ warstwy 15 cm

0,215*(4*4+6%6)+20*3,60

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, mieszanka sortowana o
ciagtym

uziarnieniu 0-63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

0,215*(4*4+6%6)+20*3,60

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, mieszanka

sortowana o ciaglym uziarnieniu 0-63 mm, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 40 cm

10*6

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-zwirowej (kategoria ruchu

KR1-KR2 - AC 16 P 50/70), grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 7 cm, po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy

10*5,2

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

m

m2

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

16,000

375,000

83,180

83,180

60,000

52,000

375,000

83,180

83,180

60,000

52,000



3.1

3.2

3.3

3.4

D 05.03.05b

droga dz. nr
ewid. 99

na
odtworzeniu
nawierzchni
na
przepuscie

D 05.03.26

na
odtworzeniu
nawierzchni
na
przepuscie

D 04.08.01

w ilosci
$rednio nie
mniej niz 50
kg/m2

D 05.03.05a

na catej
szeroko$ci
jezdni

droga dz. nr
ewid. 99

45400000-1
CPV

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W
50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy

0,215*(4*4+6%6)+20*3,10

10*5,1

Utozenie warstwy posredniej z geosyntetyku o wytrzymatosci
Rn powyzej 50 kN/m

10*5,1

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-
bitumiczng grysowo-zwirowa po uprzednim

oczyszczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z jej
skropieniem emulsja asfaltowa z zabezpieczeniem
krawedzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy

(2*0,215%6%6+250*5, 1)*2,5%0,02

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowe;j
grysowo-zwirowej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim
wykonaniu skropienia migdzywarstwowego przy

uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawedzi przy
uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy

2*0,215*6*6+250*5,0

0,215*(4*4+6*6)+20*3,0

ROBOTY WYKONCZENIOWE

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

73,180

51,000

51,000

64,524

1
265,480

71,180

124,180

51,000

64,524

1
336,660



4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

D 04.04.02

pobocza

droga dz. nr
ewid. 99

D 06.01.01

droga dz. nr
ewid. 99

45233290-8
CPV

D 07.02.01

D 07.02.01

znak A-6a
znak A-6b
znak B-20
znak U-9a
znak U-9b
D 07.01.01

linia P-12
D 07.05.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm,

warstwa

gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

250%2*0,75
20*0,30*2

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. I11-
IV pomigdzy krawedzig pobocza a skarpa

rowu/granicg pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu
rodzimego nalezy uwzgledni¢ dowo6z gruntu kat.

I11-IV, pozyskanie gruntu i odleglo$¢ dowozu wg uznania i na
koszt Wykonawcy)

250*2*0,20+650*2*0,09
20*2*0,5*0,20

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
Ustawienie stupow z rur stalowych fi 50 mm dla znakow

drogowych, wraz z fundamentem oraz wykonaniem i
zasypaniem dolow z ubiciem warstwami

10

Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakow srednich,
folia odblaskowa Il typu

2

2
2
2
2

Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biala, linie na
skrzyzowaniach, malowane mechanicznie

(7,5+8,5)*0,5

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
przektadkowych (SP-09/4) o masie 18 kg/m

2*16

m2

m2
m2

m2

m2
m2

Szt.

szt.
Szt.

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.

m2

m2
m

375,000
12,000

217,000
4,000

10,000

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

8,000

32,000

387,000

221,000

10,000

10,000

8,000

32,000



