KOSZTORYS OFERTOWY - Przebudowa drogi gminnej nr 372002 T

Lp Kod

1 145111200-
0
CPV

1.1 D 01.01.01

1.2 D 02.01.01

2 45233320-
8
CPV

2.1/D 04.01.01

3 |45233220-
7
CPV

3.1 D 04.08.01

3.2|D 05.03.26

33 D

Jacentow przez wies

Cena
jedn.
roboty

[z4]

Wartos¢
[zt]

: Tlo$¢
Opis robot
ROBOTY W ZAKRESIE

PRZYGOTOWANIA TERENU POD

BUDOWE I ROBOTY

ZIEMNE

Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w
terenie rOwninnym

km| 0,650

Wykonanie wykopdéw mechanicznie w | m3 | 148,005
gruncie kat. I11-1V z transportem urobku

na nasyp

samochodami na odl. wg uznania

Wykonawcy wraz z zaggszczeniem

gruntOw w nasypie i

zwilzeniem w miar¢ potrzeby warstw

zageszczanych woda

FUNDAMENTOWANIE DROG

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod 'm2 | 975,000
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykonane

mechanicznie w gruncie kat. I11-1V

ROBOTY W ZAKRESIE
NAWIERZCHNI DROG

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni t | 267,453
mieszanka mineralno- bitumiczng

grysowo-zwirowa po

uprzednim oczyszczeniu istniejacej

nawierzchni bitumicznej wraz z jej

skropieniem emulsja

asfaltowg z zabezpieczeniem krawedzi

przy uzyciu bitumu przed wykonaniem

poboczy

m2 2
950,480

Utozenie warstwy posredniej z
geosyntetyku o wytrzymatosci Rn
powyzej 50 kN/m

Wykonanie warstwy wigzacej z m2 2



05.03.05b | mieszanki mineralno-asfaltowej 950,480
grysowo-zwirowej, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W
50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia
migdzywarstwowego przy uzyciu
emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu
bitumu przed wykonaniem poboczy

34D Wykonanie warstwy $cieralnej z m2 2
05.03.05a |mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej, 885,480
grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu
KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po
uprzednim
wykonaniu skropienia
migdzywarstwowego przy uzyciu
emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu
bitumu przed wykonaniem poboczy

4 |45400000- ROBOTY WYKONCZENIOWE
1

4.1 D 04.04.02 \Wykonanie podbudowy z kruszywa m2 1
tamanego stabilizowanego mechanicznie 020,000
0 uziarnieniu
0-31,5 mm, warstwa gdrna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

4.2 D 06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) m2 | 481,000
skarp w gruncie kat. 111-IV pomigdzy
krawedzig
pobocza a skarpg rowu/granicg pasa
drogowego (w przypadku niedoboru
gruntu
rodzimego nalezy uwzgledni¢ dowoz
gruntu kat. 111-1V, pozyskanie gruntu i
odlegtos¢
dowozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy)

4.3 D 08.02.02 | Przetozenie nawierzchni na zjazdach i m2 6,000
doj$ciach z kostki brukowej o grubosci 8
cm
uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
-Z
wykorzystaniem istniejgcego materiatu

5 145233290- Instalowanie znakow drogowych



8
CPV

5.1/D 07.02.01 Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 50 |szt. 4,000
mm dla znakéw drogowych, wraz z
fundamentem
oraz wykonaniem i zasypaniem dotow z
ubiciem warstwami

5.2 /D 07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw | szt. 4,000
tarcz znakow drogowych srednich, folia
odblaskowa 11 typu

5.3 /D 07.01.01  Oznakowanie poziome jezdni farba m2 4,856
akrylowa bialg, linie na skrzyzowaniach,
malowane
mechanicznie
Warto$¢ kosztorysu:
Podatek VAT (VAT) = 23,00%6WK

Wartos¢ koncowa kosztorysu:



