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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA
1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnie oraz z&wiadczenia o wpisie do Podkarpackiej
Okregowej Izby Ireynieréw Budownictwa

3. Mapa ewidencyjna
4. Wykaz dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyghy

5. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1: 10 000 Rys. Nr 1
2. Mapa Ewidencyjna z zakresem wskalil:5000 - s.Ryr2

3. Przekroje Konstrukcyjne w skali 1 : 50 - RMs.3



OSWIADCZENIE

Projekt Przebudowy Drogi /do zgtoszenia z art. 30 prawa budowlanego/ na:

Przebudowe drogi polegajacej na modernizacji drogi dojazdowe] do
gruntow rolnych w m. Matoszyce na odcinku o dt. 200nb. (dz. o nr ewid.
31)

w brarry drogowe]

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Projektant - mgr ia Wojciech Dry



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Sadowie;

b) Aktualny podktad mapowy, kopia mapy ewidencyjnegkali
1:5000;

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuangint
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego
(t. ]. Dz.U. 2013 poz. 1129);

d) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokwsprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 ze zmianami);

e) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow techniclanjakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz.U. 2016 poz. 124),

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycg.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest spgdzenie projektu na przebudew
drogi polegajcej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntownych
w m. Matoszyce na odcinku o dt. 200 mb. (dz. o wrde 31 - obeb 7
MALOSZYCE, gmina Sadowie) w zakresie: wykonanie Gbbiemnych
zwigzanych z odcinkowym s$ciecciem przylegtych skarp w celu
przywrocenia pierwotnej szerod@ pasa drogowego, scieciem
wierzchniej warstwy darniny w celu oczyszczeniaiggscej nawierzchni,
wykonaniem opaski ziemnej za kreaziag pobocza, wzmocnienie wraz z
wyrownaniem istniegjcej nawierzchni jezdni poprzez uzupetnienie
kruszywem tamanym stabilizowanym mechaniczniezemoe warstwy
wigzace] | warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej,
wykonanie skropie miedzywarstwowych, wykonanie poboczy
gruntowych ulepszonych kruszywem famanym wraz z ich
powierzchniowym utrwaleniem, w ramach prac wigzeniowych ji na
catym odcinku drogi przewidziano plantowanie (wy&are opaski
ziemnej) skarp w gruncie kat. I-IV poedizy krawedzia pobocza a
grani@ pasa drogowego.



3. Stan istniejacy:

Istniejaca droga (dz. o nr ewid. 31 - obb 7 MALOSZYCE,
gmina Sadowie) obstuguje ruch lokalny stargmvdojazd do gruntéw
rolnych oraz pojedynczej zabudowy zagrodowej. &4o0a droga posiada
jezdne o nawierzchni z kruszywa tamanego o szefokd3,00 m.
Wymieniony odcinek jezdni charakteryzuje $icznymi ubytkami oraz
deformacjami nawierzchni. Po obu stronach jezdrigeaa gruntowe o
szerokdci okoto 0,30 m.

Pocatek odcinka to wiczenie do drogi powiatowej o nawierzchni
bitumicznej, natomiast koniec w km 0+200.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.

Droga przewidziana do przebudowy przebiega po agitym
sladzie zaréwno przez tereny niezabudowane, rolnigeaa, ki i
pastwiska) oraz odcinki w terenie o pojedynczejuniie zagrodowe).
Przebudowa drogi nie zmieni dotychczasowego przzama terenu.

Catos¢ zadania migci sie w_granicach dziatki stanowgce| pas
drogowy (istniejaca droga), ktéra jest wiasndcia inwestora (dziatka
o nr ewid. 31).

Konfiguracija terenu: teren réwniny i pagérkowaty.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1.

4. Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagagym zmiany
granic pasa drogowego.

4.1. Dane techniczne:
Klasa drogi - D — dojazdowa;
Kategoria ruchu - KR 1
Obchzenie nawierzchni - 80 kNgo
Szerokdé¢ jezdni jednopasowe] - 3,00m
Szerokad¢ poboczy gruntowych - 2x0,30 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek jedonsy);
Pochylenie poprzeczne poboczy - 2% 1 8% (spadek
jednostronny);

4.2. Plan sytuacyjny:

Szerokasé przebudowywanej drogi — jednopasowej to 3,00 m o
nawierzchni  bitumicznej — zgodnie =z gatonym Przekrojem
Konstrukcyjnym.




Na cate] diugéci przebudowywanej drogi zaktada ssbustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym sawhnym
mechanicznie na szerado 0,30 m wraz 2z ich podwdjnym
powierzchniowym utrwaleniem.

4.3. Profil podtuzny:

Niwelet jezdni wpisano w istniggg konfiguracg terenu i
dopasowano do istnggego zagospodarowania terenu. Przy
wykonywaniu warstwy wyrownawczej z kruszywa rglewroci uwag
na zniwelowanie lokalnych zam profilu drogi.

4.4. Przekroj konstrukcyjny:

Na cate] diugéci przebudowywanej drogi zaktada ssbustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym sawhnym
mechanicznie na szerado 0,30 m (gr. 7 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie — mieszanka sortowan@0,5 mm) wraz z
ich powierzchniowym utrwaleniem.

Przekroj nawierzchni jezdni jednopasowej o spa@kinpstronnym
0 wartaci 2 %. Spadek poboczy gruntowych jednostronny evdaku do
I od jezdni to 2 i 8%, zgodnie z aazonym przekrojem konstrukcyjnym.

Na przebudowywane] drodze zabmo wzmocnienie wraz z
wyrownaniem  istniejcej nawierzchni kruszywem  tamanym
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mnraav z
zaklinowaniem kruszywem famanym stabilizowanym naeitenie o
uziarnieniu 0-31,5 mmgrednia grubéci warstwy po zagszczeniu 25 cm
oraz ut@enie warstwy wjzacej o grubéci 4 cm i warstwyscieralnej z
mieszanki mineralno-bitumicznej o grwoo 3 cm, pomgdzy warstwami
nalezy wykona skropienia mgdzywarstwowe przy zyciu emulsji
asfaltowe,.

Przewidziano rowniewyprowadzenie dwdch promieni yezer o
wartaésci R = 5 i 8 m oraz wykonanie wyroéwnania uskoku pginy
krawedzig jezdni a nawierzchai istniegcych zjazdéw w zwjzku z
podniesieniem niwelety drogi w technologii z kruszy Szczegdtowy
zakres prac zgodnie z przedmiarem robot do wyka@nami czsci
kosztorysowej.

4.5. Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.



5. Konstrukcje nawierzchni — dla podiaza G1 (modut sprzystosci
(wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa):

Jezdnia:

o 3cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego

0 4 cm - warstwa wizagca z betonu asfaltowego

o $r. 25 cm - wzmocnienie wraz z wyrownaniem istggej
nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinoean
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mMUWAGA: calosé warstwy uktadana
mechanicznie rozcielaczem, grubi ukladane| warstwy w
kazdym miejscu nie mae bw mniejsza niz 20 cm)

0 istniegca nawierzchnia z kruszywa

Pobocze gruntowe:
0 podwodjne powierzchniowe utrwalenie grysami fraltp, 5/8
o ilosci kruszywa 18 dm3/m2 i emudsasfaltowa kationow
0 7cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie —
mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm
o warstwy podbudowy

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na cale| siej
diugosci poza obszarem NATURA 2000.

Przebudowa drogi poleg@ja na modernizacji drogi dojazdowej do
gruntow rolnych w m. Matoszyce na odcinku o dt. 200. (dz. o nr
ewid. 31 - obgb 7 MALOSZYCE, gmina Sadowia)ie kwalifikuje sie
do przedsiwzieg¢ mogcych potencjalnie znagezo oddzialywéd na
srodowisko zgodnie z Rozpazeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie okienia rodzajow przedsivzig¢ mogcych
znaczco oddziatywa nasrodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
71).

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakterlrigka nie
wptynie w znacznym stopniu na istrjeg srodowisko i nie naruszy
istniegcych stosunkéw wodnych. Wykonanie nawierzchni jezthogi,
obustronnych poboczy na szeré&o0,30 m poprawi ptynri@ ruchu
samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy esnisja spalin oraz
obnizy lokalnie s¢zenie substancji zanieczyszcaajch: CO, CO2, CH,
NO, Pb, SO2, poprzez zgkiszenie dranosci systemu komunikacyjnego.
Poprawie ulegnie réwnie bezpieczéstwo ruchu samochodowego.
Poprawi s¢ rowniez dostpnaos¢ i funkcjonalnd¢é przedmiotowego
urzadzenia komunikacyjnego oraz ograniczeniegilovosci wynikajacej



z hatasu powodowanych przez mato ptynny ruch saoumhy
(wprawdzie ruch drogowycdllzie emitowat hatas i wibracje, tedy one
jednak mniejsze niw przypadku pozostawienia drogi w obecnym stanie
technicznym). Wykonanie odpowiednich spadkéw paajeh |
poprzecznych  poprawi odwodnienie terenu. Wody opedo
odprowadzanedala powierzchniowo. Ze wzgtlu na przeznaczenie (ruch
lokalny) wickszas¢ zanieczyszczebedzie miata charakter organiczny, a
ich ilos¢ nie kegdzie istotnie wptywé na czysté¢ wody. Wykonanie
catdici inwestycji poprawi bezpiecastwo, estetyk terenu i zwgkszy
jego atrakcyjné¢ gospodarcz Ze wzgkdu na wielké¢ i rodzaj
inwestycji nie wptynie ona negatywnie na obszar, ktarym jest
zlokalizowana. Planowane do realizacji przedgiccie nie przebiega
przez parki narodowe. Realizacja planowanego zaeméa nie stanowi
zagraenia dla systemow korytarzy, agow i powhzan ekologicznych,
umazliwiajgcych swobodne przemieszczanie zwierzt. Na terenie
planowanej inwestycji oraz w najbéizym gsiedztwie nie wyspuja
stanowiska rélin chronionych. Planowane do realizacji prace widoe
nie spowodyj realnego zagteenia dlasrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, nie spowoduj zmian w przyrodzie niegwionej — wszelkie
stosunki geobotaniczne zosjarachowane; rowniestosunki glebowe i
wodne nie zostan zmienione; realizacja projektu niecdzie mig
zadnego wplywu na klimat, dobra materialne oraz dokualtury. W
zwigzku z realizagj inwestycji nie zachodzi naruszenie interesow 0s6b
trzecich, zarowno w zwrku z przepisami ochronyrodowiska jak i
przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac bumi@dmych oraz
eksploatacji drog odpadyetta typowymi odpadami powstgymi w
budownictwie drogowym i nie stancyvzagraenia dlasrodowiska, przy
zachowaniu ich wkeiwego skladowania i powtérnego wykorzystania.

Planowana inwestycja nie znajdujee sibwniez na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow.

. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwesfycktora nie
wymaga sporgdzenia Planu Bezpieczgtwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje rob6t budowlanych ehjch
zadaniem nie wchodzw skiad szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefag®va i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.



8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamaksie w
granicach dziatek stanoyaych pas drogowy tj. dziatka oznaczona nr
ewidencyjnym: 31.

Opracowat:



