PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej w m. Obreczna o dt. 700 mb od km 0+000 do km 0+700, dz. ewid. 329

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jny. $dbsktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
E1 | CPV 45111200- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokeiowych przy liniowych robotach ziemnych km 0,700
(drogi) w terenie réwninnym
W1 700%0,001 km 0,70(
2 D-01.02.04 Rozebranie e#ci przelotowej przepustéw z rur betonowych drednicy 100 cm z m 12,00
rozbidrk a $cianek czotowych oraz z uprzednim odkopaniem przemiéw wraz ze
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rdzérki, odlegtosé odwozu wg
uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiatuzgodnie z Ustaw o odpadach
Wi 2*6 m 12,04
3 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw mechanicznie w grunciet. I-IV wraz ze sktadowaniem, m3 340,8
zatadunkiem i odwozem gruntu, odlegté¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustaw o odpadach
W1 -§cigcie 2*660*0,30*0,10+660*3*0,10 m3 237,6
zawyzonych pobocz
wraz zescieciem
wierzchniej warstwy
darniny
W2 - korytowanie 40*3,60*0,25 m3 36,0
W3 - opaska ziemna| 700*2*0,50*0,30*0,32 m3 67,2
E2 | CPV 45233320- Fundamentowanie dréc
4 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podéopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4 2454
wykonane mechanicznie w gruncie kat. -1V
W1 - jezdniadcznie 2*0,215*6*6+700*3,60 m2 4 2454
poboczan
5 D-04.02.01 Wykonanie i zagszczanie mechanicznie warstwy odszajacej z piasku lub rumoszu m2 144,0
skalnego w korycie lub na catej szerokii drogi, grubosé warstwy 15 cm
W1 - jezdniadcznie 240*3,60 m2 144,01
poboczan
6 D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegab. mech. 0-63 mm wraz z m2 144,0
zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31/8m, grubos$é warstwy po
zageszczeniu 25 cm
W1 - jezdniadcznie 40*3,60 m2 144,01
poboczan
7 D-04.08.05 Wyréwnanie istnieicej nawierzchni kruszywem tamanym stabilizowanym m3 623,26
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mméredniej grubosci po zagszczeniu 25 cm wraz z
zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31/8m (po uprzednim
oskardowaniu istniejacej nawierzchni utwardzonej)
W1 - jezdniadcznie 7(2*0,215*6*6+660*3,60)*0,25 m3 597,8
poboczami
W2 - zniwelowanie |5*(3,00*4,00+2*0,215*3*3)*0,32 m3 25,39
réznicy
wysokaciowej na
istniejacych zjazdach
E3 | CPV 45233220-i Roboty w zakresie nawierzchni dré.
8 D-05.03.05b Wykonanie warstwy wizacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowawirowej, m2 2 185,4
grubosé warstwy po zagszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 5@0)
po uprzednim wykonaniu skropienia midzywarstwowego przy wyciu emulsji
asfaltowej, z zabezpieczeniem kragdzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy
W1 - jezdnia 2*0,215*6*6+700*3,10 m2 2 185,4
9 D-05.03.05a Wykonanie warstwgcieralnej z mieszanki asfaltowej grysowawirowej, grubosé m2 2 115,4
warstwy po zagszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 5@0) po
uprzednim wykonaniu skropienia miedzywarstwowego przy uyciu emulsji asfaltowej,
z zabezpieczeniem krawdzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy
W1 - jezdnia 2*0,215*6*6+700*3,00 m2 2 115,4
E4 | CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe
10 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegmturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, m2 420,0
wa gérna, grubcs¢ warstwy po zagszczeniu 7 cm - POBOCZE
W1 - pobocze 2*700%0,30 m2 420,0
11 |D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skaw gruncie kat. lll-IV pomi edzy krawedzia m2 420,0
pobocza a granig pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodznego naley
uwzglednié dowdz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odlegbsé dowozu wg uznania
i na koszt Wykonawcy)
W1 2*700%0,30 m2 420,0
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12

D-03.01.03a

Umocnienie wiotu i wylotu przepustu gednicy 40 cm za pomog §cianek czotowych
betonowych o podstawie trapezu ze skrzydetkami uktéianych na tawie betonowej
(grubosé tawy powinna wynost min. 15 cm, powierzchn¢ tawy nalezy tak dostosowd,
aby byla wigksza min. 5 cm z kadej strony od §cianki czotowej)

szt.

2,04

W1

2

szt.

2,0

13

D-03.01.03a

Wykonywanie e#ci przelotowej prefabrykowanych przepustéw drogowyhb rurowych
dwuotworowych, ktéra sktada sk z tawy fundamentowej z kruszywa stabilizowanego
cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 érednicy 2x80 cm wraz z zasypaniem,
odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezini i umocnieniem wiotu i
wylotu przepustu za pomoa §cianek czotowychzelbetowych wykonanych w
deskowaniu i uktadanych na tawie betonowej (grub& tawy powinna wynosé min. 15
cm, powierzchni tawy nalezy tak dostosowa, aby byta wieksza min. 5 cm z kadej
strony od §cianki czotowej)

12,04

W1

2*6

12,00




