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CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pot
budowe i roboty ziemne

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktdw wysol&ziowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym

km

0,700

D-01.02.04

Rozebranie e#ci przelotowej przepustow z rur
betonowych osrednicy 100 cm z rozbidrlg scianek
czotowych oraz z uprzednim odkopaniem przepustoéw
wraz ze sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem
materiatu z rozbiorki, odlegtosé¢é odwozu wg uznania i na
koszt Wykonawcy, utylizacja materiatu zgodnie z
Ustawg o odpadach

12,00

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w grunclat. I-IV
wraz ze sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem gruntu
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustavg o odpadach

m3

340,80

E2

CPV 45233320-8

Fundamentowanie drég

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podibpod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV

m2

42454

D-04.02.01

Wykonanie i zagszczanie mechanicznie warstwy
odsyczajacej z piasku lub rumoszu skalnego w korycie
lub na catej szerokdci drogi, grubosé¢ warstwy 15 cm

m2

144,00

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanegaab.
mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem
tamanym stab. mech. 0-31,5 mm, gruldé warstwy po
zageszczeniu 25 cm

m2

144,00

D-04.08.05

Wyréwnanie istniejcej nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu-0
63 mm isredniej grubosci po zag:szczeniu 25 cm wraz 2
zaklinowaniem kruszywem famanym stab. mech. 0-31,5
mm (po uprzednim oskardowaniu istniepcej
nawierzchni utwardzonej)

m3

623,26

E3

CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wijzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowozwirowej, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11
W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy wyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawdzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem poboczy

m2

2185,4

D-05.03.05a

Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej, grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 3
cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia migdzywarstwowego
przy uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem
kraw edzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy

m2

21154

E4

CPV 45400000-1

Roboty wykiczeniowe

10

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gorna,
grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 7 cm - POBOCZE

m2

420,00
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11

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skaw gruncie kat.
I1I-IV pomi edzy krawedzig pobocza a granig pasa
drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego
nalezy uwzgledni¢ dow6z gruntu kat. I-IV, pozyskanie
gruntu i odlegto$¢ dowozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy)

m2

420,00

12

D-03.01.03a

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu &ednicy 40 cm
za pomog $cianek czotowych betonowych o podstawie
trapezu ze skrzydetkami uktadanych na tawie betonoej
(grubosé tawy powinna wynosé min. 15 cm,
powierzchnie tawy nalezy tak dostosowa, aby byta
wieksza min. 5 cm z kadej strony od scianki czotowej)

Szt

2,00

13

D-03.01.03a

Wykonywanie eg%ci przelotowej prefabrykowanych
przepustéw drogowych rurowych dwuotworowych,
ktéra sktada sie z tawy fundamentowej z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 40 cm, rur HDPE SN8 o
srednicy 2x80 cm wraz z zasypaniem, odtworzeniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i
umocnieniem wlotu i wylotu przepustu za pomog
scianek czotowychzelbetowych wykonanych w
deskowaniu i uktadanych na tawie betonowej (grub&
tawy powinna wynosE min. 15 cm, powierzchné fawy
nalezy tak dostosowd, aby byta wigksza min. 5 cm z
kazdej strony od $cianki czotowej)

12,00

Warto §¢ kosztorysu

PLN
PLN

NETTO
BRUTTO




