KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej w m. Truskolasy o di. 700 mb
od km 0+000 do km 0+700, dz. ewid. 41/1
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CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pot
budowe i roboty ziemne

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktdw wysol&ziowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym i pagdrkowatym

km

0,700

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w grunclat. I-IV
wraz ze sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem gruntu
odlegtas¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustavg o odpadach

m3

319,2¢

E2

CPV 45233320-8

Fundamentowanie drég

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podibpod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV

m2

25354

D-04.08.05

Wyréwnanie istniejcej nawierzchni kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu-0
63 mm isredniej grubosci po zag:szczeniu 25 cm wraz 2
zaklinowaniem kruszywem tamanym stab. mech. 0-31,5
mm (po uprzednim oskardowaniu istniepcej
nawierzchni utwardzonej)

m3

633,87

E3

CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wjzacej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grysowozwirowej, grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11
W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy wyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawdzi przy uzyciu bitumu przed
wykonaniem pobocz'

m2

2185,4

D-05.03.05a

Wykonanie warstwycieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowozwirowej, grubos¢ warstwy po zagszczeniu 3
cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po
uprzednim wykonaniu skropienia migdzywarstwowego
przy uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem
kraw edzi przy uzyciu bitumu przed wykonaniem
poboczy

m2

21154

E4

CPV 45400000-1

Roboty wykigczeniowe

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gorna,
grubosé¢ warstwy po zagszczeniu 7 cm - POBOCZE

m2

420,00

D-05.03.08

Wykonanie nawierzchni podwadjnie powierzmiowo
utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilosci kruszywa 18
dm3/m2 i emulsp asfaltowa kationowg - POBOCZE

m2

420,00

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skamp gruncie kat.
1lI-IV pomi edzy krawedzig pobocza a granig pasa
drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego
nalezy uwzgledni¢ dowdz gruntu kat. I-IV, pozyskanie
gruntu i odlegtos¢ dowozu wg uznania i na koszt

Wykonawcy)

m2

420,00

Warto §¢ kosztorysu
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