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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA
1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnie oraz z&wiadczenia o wpisie do Podkarpackiej
Okregowej Izby Ireynieréw Budownictwa

3. Mapa ewidencyjna
4. Wykaz dziatek ewidencyjnych i podmiotéw ewidencyghy

5. Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan Orientacyjny w skali 1: 10 000 Rys. Nr 1
2. Mapa Ewidencyjna z zakresem wskalil:5000 - s.Ryr2
3. Plan Sytuacyjny wskalil:1000 - Rys. Nr 3

4. Przekroje Konstrukcyjne w skali 1: 20 - Rys.Nr
41i14.2



OSWIADCZENIE

Projekt Remontu Drogi /do zgtoszenia z art. 29 p&wa budowlanego/ na:

Remont drogi gminnej w m. Obreczna o dt. 700 mb od km 0+000 do km
0+700, dz. ewid. 329

w brarry drogowe]

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.

Projektant - mgr ia Wojciech Dry



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gmig Sadowie;

b) Aktualny podktad mapowy, kopia mapy zasadniczekalisl :
1 000 i mapy ewidencyjnej w skali 1 : 5 000;

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérnga 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuangint
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego
(t. ]. Dz.U. 2013 poz. 1129);

d) Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rokwsprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 ze zmianami);

e) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow techniclanjakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz.U. 2016 poz. 124),

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestycg.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest spegdzenie projektu na remont drogi
gminnej w m. Obgczna o dt. 700 mb od km 0+000 do km 0+700, dz.
ewid. 329 (dz. o nr ewid. 329 - paénie: Wojewodztwo:
swiectokrzyskie; Powiat: Opatow; Jednostka ewidencyj8&DOWIE;
Obreb: 10 OBRECZNA) w zakresie: wykonanie robo6t ziemnych
zwigzanych z odcinkowymscieciem zawyonych poboczy wraz ze
scieciem wierzchniej warstwy darniny w celu oczyszcaerstniejce]
nawierzchni oraz z odcinkowym korytowaniem pod amitzenie ubytkow
warstw ist. nawierzchni wraz z warstwami podbudowykonaniem
opaski ziemnej za kraslziag pobocza, odcinkowe wzmocnienie wraz z
wyrownaniem istniegjcej nawierzchni jezdni poprzez uzupetnienie
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ooacinkowe
kompleksowe odtworzenie ubytkdw warstw istgogf nawierzchni wraz
z warstwami podbudowy, utenie warstwy wizacej i warstwyscieralnej
z mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie skedpi
migdzywarstwowych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszh
kruszywem tamanym, wykonanie remontu istqugch przepustéw pod



drogs, w ramach prac wykwzeniowych ja na catym odcinku drogi
przewidziano plantowanie (wykonanie opaski ziemis&grp w gruncie
kat. I-IV pomikdzy krawedziag pobocza a gramgpasa drogowego.

3. Stan istniejacy:

Istniejaca droga (dz. o nr ewid. 329 — potenie: Wojewodztwo:
swietokrzyskie; Powiat: Opatow; Jednostka ewidencyjB&DOWIE;
Obreb: 10 OBRECZNA) obstuguje ruch lokalny stanoyei dojazd do
gruntéw rolnych i pojedynczej zabudowy zagrodowsfniegca droga
posiada jezd®rio nawierzchni utrwalonej bitumem w bardzo zlyrmsta
technicznym o szerokoi 3,00 m wraz z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokai 0,30 m.

Wymieniony odcinek jezdni charakteryzuje sicznymi ubytkami
(odcinkowo ubytki nawierzchni wraz z warstwami padbwy) oraz
deformacjami nawierzchni.

Pocatek to skrzyowanie z droga gminna o nawierzchni
bitumicznej, natomiast koniec w km 0+700.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine | poprzeczne w kierunku od drogi
(odcinkowo do rowu przydémego), w km 0+218 istniggy przepust
dwurorowy 2 x DN 800 mm w poprzek drogi w ztym s&technicznym,
w km 0+338 istnigjcy przepust DN 400 mm béezianek czotowych.

Droga przewidziana do remontu przebiega po isfoyen sladzie
zaréwno przez tereny niezabudowane, rolnicze (doka,i pastwiska),
lokalne nieuytki oraz odcinki w terenie o pojedynczej zabudowie
zagrodowej. Remont drogi nie zmieni dotychczasowpgmeznaczenia
terenu.

Roboty budowlane polegdeda na odtworzeniu stanu pierwotnego
przy zastosowaniu wyrobow budowlanych innycli ngyto w stanie
pierwotnym. W wyniku wykonania robdét alych przedmiotowym
remontem nie nagbi podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniggej drogi.

Calosé¢ zadania _midgci_sie w_granicy dziatki stanowigce| pas
drogowy (istniejaca droga), ktora jest wiasnécia inwestora (dziatka
o nr ewid. 329).

Konfiguracija terenu: teren réwninny.

Charakterystyka ruchowa: droga dojazdowa — D, kategoria ruchu
KR 1.

4. Wytyczne do remontu w zakresie niewymagacym zmiany granic
pasa drogowego.

4.1. Dane techniczne:



Klasa drogi - D — dojazdowa;

Kategoria ruchu - KR 1

Obchzenie nawierzchni - 80 kNgo

Szerokdé¢ jezdni jednopasowe] - 3,00m

Szerokad¢ poboczy gruntowych - 2x0,30 m;
Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (spadek jedonsy);
Pochylenie poprzeczne poboczy - 2% 1 8% (spadek
jednostronny);

4.2. Plan sytuacyjny:

Szerokagé remontowanej drogi — jednopasowej to 3,00 m o
nawierzchni  bitumicznej — zgodnie =z gatonym Przekrojem
Konstrukcyjnym.

Na catej diugéci remontowanej drogi zaktadaesbbustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym stabwhnym
mechanicznie na szerad0,30 m.

4.3. Profil podtuzny:

Niwelet jezdni wpisano w istniggg konfiguracg terenu i
dopasowano do istnggego zagospodarowania terenu. Przy

wykonywaniu warstwy wyrownawczej z kruszywa riglewrocié uwag
na zniwelowanie lokalnych zam profilu drogi.

4.4. Przekroj konstrukcyjny:

Na calej diugéci remontowanej drogi zakladaesibbustronne
pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym sawhnym
mechanicznie na szerao 0,30 m (gr. 7 cm - kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie — mieszanka sortowand1)5 mm).

Przekrdj nawierzchni jezdni jednopasowej o spa@kinpstronnym
0 wartaci 2%. Spadek poboczy gruntowych jednostronny wukiku do
I od jezdni to 2 i 8%, zgodnie z azakonym przekrojem konstrukcyjnym.

Na remontowanej drodze:

» od km 0+000 do km 0+660 =zaono wzmocnienie wraz z
wyrownaniem istnigjicej nawierzchni kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mmaavz
zaklinowaniem kruszywem tamanym stabilizowanym naetenie
0 uziarnieniu 0-31,5 mm,srednia grubéci warstwy po
zagszczeniu 25 cm oraz uwenie warstwy wjzacej o grubéci 4
cm | warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o
grubcci 3 cm, pomgdzy warstwami naley wykona skropienia
migdzywarstwowe przyyciu emulsji asfaltoweyj;



» od km 0+660 do km 0+700 zadono korytowanie pod odtworzenie
ubytkéw nawierzchni wraz z warstwami podbudowy —sixaa
odsgiczapca z piasku/rumoszu skalnego gr. 15 cm, podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigarmzniu 0-
63 mm i gr. 20 cm oraz utenie warstwy wjzacej o grubéci 3 cm
I warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grédo
4 cm; pomgdzy warstwami naley wykona skropienia
migdzywarstwowe przyiyciu emulsji asfaltowe].

Przewidziano rownie wyprowadzenie promieni wézen oraz
zniwelowanie ranicy wysokaciowe] na istnigjcych zjazdach.
Szczegotowy zakres prac zgodnie z przedmiarem rdbdtykonania w
Czesci kosztorysowe).

4.5, Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe paprze
odpowiednie spadki podine i poprzeczne w kierunku od drogi.
Zatozono remont istnigrego przepustu w poprzek drogi w km 0+218
poprzez wymia@ rur na rury o tej samejrednicy 2 x DN 800 mm i
dtugaici (2 x L=6m) — rury HDPE o SN8, posadowione nehtgamych
rzednych wlotu i wylotu, uktadane na tawie z kruszyimenanego o gr.
40 cm i zasypane gruntem piaszczystym egagzalnym wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu przyayciu scianek czotowych betonowych
wylewanych na miejscu wraz ze zbrojeniem. Na prgepuv km 0+338
przewidziano zalzenie scianek czotowych betonowych
prefabrykowanych o podstawie trapezu na isdoign przepscie z rur
betonowych o DN 400 mm.

5. Konstrukcje nawierzchni — dla podiaza G1 (modut sprzystosci
(wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa):

Jezdnia od km 0+000 do km 0+660:

o 3.cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego

0 4 cm - warstwa wzaca z betonu asfaltowego

o $r. 25 cm - wzmocnienie wraz z wyréwnaniem istgiej
nawierzchni Kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinoesan
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o
uziarnieniu 0-31,5 mniUWAGA: calosé warstwy uktadana
mechanicznie rozcielaczem, grubid ukladane| warstwy w
kazdym miejscu nie mae bw mniejsza niz 20 cm)

0 istniegca nawierzchnia utrwalona bitumem w bardzo ztym
stanie technicznym (liczne wykruszenia i ubytki)




Jezdnia _od km 0+660 do km 0+700 (odtworzenie ubytkd
nawierzchni wraz z warstwami podbudowy):
o 4cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o 3cm - warstwa wiaca z betonu asfaltowego
0 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizegan
mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm
o] 15 cm - warstwa agtzapca z piasku/rumoszu
skalnego

Pobocze gruntowe:
o0 7cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie —
mieszanka sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm
o warstwy podbudowy

. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest na cale| ®je
diugosci poza obszarem NATURA 2000.

Remont drogi gminnej w m. Odmzna o dt. 700 mb od km 0+000
do km 0+700, dz. ewid. 329 (dz. o nr ewid. 329 —Hopenie:
Wojewoddztwo:swictokrzyskie; Powiat: Opatow; Jednostka ewidencyjna:
SADOWIE; Obeb: 10 OBRECZNA) nie kwalifikuje sie do
przeds¢wzigc mogcych potencjalnie znagezo oddzialywa na
srodowisko zgodnie z Rozpadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie okitenia rodzajow przedsivzie¢ mogcych
znacaco oddziatywda na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 71).

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakterlrigka nie
wptynie w znacznym stopniu na istryeg srodowisko i nie naruszy
istniejgcych stosunkéw wodnych.

Wykonanie nawierzchni jezdni drogi, obustronnycho@ezy na
szerokdci 0,30 m poprawi ptynni@ ruchu samochodowego, a co za tym
iIdzie zmniejszy s emisja spalin oraz ohiy lokalnie stzenie substancii
zanieczyszczagych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzeze¢ksrzenie
droznosci  systemu komunikacyjnego. Poprawie ulegnie réwnie
bezpieczastwo ruchu samochodowego. Poprawi giwniez dostpnasé
I funkcjonaln@¢ przedmiotowego umzlzenia komunikacyjnego oraz
ograniczenie ugiliwosci wynikajacej z hatasu powodowanych przez
mato ptynny ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogokedzie
emitowat hatas 1 wibracje, toeca one jednak mniejsze niv przypadku
pozostawienia drogi w obecnym stanie technicznyMjykonanie
odpowiednich spadkow podiych i poprzecznych, remont istrjeych
przepustow poprawi odwodnienie terenu. Wody opadodgowadzane




bedg powierzchniowo. Ze wzgllu na przeznaczenie (ruch lokalny)
wiekszas¢ zanieczyszczebedzie miata charakter organiczny, a ichséo
nie lkedzie istotnie wpltywé& na czyst&¢ wody. Wykonanie cakei
Inwestycji poprawi bezpiecastwo, estety& terenu i zwgkszy jego
atrakcyjnd¢ gospodarcz Ze wzgekdu na wielkd¢ i rodzaj inwestycji nie
wplynie ona negatywnie na obszar, na ktorym jestkaizowana.
Planowane do realizacji przeelsziecie nie przebiega przez parki
narodowe. Realizacja planowanego zamierzeniataiowi zagraenia
dla systemow korytarzy, agow | powpzar ekologicznych,
umazliwiajacych swobodne przemieszczanie wierzat. Na terenie
planowanej inwestycji oraz w najbéizym gsiedztwie nie wyspuja
stanowiska rélin chronionych. Planowane do realizacji prace idoe
nie spowoduyj realnego zagreenia dlasrodowiska naturalnego i zdrowia
ludzi, nie spowoduj zmian w przyrodzie niegwionej — wszelkie
stosunki geobotaniczne zosiarachowane; rowniestosunki glebowe i
wodne nie zostan zmienione; realizacja projektu niecdzie mig
zadnego wplywu na klimat, dobra materialne oraz dokultury. W
zwigzku z realizag inwestycji nie zachodzi naruszenie interesow 0sob
trzecich, zarébwno w zweku z przepisami ochronyrodowiska jak i
przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac bm@dmych oraz
eksploatacji drog odpadyetls typowymi odpadami powstgymi w
budownictwie drogowym i nie stanocyvzagraenia dlasrodowiska, przy
zachowaniu ich wkxiwego skladowania i powtérnego wykorzystania.

Planowana inwestycja nie znajdujee sibwniez na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw.

. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwesfycktora nie
wymaga sporgdzenia Planu Bezpieczstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje robot budowlanych ehjch
zadaniem nie wchogdzw sklad szczegodtowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8§ 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigeva i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.

. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji zamaksie w
granicach dziatki stanowce; pas drogowy tj. dziatka oznaczona nr
ewidencyjnym: 329.

Opracowat:



