KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 372012T Bukowiany — Czekaj - tezyce o dt. 1100 mb
od km 0+000 do km 1+100, dz. ewid. 290
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CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
pagérkowatym

km

1,100

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-
IV wraz ze skladowaniem, zaladunkiem i odwozem
gruntu, odleglos¢ odwozu wg uznania i na koszt
Wykonawcy, utylizacja materialu zgodnie z Ustawg o
odpadach - §ciecie poboczy

m3

110,00

E2

CPV 45233320-8

Fundamentowanie droég

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. 11-1V

m2

1 100,00

D-04.08.01

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka
mineralno-bitumiczng grysowo-zwirowa (kategoria
ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilosci $rednio
50 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejacej
nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem
emulsjg asfaltowa z zabezpieczeniem krawedzi przy
uzyciu bitumu przed wykonaniem poboczy z
uprzednim wykonaniem remontow czastkowych
istniejacej nawierzchni

171,27

D 05.03.26

Ulozenie warstwy posredniej z geosiatki o
wytrzymalo$ci powyzej 50 kN/m na calej
powierzchni jezdni

m2

3425,48

E3

CPV 45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu
KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim
wykonaniu skropienia mi¢dzywarstwowego przy
uzyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem
krawedzi przy uzyciu bitumu

m2

3425,48

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki
asfaltowej grysowo-zwirowej, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC
8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej,
z zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu

m2

3315,48

E4

CPV 45400000-1

Roboty wykonczeniowe

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa gorna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

1290,44

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie
kat. 111-1V za poboczem (w przypadku niedoboru
gruntu rodzimego nalezy uwzgledni¢ dowo6z gruntu
kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odleglo$s¢ dowozu wg
uznania i na koszt Wykonawcy)

m2

660,00

E5

CPV 45233290-8

Instalowanie znakéw drogowych




KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nr 372012T Bukowiany — Czekaj - tezyce o dt. 1100 mb
od km 0+000 do km 1+100, dz. ewid. 290

10 | D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materialami m2 7,50
cienkowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach, wykonywane sposobem mechanicznym
11 | D-07.02.01 Ustawienie stupéw z rur stalowych o $rednicy 50 mm | szt 8,00
dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
zasypaniem doléw z ubiciem warstwami
12 | D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkéw tarcz znakéw | szt 10,00
drogowych Srednich i malych, folia odblaskowa typu
1
Wartos¢
kosztorysu PLN NETTO
PLN BRUTTO




