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Wykonae nowq izolacje z wetny min. gr. 20cm powyzej stropu nad facznkiem

na odc, ~24,5m zdemontowaC izolacjp ze styropianu.
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LEGENDA:
- instalacja c.0.- zasilanie

instalacgja c.o.- powrot
— - Numer pomieszczenia
- deklarowana temperatura w pomieszczeniu - 20°C
YT - zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia w [W]

R1 - symbol rozdzielacza
VA150 - rozstaw przewodow w petli ogrzewania podtogowego [mm]
1 - gazowy kociot kondensacyjny o mocy 65kW typ Evodens Pro AMC65
prod. DeDietrich, montowany w kaskadzie
2 - zasobnik c.w.u. z wezownicg o poj. 700l, typ. Big Tower 700, prod. Galmet
UWAGI

1. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie
lub ujgte w opisie, a nie ujgte na rysunkach nalezy traktowat tak, jakby

byty ujete wszedzie.

2. Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywal tacznie z ninieszym rysunkiem
3. Dokumentacje rozpatrywat tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi

branzami - dokumentacja wielobranzowa stanowi catost

k. Wszelkie elementy konsfrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej

kolejnosci rozpatrywat wg.proj. branzowych.

5. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzit na
budowie. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

6. WSZYSTKIE PRZEJSCIA ELEMENTOW INSTLACYINYCH (WENT. MECHANICZNEJ,
GRAWITACYJNEJ, INST. SANITARNYCH | INNYCH) PRZEZ ELEMENTY

ODDZIELENIA PPOZ (SCIANY | STROPY) ZABZPIECZYC DO KLASY
ODPORNOSCI SCIANY LUB STROPU.

Temat :
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S.P. O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

lc=>l

DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA : PROJEKT
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWU
Adres inwestycji : 27-580 SADOWE Etap : PROJEKT WYKONAWCZY
SADOWIE 94. POWIAT OPATOWSKI T
DZ. NR EWD. 154/2, OBREB 0015 Ws/3
Tresc : Data :
RZUT PARTERU. INSTALACJA C.0. 09.2020
Projektowat: ;[ Podpis: Skala :
mgr inz. Dorota Szywata %Z%Eﬂ 1:100
Sprawdztt SWK /0134/ :
inz. Monika Burczyn PW_Oé/O‘r
Opracowat:
inz. Klaudia Wgsik -
o WSO
mgr inz. Dominika Ludynia B




