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(*) na ode. scian df. odpowiednio : 24,7m , 8,7m , 30m + 2,5m

zdemontowa¢ izolacje ze styropianu na calej wys. $cian)

, A . +5,75
wykona¢  nowgq izolacje z wefny min.
powyzej stropu nad proj. salg fitness i fqcznikiem !
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RZUT DACHU-

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

/ODGROMOWA

Nawigzaé projektowany
Rs #100 otok z istniejgcym

ocynkowanego i malowanego

1.1 WARSZTATY PRZYRODNIC/ZE
220m2 | TARAS WENTYLACYJINY |
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| /G _| - zestaw gniazdowy IP67 z wylgcznikiem 3f(400V/16A)+2x1f(230V/16A)

blacharska

¢ -facznik 1-biegunowy p.t. P44

N\ -tacznik swiecznikowy p.t. P44

ﬂ - wypust o$wietleniowy zastosowaé oprawe zewnetrzng LED IP65 nascienng

z wymiennymi zrédtami Swiatta 2x6W

og - wypust o$wietleniowy zastosowaé oprawe kinkietowg LED P65

zewnetrzng, $wiecaca gora-dot 2x3W

- iglica odgromowa dtugosci 2m, montowany do konstrukcji dachu

m - wypust zasilajgcy dane urzadzenie wedtug opisu
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TURBH.
0,007kW

- ogrzewany rzygacz, wypust zasilajacy 0,01kW/230V

- turbowent hybrydowy 0,007kW/230V
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Projektowana bednarka Fe/Zn 30x4mm uktadana w ziemi na gtebokos$ci min 0,6m i w odleglosci 1m od budynku

lub w tawach fundamentowych przed ich zalaniem

Rzygacz @110mm z kotnierzem z kofnierzem z  papy termozgrzewalnej
z kratq ochronna, ogrzewany 2350 V z kablem przyfgczajgeym TWCE BIT

podfgczony do kosza zlewowego prostokgtnego 300x300x300mm, do rury spust. #100mm
np. f. TOPWET z kablem przytqczajgeym TWCE BIT szt.6

Sposéb wykonania instalacji odgromowe;j:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
S.P. 0 SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI
DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA :

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
WRAZ 7 DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

- - = + Wl - T T T LxNE%N $50mm 7 kofnierzem z kotnierzem z - papy termo-—
@ | @ Q Q Q Q zqrzewalne; z kratq ochronna, ogrzewany 230 V z kablem
przylgezajgeym TWCE BIT np. f. TOPWET
7 kablem przylgezajgcym TWCE BIT szt.6 w elewacji wschodniej i pdinocnej
Temat :
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PROJEKT

1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa¢ bednarke Fe/Zn30x4mm,
ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokét budynku lub w tawch fundamentowych
przed ich zalaniem.

Adres inwestycji : 27-580 SADOWIE
SADOWIE 94. POWAT OPATOWSKI

Etap :
g PROJEKT WYKONAWCZY

Symbol projektu/nr czesci :

Dla ochrony tarasu projektuje sie iglice odgromowe montowane do konstrukcji
dachu. Majg one na celu utworzenie strefy ochronnej. Zgodnie z PN-EN

62305-3 dla budynku przyjeto kat ochronny 65°.
2. Opornos¢ uziomoéw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
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