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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

POLIURETANOWA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA,
ROZBIEGU DO SKOKU W DAL | BIEZNI

CPV:
4521.22.21-1;
45212220-4 ;
45112720-8 ;
45236110-4 ;
45340000-2 ;

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem sztucznej nawierzchni z poliuretanu
dla boiska do pitki siatkowej, ktore zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.. Rozbudowy z
przebudowa szkoty podstawowej o sale fitness wraz z budowq

Zespotu boisk sportowych , biezni oraz skoczni do skoku w dal w ramach zadania :

Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposazeniem przy

S. P. w Sadowiu na dz. nr ewid.154/2

1.2 Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét jak w pkt.1.1.
1.3  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t przy wykonywaniu
sztucznej nawierzchni z poliuretanu na boisku do siatkéwki, rozbiegu do skoku w dal i na biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne”

Nawierzchnia poliuretanowa - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodq
natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST .00 ,Wymagania ogolne”

2 MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogbine”

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera nadzorujgcego roboty z ramienia
Wykonawcy.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni syntetycznej boiska do siatkowki

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowa, o grubosci min.13 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach sportowych, wykonywana bezposrednio na placu
budowy na podbudowie betonowe;.

Sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowe;.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

Parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw Sladowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni trawiastej wokét boiska do siatkowki sg;
— Ziemia urodzajna

- nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
— torf ogrodniczy,

— piasek zwykty wg PN-B-11111,

— mieszanka nasion traw dla boisk sportowych z aktualng datg waznosci,

- nawozy azotowe,

- woda do przygotowania optymalnej mieszanki warstwy wegetacyjnej i do pielegnaciji.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania sztucznej nawierzchni z poliuretanu
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O ,Wymagania
ogobine”

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-O ,Wymagania ogélne”
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Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci warstwy nawierzchniowe moga by¢
wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce
potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).

Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne

(Aprobata lub Rekomendacja ITB)

oraz dokumenty zadwiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, SST, PZT,
harmonogramem robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni boiska

Nawierzchnia boiska bedzie wykonana na podtozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym
Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjq
projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczes$niej przygotowane i ustawione w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.3 Budowa sztucznej nawierzchni poliuretanowej

Warstwy nawierzchniowe - dwie warstwy poliuretanowe, fgcznie gr. min.13 mm
1 - warstwa konstrukcyjna podbudowy
2 - warstwa klejgca
3 - warstwa no$na (elastyczna) - granulat SBR z lepiszczem poliuretanowym, gr.min. 10 mm
4 - systemowa szpachla poliuretanowa
5 - warstwa uzytkowa - granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym, gr. 3 mm

Warstwa w wersji nieprzepuszczalnej dla wody.
Projektuje sie bezspoinowg syntetyczng nawierzchnie bezpieczng z przeznaczeniem na boisko
wykonang w systemie FULL PUR. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa.
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Dolna warstwa amortyzujaca do wykonana z mieszanki lepiszcza poliuretanowego oraz granulatu SBR,
natomiast gbrna warstwa uzytkowa to mieszanka lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM.
Nawierzchnia powinna by¢ trwata i odporna na dziatanie warunkow atmosferycznych. Gorng warstwe
nawierzchni nalezy wykona¢ na bazie kolorowego granulatu EPDM, ktéry poza walorami estetycznymi
zapewni¢ powinien diugoletnig trwato$¢. Dzigki zastosowaniu warstwy EPDM nawierzchnia ta jest
wielokrotnie bardziej odporna na dziatanie promieniowania UV w poréwnaniu z nawierzchniami
wykonanymi z ptyt gumowych SBR. Zapewnia przez wiele lat niezmienny i staty poziom bezpieczerstwa
oraz estetyki. Nawierzchnia nie jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchnig nalezy wykona¢ na
ustabilizowanym, odpowiednio wyprofilowanym podfozu betonowym, na ktérym odchyiki (tolerancja
wykonania) w ptaszczyznie od zadanych rzednych mierzone tatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz +
4 mm. Projektuje sie spadek warstwy nawierzchniowe;j (poliuretan) boiska o wartosci 0,6 % w 3
kierunkach podanych na rys. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu,
btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy nalezy usungg).

Pierwszg warstwe nalezy wykonac, jako klejaca. Nastepnie dolng warstwe nalezy wykona¢ z mieszaniny
granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Warstwe nalezy uktada¢ mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy SBR nalezy miesza¢ z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy min. 10 mm. Na warstwe te nalezy natozy¢ uszczelniajaca systemowa szpachle
poliuretanowa. Gorng warstwe nalezy wykonac z granulatu EPDM o granulacji 1+3 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwe nalezy uktada¢ mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych lub poprzez natrysk mechaniczny.

Granulat EPDM z produkciji pierwotnej, barwiony w masie, nalezy mieszac z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy min. 3 mm. Sztuczng nawierzchnie pola gry projektuje sie w jednym
kolorze. Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni nalezy namalowac linie farbami
poliuretanowymi w kolorze biatym metodg natrysku. Cato$¢ nawierzchni poliuretanowej powinna
odpowiadac parametrom nie gorszym niz podane w PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni Multisport.

5.3. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone fatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm. Podfoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
Szczeliny dylatacyjne pozostawi¢ niewypetnione, wypetnione zostang w trakcie uktadania masy
nawierzchni poliuretanowe;.

5.4 Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa

5.4.1. Impregnacja podtoza, warstwa klejaca

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Wykonuje sig jg
recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym.

5.4.2 Wykonanie warstwy nosnej wraz z jej zaszpachlowaniem

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1 - 4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w
specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowa¢ system
poliuretanowym. Tg czynno$¢ wykonuije sie recznie. Cato$¢ warstwy powinna by¢ nieprzepuszczalna.
Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciagu 24 h. Po przekroczeniu tego
terminu lub po opadach deszczu nalezy warstwe zaimpregnowac.
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5.4.3 Wykonanie warstwy uzytkowej

Wykonuije sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w proporcji wagowej
sktadnikow A: B = 100: 65 lub innej wskazanej przez producenta nawierzchni. Sktadnik A powinien by¢
wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie
napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr./min. Nastepnie system ten
wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng oraz rozprowadzany
metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5 -10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem,
granulatem EPDM o granulacji 1-3 mm , ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia si¢. Nalezy nie
dopuszcza¢ do powstawania tzw. tysych plam. Grubos¢ warstwy uzytkowej powinna by¢ nie mniejsza niz
3 mm. Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Catkowita grubo$¢ gotowe;j
nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza niz 13 mm.

5.5 Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40 - 90 %, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3 °C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O ,Wymagania ogdine”
Szczegoty i sposob prowadzenia badarn nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg
warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

6.2 Tolerancja parametrow uzytkowych

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych

Nie ma Polskiej Normy, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowane;j tabeli
wartosci dopuszczalnych.

Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;
syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pozniejszymi zmianami.

Wiekszo$¢ producentow systemow opiera si¢ na tej normie. Na podstawie wynikow badan zgodnie z ww.
norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje jednak tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyroboéw do wykonania nawierzchni.

W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwno$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr 4, wiersz 17.
Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986, tabela nr 3, wiersz 7. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne
warto$ci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w m.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:
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I
O,d egiosc .pom|edzy. Warto$é dopuszczalnych odchytek
Lp. | mierzonymi punktami
[mm]
[m]

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwno$ci. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet
dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni. Jezeli w projekcie budowlanym przyjeto inng
tolerancje wymiaréw nalezy zastosowac zalezno$ci podane w tym projekcie.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowaq i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z poliuretanu polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa. - pomierzenie spadkéw ptaszczyzny boiska, - sprawdzenie
wiasciwej przyczepno$ci poszczegdblnych warstw nawierzchni, - sprawdzenie prawidtowosci wykonania
(namalowania) linii, - sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtoza nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 1,5 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-O ,Wymagania ogéine
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej sztucznej nawierzchni
z poliuretanu.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-O ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 lub okreslonych w
projekcie budowlanym daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zasady ich odbioru sg okreslone ST-O ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy, - wykonanie warstwy klejacej (adhezyjnej),
- wykonanie szpachlowania warstwy dolnej.

8.3 Sposoéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢, min. 13 mm. Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate
z warstwag elastyczng. Posypka z EPDM w warstwie gérnej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa
poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢ do powstawania tzw. fysych plam, a nadmiar granulatu EPDM powinien
by¢ zebrany. Powstate faczenia (wynikajace z technologii instalaciji) powinny byc¢ liniami prostymi, bez
uskokdéw utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci
nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonym w projekcie budowlanym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O ,Wymagania ogdine”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z poliuretanu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie warstw nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w PB i SST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z p6zniejszymi zmianami
[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Cze$¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkow $ladowych.
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[3] DIN 18202 (Tolerances for building)
[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych - Specyfikacja

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.



