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OPIS TECHNICZNY
|. DANE OGOLNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora.
» Podktady architektoniczno - budowlane.
* Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne centralnego
ogrzewania i wentylacji dla rozbudowy szkoty podstawowej w Sadowiu o sale fitnessu

w miejscowosci Sadowie, powiat opatowski, dziatka nr ewid. 154/2, obreb 0015.

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Woda grzewcza na potrzeby centralnego ogrzewania przygotowywana bedzie w
istniejgcej kottowni gazowej, zlokalizowanej w istniejgcej czesci budynku. W kottowni
znajdujg sie cztery kotty gazowe o mocy 60kW dziatajgce w kaskadzie. Projektowang
instalacje c.o. nalezy wigczy¢ do istniejgcych przewoddw c.o. w kottowni. Miejsce

wigczenia zlokalizowa¢ na budowie.

Parametry projektowanej instalaciji c.o.:

» zapotrzebowanie ciepta na c.0.: Q = 9,7 kW

W budynku zostata zaprojektowana instalacja c.0. rozdzielaczowa, typu
pompowego, pracujgca w uktadzie zamknietym o parametrach wody grzewczej 70/50 °C.
Instalacje wykonac¢ z rur wielowarstwowych systemu Uponor PE-RT/AL/PE-RT
(PE-RT spetniajacy norme DIN 16833 — materiat DOWLEX 2388) Ilub innych
rownorzednych typu PE- RT/AL/PE-RT. Rura bazowa z aluminium zgrzewana na
zaktadke. Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor PE-
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RT/AL/PE-RT albo inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z
tulejg zaciskowag, z aluminium, z systemem gwarancji préby cisnienia lub ztgczki z PPSU,
w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.

Do wykonania instalacji c.o0. przystgpi¢ w momencie gdy okna i drzwi sg
zabudowane a s$ciany wewnetrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji
grzewczej mozna byto przystgpi¢ do wykonania wylewki. Przewody rozprowadzajgce do
grzejnikdw uktada¢ w posadzce w warstwach posadzkowych i zalaé warstwg jastrychu
cementowego o grubosci min. 4 cm nad wierzch rury. Aby unikng¢ zbednych naprezen
rur zaleca sie uktadanie ich w linii falistej, dzieki temu rura ma mozliwos¢ ruchow
termicznych wewnatrz ostony.

Grzejniki podtgcza¢ do instalacji od $ciany za pomocg garnituréw
przytagczeniowych katowych. Proba cisnieniowa musi by¢ wykonana przed wykonaniem
posadzki. Zalecane jest takze nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury
eksploatacyjnej przed wykonaniem posadzki.

Zaprojektowano grzejniki w dwdch pomieszczeniach magazyn sportowy, a takze w

przedsionku.

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki:

» ptytowe np. Radson typ Integra (podtgczenie do instalacji c.o. od dotu grzejnika)

Przy grzejnikach zamontowa¢ zawory termostatyczne RTD-N katowe z
ustawieniem wstepnym firmy Danfoss. Na zaworach zamontowac¢ gtowice termostatyczne
serii RTS Everis 4260 z wbudowanym czujnikiem firmy Danfoss. Na gatgzkach
powrotnych przy grzejnikach zamontowac¢ zawory odcinajgce typu RLV katowe.

Zastosowane gtowice winny spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. (z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (§134 pki5, pkt.6).
Termostaty nalezy montowac poziomo tak, aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
wokot czujnika. Gtowic termostatycznych nie nalezy przystaniaé firankami ani ich
obudowywag.

Instalacje nalezy napetnia¢ wodg uzdatniong.

Po catkowitym montazu instalacji i jej przeptukaniu nalezy jg podda¢ prébie na
zimno na cisnienie 0,6 MPa. Po wykonaniu préby i stwierdzeniu catkowitej szczelnosci
mozna przystgpi¢ do ukfadania izolacji termicznej i zakrycia przebi¢. Po wigczeniu

instalacji do zrédta ciepta nalezy jg wyprébowa¢ na gorgco przez 72 godziny bez
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przerwy i w tym czasie usung¢ wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prob nalezy

odnotowaé w dzienniku budowy w obecnosci nadzoru.

Ogrzewanie podtogowe.

W pomieszczeniu sali fithess zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.
Ogrzewanie podiogowe wykonac¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania w technologii
Uponor. Montaz zgodnie z zaleceniami Producenta. Parametry wody grzewczej 55 °C
/45°C.

W sktad instalacji ogrzewania podtogowego wchodzg
— armatura odcinajgca — zawory kulowe,

— zawory odpowietrzajgce
— rurociggi grzewcze — z tworzywa sztucznego, np. w technologii Uponor,
— uktad pompowy i mieszajgcy (zawér tréjdrogowy)

Rury ogrzewania podtogowego uktadaé bezposrednio na warstwie izolujgcej i
przymocowac do niej specjalnymi kotwami.

Rury rozstawia¢ w odstepach 15cm (wg czesci rysunkowej).

Rury nalezy zala¢ jastrychem cementowym. Wzdtuz Scian zewnetrznych wykonaé
izolacje brzegowa.

Elementy wykonhczenia podtég w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym
winny by¢ przystosowane do tego celu i posiada¢ odpowiednie symbole Producenta. Do
uktadania ptytek ceramicznych nalezy stosowaé klej trwale elastyczny. Przy uktadaniu
parkietu nalezy zastosowac klej odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury 60°C.

Uktadanie rur ogrzewania podtogowego mozna rozpoczg¢, gdy zakohnczone sg

wewnetrzne roboty tynkowe i okna i drzwi mogg by¢ zamkniete.

Rozdzielacze wyposazy¢ w:
— zawory odcinajgce na doptywie i odptywie,
— zawory odpowietrzajgce,
— zawory doptywowe DN 15 z reczng regulacjag i goérng czescig termostatu na zasileniach
poszczegbdlinych obwoddw,
- zawory odptywowe DN15 2z mozliwoscig nastawy wstepnej na powrotach
poszczegblinych obwoddw.
Regulacji poszczegdblnych obiegdw dokona¢ za pomocg zaworu mieszajgcego oraz
poprzez odpowiednig nastawe wstepng zaworéw odptywowych przy rozdzielaczu.



lll. WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA.

1.1 SALA FITNESS

Do obliczeh przyjeto, ze na sali gimnastycznej jednoczesnie ¢wiczy¢ bedzie 20
osoéb, na kazda osobe przyjeto ilos¢ powietrza réwng 50m3/h.

Vw = 20 os * 50m3/h = 1000 m3/h*os

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie za pomocag
nawiewnikow sciennych z grzatkag elektryczng NOG150 - CC o wydajnosci 320 - 350m3/h
firmy Darco.

Nawietrzak NOG wyposazony jest w termostat zapewniajgcy automatyczng prace
grzatki. Jest on odpowiedzialny za wigczenie jej, gdy temperatura naptywajgcego
powietrza jest nizsza niz ok 3°C i wytgczenie, gdy jego temperatura wzrasta powyzej ok
10-15°C. Péiceramiczne elementy grzejne same automatycznie regulujg pobdr mocy w
zaleznosci od ilosci i temperatury przeptywajgcego powietrza.

Nawietrzaki NOG wyposazone sg w czerpnie powietrza, ktéra jest odpowiedzialna za
pobdr powietrza z zewnatrz. Konstrukcja czerpni zabezpiecza przed dostawaniem sie do
srodka opaddéw atmosferycznych, a urzadzenie posiada tez siatke chronigcg przed
owadami. Wewnatrz budynku nawietrzak wyposazony jest w anemostat, wyposazony w
warstwe izolacji, ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym oraz ma
charakter ttumika hatasu. Anemostat pozwala na precyzyjng regulacje natezenia
przeptywu powietrza przez uzytkownika. Nawietrzak opcjonalnie moze by¢
wyposazony w stabilizator przeptywu. Reguluje on strumien przeptywu powietrza,
ogranicza nawiew i zabezpiecza przed zmiang jego kierunku. Do kazdego
nawietrzaka dotgczany jest dodatkowo filtr powietrza (oddzielnie, do samodzielnego
montazu), ktéry zapewnia wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszonych

przez powietrze.

Swieze powietrze zewnetrzne doprowadzone jest przez nawietrzaki zamontowane
w sali gimnastycznej a nastepnie zasysane powietrze przeptywa przez pomieszczenie

i usuwane jest za pomocg hybrydowych nasad kominowych.



Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg hybrydowych nasad kominowych
Turbowent Hybrydowy 2200 o wydajnosci max. 373m3/h prof. Darco, umieszczonych na
dachu budynku. Rozmieszczenie nasad wykonaé zgodnie z czescig projektowag
niniejszego opracowania Przebicia w dachu uszczelni¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Otwory wywiewne w dachu osiatkowac.

Do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto ok 2 wymian na godzine.

Obrotowa nasada kominowa Turbowent Hybrydowy jest urzgdzeniem dynamicznie
wykorzystujgcym site  wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo
wyposazonym w elektronicznie komutowany silnik bezszczotkowy matej mocy do jego
skutecznej stabilizacji. Montuje sie jg na wylotach kominéw wentylacyjnych o dziataniu
grawitacyjnym. Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie
zawsze w jedng i te sama strone wytwarzajgc podcisnienie w kroccu dolotowym nasady,
co w efekcie powoduje wzrost natezenia przeptywu powietrza w przewodach. Jesli
wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyska¢ predkos¢ obrotowg ustawiong na
sterowniku, silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci, jesli jest zbyt
mocny, silnik ogranicza predkos¢ obrotowg. W sytuacji, gdy wiejgcy wiatr jest
wystarczajgcy dla zapewnienia witasciwej predkosci obrotowej TURBOWENT
HYBRYDOWY dziata jak zwykta nasada wiatrowa, a pobo6r energii elektrycznej jest
minimalny.

Nawietrzak wraz z turbowentami bedzie zataczany w godzinach pracy sali
gimnastycznej za pomoca zegara astronomicznego oraz dodatkowo za pomoca

recznego zatgcznika.

IV. UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ robo6t musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi

przepisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach o
klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementéw (wymég ten nie dotyczy pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)



Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane).
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw i wyrobdw nalezy zachowa¢ do kontroli do

koncowego odbioru robot.

Elementy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnos$ci — wymiary
wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu
montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tagcznie z rzutami podstawowymi.
Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Montaz urzadzen i materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdéw
urzgdzen i materiatdw. Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otworéw o
Srednicy mniejszej niz 200 mm nalezy do Wykonawcy.

Wszystkie podwieszenia i podparcia Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wtasnym zakresie. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, schematy oraz

DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.

Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany
jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatéw i rob6t niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty doktadnie
opisane w niniejszym projekcie oraz do sprawdzenia we wtasnym zakresie doboru
urzadzen i materiatéw.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

W czasie robo6t przestrzegac rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych z 1997 .
Catosc¢ robo6t wykonaé zgodnie z :
» Zgodnie ze sztukg budowlana,

»  Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi
przez COBRTI INSTAL

Obowigzujgcymi przepisami

Instrukcjg Producenta rur i zastosowanych urzgdzen.



