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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA

Kody CPV:
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
dostarczenia i montazu wyposazenia sportowego dla boiska pitkarskiego i boiska do siatkdwki
w ramach projektu

Rozbudowy z przebudowa szkoty podstawowej o sale fitness wraz z budowg
Zespotu boisk sportowych , biezni oraz skoczni do skoku w dal w ramach zadania :
Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposazeniem przy

S. P. w Sadowiu na dz. nr ewid.154/2

1.2  Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét jak w pkt.1.1.
1.3  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy
montazu wyposazenia boisk sportowych:

- Wykonanie fundamentéw pod elementy wyposazenia,

- Montaz elementéw wyposazenia sportowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-O ,Wymagania ogoine”

2  MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O ,Wymagania
ogobine”

Zastosowane materiaty winny byC zaakceptowane przez Inzyniera. Musza tez posiada¢ deklaracje
zgodnosci z przepisami dotyczacymi wymagan dla sprzetu mocowanego na boiskach sportowych.
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2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowych

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu fundamentéw pod urzadzenia sportowe jest beton zwirowy
klasy podanej w projekcie budowlanym, ktory powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 (PN-EN
206-1),

2.3. Wyposazenie sportowe
a) Bramki aluminiowe — szt.2, bramki tulejowe mocowane w fundamentach betonowych 80x80x100cm,

Parametry techniczne:

-wymiary: szeroko$¢ 500cm, wysoko$¢ 200cm gtebokosé 120/150cm,

-Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnetrznym
uzebrowanie przeciwdziatajacym odksztatceniom,

-szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, malowane na biato (RAL 9003), metodq proszkowa.

-szkielet mocowany do $wiatta za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tacznikéw,
-sktadane tuki bramki, umozliwiajq tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni.
W komplecie bramki winny by¢ wyposazone w :

siatki, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy do siatki,

elementy ztaczne, klucze do samodzielnego montazu,

Zastosowane bramki winny posiada¢ Certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 748:2006,

zgodno$¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu

b) Stupki do siatkdwki z siatkg 1 komplet
Aluminiowe stupki do siatkowki mocowane w tulejach w fundamentach betonowych 80x80x100cm

Wysoko$¢ stupkow - 3m

Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Komplet sktada sie z dwdch stupkow, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie ich do gry w
siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Zgodnos$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

c) Belka do skoku w dal o wym. 120x34x10cm szt.1

wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do odbicia ze sklejki wodoodpornej,
osadzana w skrzynce z blachy aluminiowej

z pokrywg ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajaca skrzynie po wyjeciu belki)

PRZED ZAKUPEM URZADZEN WYPOSAZENIA WYKONAWCA PRZEDSTAWI INSPEKTOROWI DO
AKCEPTACJI KARTY TECHNICZNE | DOKUMENTACJE PROPONOWANYCH URZADZEN.
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3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do montazu urzadzen sportowych
Roboty zwigzane z montazem urzadzen sportowych zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu
drobnego sprzetu pomocniczego

4  TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O ,Wymagania
ogobine”

4.2. Transport materiatéw i urzadzen

Elementy urzadzen dla boisk sportowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ wytyczne roztadunku i
sktadowania wystawione przez producenta i stosowac sie do nich. Transport mieszanki betonu powinien
odbywac sie zgodnie z PN-S-96013.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
5.2 Wykonanie fundamentow betonowych

Fundamenty betonowe pod bramki powinny by¢ wykonane z gniazdami do osadzenia tulei.

Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cile wedtug dokumentaciji projektowej oraz instrukcji
przekazanej przez producentow urzadzen. W przypadku, gdy producent zaleci wieksze wymiary
fundamentéw lub inny sposéb mocowania niz przewidziano w dokumentacji projektowej i niniejszej SST,
nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta, kazdorazowo jednak za uprzednig akceptacjg na pismie
Inspektora Nadzoru. Beton fundamentéw powinien zosta¢ zageszczony i pielegnowany do uzyskania
petnej wytrzymatosci. Wykonane gniazda do tulei stalowych powinny zosta¢ wykonane w taki sposob,
aby po osadzeniu w nich tulei gwarantowaty stabilno$¢ osadzonych w nich bramek i stupkéw.

Gérna warstwa fundamentu nie moze wystawac ponad powierzchnig nawierzchni boiska. Fundamenty
beda wykonywane przed wykonaniem robét zwigzanych z wykonaniem gérnej warstwy nawierzchni
boiska.

5.3 Montaz urzadzen sportowych

Przed zamontowaniem urzadzen sportowych Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
projekt montazu urzadzen przygotowany przez producenta sprzetu. Przed wykonaniem gornej warstwy
nawierzchni boiska, w gniazdach cokotow fundamentéw betonowych nalezy obsadzi¢ tuleje do montazu
stupkdw. Obsadzenia dokonuje sie na zaprawe cementowg M12 lub w inny sposéb wymagany przez
producenta sprzetu.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-O: Wymagania ogélne”
6.2 Kontrola jakosci fundamentow

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢ poddania sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementow oraz zgodno$¢ ze
specyfikacjami i instrukcjami producenta,

- prawidtowo$¢ ustawienia cze$ci zabetonowanych,

- prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania rob6t zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.,
Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiardw, jako$¢
betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag nieniszczacych metod badan. Przy sprawdzeniu jako$ci
powierzchni betondw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie byta wigksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wigcej niz 1%.
Lokalnie raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

6.3 Kontrola jakosci zamontowanych urzadzen

Kontrola j zamontowanych urzadzen polega na sprawdzeniu: - Jako$ci wszelkich montowanych
urzadzen pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq producenta, - Jakosci
urzadzen pod katem ewentualnych uszkodzen mogacych wystapi¢ podczas transportu, sktadowania albo
montazu, - Stateczno$ci wykonanego montazu.

Uwaga: Urzadzenia zamontowane na boiskach sportowych muszg spetnia¢ warunek bezpiecznego
uprawiania ¢wiczen i konkurenciji sportowych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi lub zamontowanymi elementami urzadzen
wyposazenia boiska

Wszelkie elementy zakwestionowane przez Inspektora muszg zosta¢ bezzwtocznie wymienione lub
ponownie prawidtowo zamontowane na koszt Wykonawcy.

7  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-O ,Wymagania ogéine

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robét.

8  ODBIOR ROBOT

8.1  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-O ,Wymagania ogoine”
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8.2 Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli spetnione zostaty wymagania opisane w pkt. 6 niniejszej SST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-O ,Wymagania ogéine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych

Cena 1 m? wykonanych fundamentow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- reczne wykonanie wykopu,

- wykonanie deskowania,

- zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem i wykonaniem gniazd do montazu tulei,

- pielegnacje betonu,

- zasypanie fundamentéw z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

- odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,
- wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji techniczne;.

Cena dostarczenia i montazu 1 kpl elementow urzadzen sportowych obejmuje:

- dostarczenie gotowych elementéw,

- sprawdzenie stanu, kompletno$ci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,

- montaz na podstawie instrukciji producenta, - sprawdzenie prawidtowos$ci montazu oraz statecznosci lub
dziatania urzadzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢

- PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 1: Pobieranie probek

- PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej - wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenistwa oraz metody badan

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betondw

- PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte

- KNR 2-23 ,Terenowe urzadzenia sportowe” wydany przez GKKFiS, Warszawa-Olsztyn 1998 r. 27

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.




