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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego ,PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL W
RAMACH ZADANIA :KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SADOWIU”.

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawng podstawg opracowania dokumentacji jest:
Zlecenie: : Gmina Sadowie
Stara Wies 86
27-580 Sadowie

b) techniczng podstawg opracowania dokumentaciji jest:
a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacjaterenu,

C) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw branzowych,

€) obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych czesci rozbudowywane) budynku na salg fitness.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 154/2; Sadowie, Stara Wies 94, 27-580
Sadowie. Jest to budynek o konstrukcji murowaney.



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie nowoprojektowanegj czegsci budynku odbywaé si¢ bedzie z istnigjace)
rozdzielni gtéwnej budynku TG. Zapotrzebowanie mocy dla czgsci remontowane)
budynku po przebudowie miesci¢ si¢ bedzie w rezerwie mocy przydzielong dla budynku.
Migscem dostarczenia energii elektryczngl beda zaciski pragdowe na podstawach
bezpiecznikowych w rozdzielnicy gtownej TG budynku. W istnigjacej tablicy gtownegl TG
zabudowat nalezy roziagcznik bezpiecznikowy 3-fazowy 25A.  Istnigjacy budynek
wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu WPPOZ, zadziatanie ktorego
spowoduje odtaczenie wszystkich obwodow réwniez w czgsci dobudowywanej budynku.

2. Tablice bezpiecznikowe, wewnetrzne linie zasilajgce

Z istnigjace tablicy TG wewngtrzng linia zasilgjaca typu N2XH-J 5x10mm?
zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa TS (sali fithess). Catos¢ robot wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Tablice bezpiecznikows zaprojektowano w
obudowieizolacyjnegl w 11 klasie ochronnosci.

3. Instalacja gniazd 230V i oSwietlenia wewnetrznego

Natgzenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu
0 aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy oswietleniowe zostalty rozmieszczone zgodnie
z wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla
pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z katal ogiem.

Dodatkowo projektuje si¢ oprawy awaryjne LED (czas pracy w trybie awaryjnym
1h, pobdér mocy 1, 3W). Przewidziano takze lampy o$wietlenia awaryjno-kierunkowego z
piktogramami. Instalacje do opraw wykonat przewodami N2XHzo 4x1,5. Oprawy
rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem BE-02.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje sie w sali fitness,
przedsionku; nalezy instalowaé je nad listwami przypodtogowymi nawysokosci do 0,3 m
od podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w magazynach
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. Odlegtosci minimalne instalowanych gniazd
wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centranego ogrzewania winna
wynosi¢ 0,6 m. Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykonaé przewodem N2HXzo
3/5x1,5 mm 2, a do gniazd wtyczkowych przewodem N2HXzo 3x2,5 mm? pod tynk z
osprzetem melaminowym podtynkowym. Oprawy oswietlenia oraz gniazda wtyczkowe
0golne zasilanebedg z tablicy bezpiecznikowe TS.

3.1. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie poprzez istnigjace latarnie parkowe ( zmiana
lokalizacji 3 sztuk) oraz dodatkowo projektuje si¢ 2 nowe latarnie (wyglad zblizony do
istnigjacych). Latarnic oswietleniowg zabudowa¢ na fundamencie betonowym
prefabrykowanym. Zataczanie oswietlenia odbywa¢ sie¢ bedzie na dotychczasowych
warunkach, poprzez ustawiane czasowe za pomocg zegara astronomicznego. W stupie
zainstalowac tabliczke bezpiecznikowa TB. Oprawg zabezpieczy¢ bezpiecznikiem Jb=6A
na tabliczce TB. Oprawa wewngtrz stupa zasilona begdzie przewodem YDY 3x2,5mm?2



uktadanym w rurce ochronne zapewnigjacej |l klasg ochronnosci. Projektowane odcinki
wykona¢ kablem Y AKX SAx25mm2 + Fe/Zn25x4 w DV K50.
Projektowane odcinki kabli uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej

niz 80cm na warstwie piasku o grubosci nie mnigjszej niz 10cm linig falista z zapasem 4%
diugosci wykopu. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe wedtug
normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod
jezdniami kable chroni¢ rurami ochronnymi typu DVK50, SR50. Po utozeniu kabel nalezy
zasypac warstwa piasku 0 grubosci nie mnigjszel niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie
mnigjszel niz 15cm. Nastepnie na catg) dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypa¢ rodzimym gruntem. Catos¢ robét
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Réwnolegle do kabli 0,1m ponizg kabla uktada¢ nalezy ptaskownik ocynkowany
typu Fe/lZn25x4mm, ktory stanowi¢ bedzie uziom, podtaczy¢é go nalezy do obudowy
stupow.

4.0chrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowa jest samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wytacznikow
instalacyjnych ~ (oswietlenie),  bezpiecznikbw  (tablice) oraz  wytacznikow
réznicowopragdowych o pradzie réznicowym 30mA i znamionowym 25A. Bolce ochronne
gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oswietleniowych i aparatéw, urzadzen
podtagczonych na state taczy¢ do zyt ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego
wylaczenia zwarcia byt spetniony, w przypadku obwodow z wytacznikami
réznicowopradowymi rezystancja przewodu ochronnego ,, PE” winna wynosi¢:

Zsx la<=Uo

Zs— impedancja petli zwarcia;

la— prad powodujacy samoczynne zadziatanie wyt. réznicowopradowego ( w czasie nie
dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro< U4/ Ian
Ro <25V /0,03A
Ro<833Q
Przewdd ,, PE” potaczy¢ do rury wodociggowse) i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementow chronionych.

5. Pofgczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ gtéwne potaczenie wyrOéwnawcze, tagcze ze sobg wszystkie
metal owe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablicy TS. Opornos¢ dodatkowego
uziomu roboczego nie moze by¢ wicksza od 10W. Gléwng szyne potgczen
wyréwnawczych podtaczy¢ do uziomu roboczego.  Potgczenie wyrGwnawcze potaczyé z
punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm? uktadanym w tynku.



6. Instalacja odgromowa

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowaé bednarke Fe/Zn30x4mm, ktérag
nalezy utozy¢ jako otok wokot budynku lub w tawach fundamentowych przed ich
zalaniem.

Dla ochrony tarasu projektuje si¢ iglice odgromowe montowane do konstrukcji
dachu budynku istnigjgce Sali gimnastyczngl. Maja one na celu utworzenie strefy
ochronngj. Zgodnie z PN-EN 62305-3 dla budynku przyjeto kat ochronny 65°. Opornos¢

uziomow fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

7. Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepigciami
powstajacymi podczas uderzenia pioruna i przepieciami taczeniowymi. W rozdzielni TS
zabudowac nalezy ochronniki przepie¢ T1+T2.

8. Ochrona srodowiskowa
Nie wystepujei nie jest wymagana.

9. Zagadnienia BHP

Zastosowane do redlizacji wyroby budowlane, maszyny i urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalng z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwai higieny pracy przy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

10. Uwagi koncowe.

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polskag Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.

Zgodnie z zasadami zamdéwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
rébwnowazne - w zadnym stopniu nieobnizajgce standardu i niezmienigjagce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w ninigjszym projekcie, a tym samym niepowodujace
koniecznosci  przeprojektowania  jakichkolwiek  elementow  infrastruktury — ani
niepozbawiajace Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.



Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowani e rozwigzania rownowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu liste zastosowanych materiatow
(w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiagjacemu oceni¢ zgodnosé proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowey. Jezeli taka
propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zalgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwe informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkéw uczciwej konkurencji
dlainnych oferentéw, bioracych udziat w tym postgpowaniu.

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia natezenia oswietlenia

Moc zrédet swiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy przyjmujac natgzenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczen dla pomieszczen w opracowaniu archiwanym.

2. Zestawienie mocy, dobor przewodow zasilajgcych

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: TS L1,L2,L3,N,PE
U= 400 |V
Lp. Grupa odbiornik 6w Pz Kz cosj tgj Ps Pb
[kW] kW] | [kVAI]
1. |O$wietlenie 1,90 0,70 0,95 0,33 1,33 0,44
2. |Gniazda 230V 2,50 0,50 0,90 0,48 1,25 0,60
3. |Grzejnictwo drobne 1,35 0,80 1,00 0,00 1,08 0,00
4. |Wentylatory 0,05 0,70 0,80 0,75 0,04 0,03
5. |Przenosne urzgdzenia 3,00 0,30 0,50 1,73 0,90 1,56
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki 0,00 0,80 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 8,80 0,58 0,87 0,57 4,60 2,62
Is= 7,65 A Is < In < Idd
In= 25 A 7,65 25 51
ldd=" 51 A 12 < 1,45* Idd
2< 7395 A
12= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 40 A
ldd *1,45 2 In * Kz
Warunek spefiony:) 73,95 = [40
Dobrano wz typu: N2XH-J 5x10 mm2

Dobrano N2XH-J 5x10mm?

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobierac w oparciu
o0 zapisy w PN-1EC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa.” W normie tej podane s3
rowniez sposoby utozenia kabli i przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci
podanych w tablicach dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczane jako

ldd).-

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr.SWK/0096/PWOE/14
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