
LEGENDA:

1 - Turbowent hybrydowy ∅200 o wyd. max. V=373m3/h,
prod. Darco (lokalizacja na dachu)

2 - nawiewnik ścienny z grzałką NOG150-CC o wyd. V=320-350m3/h,

UWAGI
1. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujęte w opisie
lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby
były ujęte wszędzie.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z ninieszym rysunkiem
3. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi
branżami - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość
4. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej
kolejności rozpatrywać wg.proj. branżowych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na
budowie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
6. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA ELEMENTÓW INSTLACYJNYCH (WENT. MECHANICZNEJ,
GRAWITACYJNEJ, INST. SANITARNYCH I INNYCH) PRZEZ ELEMENTY
ODDZIELENIA PPOŻ (ŚCIANY I STROPY) ZABZPIECZYĆ DO KLASY
ODPORNOŚCI ŚCIANY LUB STROPU.

Zasilanie: 240V/6,8W/0,3A

prod. Darco
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