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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji ogrzewania grzejnikowego i  

podłogowego. 

 

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i 

stanowi jeden z dokumentów kontraktowych zlecenia i realizacji robót 

związanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

dotyczące realizacji robót: 

• Instalacja c.o. podłogowego 

• Instalacja c.o. grzejnikowego 

 

1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i 

poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót 

podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i 

składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. OGRZEWANIE PODŁOGOWE 

2.2.1. Przewody i kształtki zasilające z rur PE-X a 16x2,0mm 

2.2.2. Zawory odcinające kulowe i zawory odcinające kulowe z kurkiem 

spustowym. 



  
 

2.2.3. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki  

zlokalizowane na rozdzielaczach  

2.2.4. Rury osłonowe peszel 

2.2.5. Taśma z pianki 

2.2.6. Płyty styropianowe 

2.2.8. Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego szt2 5-wyjść 

2.2.9. Szyny i uchwyty mocujące  do rur 

 

2.3. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE 

 

2.3.1. Grzejniki  Uniwersalne płytowe szt. 3, 

2.3.2. Rozdzielacz 3-wyjścia szt. 1, 

2.3.2. Przewody i kształtki zasilające z rur PE-RT/AL/PE-RT. przeznaczone 

dla instalacji c.o. lub innych z zachowaniem parametrów technicznych i 

przyjętego standardu o śr  DN16,20. 

2.3.3. Głowice termostatyczne firmy DANFOSS, OVENTROP lub HERZ z 

zabezpieczeniem przed manipulacją o śr.  DN15 

2.3.4. Zawory odcinające kulowe i zawory odcinające kulowe z kurkiem 

spustowym. 

2.3.5 Otulina  

2.3.6. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki  

zlokalizowane w najwyższych punktach instalacji oraz zawory 

odpowietrzające na grzejnikach. 

2.3.7. Odpowietrzniki automatyczne  DN 15 

 

 

 



  
 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji c.o.  Wykonawca robót powinien wykazać 

się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i 

elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych. 

- do robót montażowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-

przesuwnych i podnośniki nożycowe. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

    Instalacja c.o.  

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe oraz z obowiązującymi normami i przepisami. 

- Poszczególne elementy instalacji montować zgodnie z instrukcjami 

dostarczanymi przez producenta. 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy 

dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z 

dokumentacją, 

- Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

ogrzewczego oddzielnie, 

- Badanie szczelności na zimno. Badanie szczelności należy 

przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 



  
 

- Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy 

przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na 

zimno i usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 

pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. Próbę 

szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 

źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 

roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać 

oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność 

kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 

usterki należy usunąć. Wynik próby uznaje się za pozytywny jeśli cała 

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a przy ochłodzeniu 

stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje  i pomiary 

urządzeń. 

- Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności 

urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania. 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po 

uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w 

przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co 

najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 

obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 

budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 



  
 

6.5 Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

1. Odbiór częściowy: 

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, 

których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego, 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy 

 

2. Odbiór końcowy: 

a) przy odbiorze końcowym sprawdzić zgodność stanu istniejącego 

z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych 

odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 

innych warunków technicznych 

b) przy odbiorze urządzenia instalacji c.o. należy przedłożyć protokół 

odbiorów częściowych i prób szczelności 

c) w szczególności należy skontrolować 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 

- prawidłowość wykonania połączeń 

- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 

- wielkość spadków przewodu 

- odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych 

- prawidłowość wykonania odpowietrzników 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości 

między podporami 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 

- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną 



  
 

 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia. 

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodności. 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne 

wymagania i badania 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji. 

 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i 

stanowi jeden z dokumentów kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych  - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 

dotyczące realizacji robót: 

• wentylacji grawitacyjnej wspomaganej  

 

1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki 

dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

 

2. MATERIAŁY 

2.l Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i 

składowania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

2.2. Materiały: 

2.2.1. Nasady kominowe turbowenty hybrydowe śr. 200mm szt. 4, 

2.2.2 Nawiewniki ścienne z grzałką szt. 4. 

 

2.3. Odbiór materiałów na budowie  

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze 

świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na 



  
 

miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).  

 
2.4. Składowanie materiałów  

Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, rura. musi być 

podparta na całej długości. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,0 m. 

Armaturę i urządzenia należy składować w zamykanych magazynach 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wentylacji Wykonawca robót powinien 

wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i 

elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań 

technicznych. 

- Do robót montażowych i izolacyjnych system rusztowań przejezdno-

przesuwnych i podnośniki nożycowe. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

 



  
 

 

 

5.2. Instalacja wentylacji  

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych  cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe oraz z obowiązującymi normami i przepisami 

- Wykonywanie robót w ścisłej synchronizacji z pozostałymi branżami 

(elektryczną) 

- Przed przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy 

dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z 

dokumentacją,  

- W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje  i pomiary 

urządzeń. 

- Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności 

urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania 

- Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami 

fabrycznymi producenta 

- Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po 

uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w 

przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co 

najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, 

obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia 

budowy – niezbędna do oceny przez Biuro Projektów i Inwestora. 

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót. 



  
 

6.4. Badania i pomiary 

6.5. Raporty z badań 

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

6.8. Dokumenty budowy 

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfiką robót. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Badania urządzeń polegają na: 

- Sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z 

dokumentacją techniczną, 

- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji spełnia swoje 

zadanie, 

Odbiór robót polega na: 

- Sprawdzeniu jakości użytych materiałów oraz urządzeń do montażu, 

- sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 

- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, 

- sprawdzeniu połączeń elektrycznych do projektowanych urządzeń.  

 

 

8. PRZEPISY ZWIAZANE 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- PN-83/B-03430/Az: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, 

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. 



  
 

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 

wykonywania i oznaczenia. 

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń 

wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe 

powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 

przebywania ludzi. 

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych" instalacji wentylacji wydane przez COBRTI INSTAL. 

 

 

 

 

 

 

 


