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1  WYKAZ RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut Skala
BW -01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
BW -02 RZUT PARTERU 1:100
BW-03 RZUT DACHU 1:100
BW -04 PRZEKROJ 1-1, 2-2 1:100
BW -05 Ptyta P01, P02 - zbrojenie dolne 1:50
BW -06 Ptyta P01, P02 - zbrojenie gérne 1:50
BW -07 Belka B1, Stupy S1, S1a 1:20
BW -08 Stupy S2, S2a, S3, S4, S5, S6 1:20
BW-09 Belki B8, B9, B10 1:20
BW-10 Belki B2, B3, B4, B5, B6, B7 1:20
BW -11 Zbrojenie fundamentow 1:20
BW-12 Zbrojenie fundamentow 1:20
BW-13 Zbrojenie Sch.1, Poch.1 1:20
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2 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Kielce 2020.11.10

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

ADRES INWESTYCJ!:
dz. nr ewid. 154/2; Sadowie, Stara Wies 94, 27-580 Sadowie

OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Inwestor :
Gmina Sadowie
Stara Wies 86
27-580 Sadowie

SPORZADZONY ZOSTAt ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:

GRZEGORZ KASPROWICZ
SPECJALNOSC:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
NR UPRAWNIEN:

SWK/0060/POOK/08

PROJEKTANT:

GRZEGORZ ZASADNI
SPECJALNOSC:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
NR UPRAWNIEN:

SWK/0010/POOK/09
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3 KOPIE DOKUMENTOW PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJACEGO

SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 19.12.2008 .
OKREGOWA

! F4 B A

~ INZYNIEROW

| || BUDOWNICTWA

Ukrgguu—a KDI]II."!-}H Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0021(21/08

DECYZIA

MNa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow, ingvnierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U7 2 2000w, Nr 5, poz. 42 = piddn, zm ) i art. 12
ust. 1 pkt | i 5, art. 12 ust, 3, art. 13 ust.] pkt |1 ust, 4, art. 14 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (rekst fednolity: De U0 2 2006, Ne 156, poz. 1118 2 pddn. zm ) oraz § 11 st 1 pkt 1. §
15 i & 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnyveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U0 z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pdin
zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ekt
Jedrality: Do U 2 2000v., Ne 98, poz. 1071 z podn. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi Kasprowicz
magistrowl inEynierowi
kierunck: budownictwo
urodzonemu dnia 23 paddziernika 1975 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0060/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigrku z uwzglednieniem w calodei #adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanveh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsee] deevegi stugy odwolanie do Krajowej] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2a podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inyvnierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey
Otrzymua: Okrggowej Koprisji Kwalifikacyjnej SITH
1.Pan Grzegorz Kasprowicz
ul, Jalowcowa 57 ; )
25-209 Kielee Preewodnicd kladu Orzekajacepo OKK SHB
2.0krggowa Rada Tzby dr in. Stefan ‘izal'kowski
J.Glowny Inspektor Madzory Budowlanego 5 -
A nle .#'] 24
Crlonek Skhadu Drzﬂkﬂjmgn C}I%K SliB
mer ing. Edmund Pignigrek

\< |, ( .
s 4--. .I v
| Czlonek Skiadu Qrz.ckajqcegc}-(}l{[{ S1B
mgr ing Jozef Piwko
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POLSKA A
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o Psmer e weryfikacyjnym:

SWH-SAB-SEC-LXK *

Pan Grzegorz Kasprowicz o numerze ewidencyjnym SWE/BM/2384/02

adres zamieszkania ul. Jalowcowa 57, 25-209 Kielce

jest czlonkiem Swigtokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnodcr cywilneg)].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-03 raku przez:

Andrze| Pawelec, Zastepca Priewodniczacego Rady Swietokrzyskie| Okregowe] l2by Inzynlerdw Budownictwa,

{2godnia art, & ust 2 ustawy = dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektronicangm {Dr. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektranicing opatrione bezpietinym podpisem elektraniconym weryhikewanym priy pomocy wainege kwalilicowanego certylikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wasnoreczngmi,)

* wWeryfi@acg poprawnoici danych w niniegsmym zaswiadczeniu moina sprawdzic 78 pomncg numert weryflacynego ratwiadcienia na
stronie Palskoie lzby Inzynierdw Budownictwa wew.pitboorg.pl lub kontaktugge sig 2 biurem wiasciwej Okregowey lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Kielee dnia 22.06.2009 r.

(llirg.-gnna Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0005(2)/09

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych
architektow, ingynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U0 z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pdén. zm. ) i art. 12
ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U, z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z piin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151§ 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U =z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pdin.
zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postgpowania administracyjnego  (rekst
Jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.}

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Grzegorzowi Zasadni
magistrowi inzynierowi
kierunek: budownictwo
urodzonemu dnia | pazdziernika 1974 roku w Baranowie Sandomierskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0010/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci kadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Indynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey

Otreymuja: Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SLIB
1.Pan Grzegorz Zasadni
ul. Cwiklifiskiej 9/43

25-435 Kielce i jacegn OKK SuB
2 Okregowa Rada Izby ingyStefan Szalkewski
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa a1 oNa

ego OKK SIIB
Edmund Pienigtek

mgr ink Jozef Piwko
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B POLSKA
1 I B A
INZYNIEROW

VT | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O NUImeErze 'ﬂEf'prki{'p‘jl‘lyl'ﬂZ

SWE-U2Y-WT9-58W *

Pan Grzegorz Zasadni o numerze ewldencyjnym SWE/BO/0146/09

adres zamieszkania ul. Cwiklifiskiej 9/43, 25-435 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku preez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowe] Rady Swietokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|It|}d|‘i|& L 5 ust 2 wstawy 2 dnda 18 wrzesnia 2001 r. o podplske elektronicanym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ehakironicone) opatraone berpiecmym podpisem ebekir onicinym werylikowanym prey pomocy walnego kwalifikowanage certyfika 53
riwnawadine pod wrghedem skutkow pravenych dokumentom opatraongm podpisami wlasnorgcrngmi

* WENHK.‘Q poprawncior danyoh wonindesnym zadwiadczeniu modna sprawdzic 28 pomoca numerd werylikacynego zaswiadczenia na
stranie Polskie] (eby Indynlerdw Budownictws waw.pilb.org pl lub kontakiujge sig @ biurem wiadchwe] Okregowe| izby Inkynberdw
Budownlctwa
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4 CZESC OPISOWA
41 INFORMACJE OGOLNE
Obiekt:
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

Adres: dz. nr ewid. 154/2; Sadowie, Stara Wies 94, 27-580 Sadowie
Inwestor: Gmina Sadowie

Stara Wies 86

27-580 Sadowie
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projekt. : K&K Projekt

4.2

4.3

Architektura i konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz

Ul. Jatowcowa 57, 25-209 Kielce
tel. 665551111, 665561111

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie na prace projektowe,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Projekt Budowlany branza Architektura,
Przepisy i normy przedmiotowe wg. pdp.4.8

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU. WYKAZ POWIERZCHNI | KUBATUR

Szer.: 9,82 m (w strefie tacznika 18,42m)
Dt.: 24,7 m (28,1m)

Wys.: 39m

Dach : Stropodach odwrdcony z tarasem wentylowanym
Pow. zabudowy :  306m2

Pow. uzytkowa : 249m2

Kubatura : 1193,4m3
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44 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego Rozbudowy z przebudowg
szkoty podstawowej w Sadowiu o sale fitness .

45 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Istniejgcy budynek szkoty wzniesiony w systemie tradycyjnym z zastosowaniem
elementow prefabrykowanych. Catos¢ sktada sie z 3 czesci, zrealizowanych w réznych
odstepach czasowych. W/w segmenty, potozone na roznych poziomach sg ze sobg
potgczone schodami wewnetrznymi i terenowymi. Budynek realizowany w réznych latach.
Sciany budynku murowane , stropy Kleina lub stropy prefabrykowane, posadowione na
tawach murowanych. Dach czesciowo w konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka,
czesciowo w konstrukcji stalowej, kryty ptytg warstwowg oraz w postaci ptyty zelbetowej z
warstwg papy. ObréBWi blacharskie z PCV orz metalowe powlekane .

Sasiadujgcy segment przylegajgcy do proj. Sali fithess to budynek Sali gimnastycznej
z zapleczem socjalno-sanitarnym. Istn. budynek Sali gimnastycznej jest w czesci
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia o regularnym prostokatnym rzucie. Wzniesiony w
systemie tradycyjnym z bloczkéw ceramicznych typu max. Dach konstrukcji stalowy kryty
blachg trapezowa. Fundamenty wykonane w technologii mokrej. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Strop miedzy kondygnacyjny prefabrykowany. Budynek posiada
izolacje z papy, izolacje termiczng. Dane informacyjne dla istn. obiektu:

451 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH - OPIS KONSTRUKCJI
BUDYNKU - STAN PROJEKTOWANY

- Stupy i trzpienie
Stupy i trzpienie projektuje sie jako zelbetowe, potaczone monolitycznie z belkami i wiericami

oraz za pomocq strzepia z $cianami murowanymi. Stupy i trzpienie zelbetowe wykona¢ z betonu klasy
C30/37 (B37), klasa ekspozycji XC1. Zbrojenie gtowne i strzemiona ze stali BS00SP k. C (A-IlIN).

- Ptyta poziomu 0,00 na gruncie

Plyte na gruncie projektuje sie o grubosci 15,0cm z betonu C30/37 (B37), o klasie ekspozycji XC1.
Zbrojenie ptyty siatka z pretow ®8 co 150mm B500SP kl. C (A-lIN).

- Stropy

Stropy projektuje sig, jako zelbetowe monolityczne o grubosci 19 cm. Stropy oparte sq na
belkach i Scianach no$nych. Klasa betonu w stropie — C30/37 (B37), klasa ekspozycji XC1, zbrojenie
stalg BSOOSP kl. C (A-IlIN).

- Belki

Zatozono, ze belki bedg zalewane wraz ze stropem i wykonane z betonu C30/37 (B37), klasa
ekspozycji XC1, zbrojone stalg B500SP kl. C (A-llIN) zaréwno prety gtéwne jak i strzemiona.

— Stopy i fawy fundamentowe

Stopy i fawy fundamentowe projektuje sie jako Zelbetowe z betonu klasy C25/30 (B30), klasa
ekspozycji XC2. Zbrojenie gtéwne i strzemiona ze stali BS500SP kl. C (A-llIN). Zatozono grubos¢ otuliny
pretéw zbrojeniowych: 50mm.

- Scianki murowane i dziatowe
Scianki dziatowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym.
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4.5.2 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia
uznaje sie, jako proste.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie pytu zéttego 1L=0.00. Bezposrednio pod
elementami konstrukcyjnymi utozy¢ warstwe z chudego betonu C8/10 (B10) gr. min 10cm.

46 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i byé stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pozniejszymi
zmianami.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Projektantem.

Roboty budowlano - montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,
przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” Warszawa 1989.

47 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU ISTNIEJACEGO PRZYLEGLEGO

Projektowany budynek nie zagraza bezpieczenstwa istniejgcego budynku szkoty.

Nie doprowadzi¢ do przegtebienia wykopu p/n poziomu tawy istniejacej. Wykop zabezpieczy¢
przed penetracjg wod opadowych. W razie stwierdzenia niezgodno$ci z dokumentacja techniczng —
powiadomic projektanta konstrukcii.

48 WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO

— PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

— PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.
— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
— PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
— PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

— PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowili.

— PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

49 Uwagi

- Wszelkiego rodzaju zmiany w projekcie konstrukcji budynku lub zmiany majace wptyw na
konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem projektu konstrukcii.

- Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

- W razie napotkanych trudnosci interpretacyjnych lub niezgodno$ci nalezy skonsultowa¢ z
projektantem konstrukcji — przed rozpoczeciem prac budowlanych
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5.1

Wykopy fundamentowe odebra¢ komisyjnie z udziatem geologa

Cato$¢ robot wykonywac pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki

budowlanej i prawa budowlanego.

OBLICZENIA SPRAWDZAJACE
ZEBRANIE OBCIAZEN

Tablica 1. Stropodach

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,96 1,30 -- 1,25
niezbrojony, zageszczony grub. 4 cm
[24,0kN/m3-0,04m]
2. Andezyt, dioryt, dolomit, tupek grub. 12,5 cm 3,50 1,30 -- 4,55
[28,0kN/m3-0,125m]
3. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 - 0,14
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 3,72 1,30 -- 4,84
niezageszczony grub. 15,5 cm
[24,0kN/m3-0,155m]
5. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 - 0,12
6. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
7. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
8. Urzadzenia podwieszone do stropu 0,50 1,40 -- 0,70
[0,500kN/m2]
> 9,28 1,31 -- 12,11
Tablica 2. Zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy ptaskie z 2,50 1,40 0,80 3,50
dostepem), ktére mogg by¢ obcigzone ttumem
ludzi w sposéb statyczny, pomosty i galerie
niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzadzen w zakfadach produkcyjnych.)
[2,0kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 1,15 1,50 0,00 1,72
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=273 m n.p.m., obiekt nizszy niz
otaczajacy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 1,2
kN/m2, nachylenie potaci 1,0 st. -> C1=0,8)
[1,152kN/m2]
)% 3,65 1,43 -- 5,22
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52 OBLICZENIA STROP

Zbrojenie DOLNE
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53 OBLICZENIA BELKI - B1

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 35,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Parametry betonu:

Klasa betonu: B37 (C30/37) — f.4 = 20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
Maksymalny rozmiar kruszywa dq = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoditczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,36

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia ¢ ,om = 20 mm

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw dolnych dg =20 mm

Strzemiona:

Srednica ds =6 mm
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Belka (przekroj przestowy):

Moment obliczeniowy Mgy = 385,00 KNm

Moment charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,00 kKNm
Rozpietosc efektywna belki lett = 6,00 m
Wspoditczynnik ugiecia oy = (5/48) x 1,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - ZGINANIE (wg PN-B-03264:2002):

N

KR

KN
—
C’L(

392
500

K
ok
o‘&( K
36, 6 x 46 36,
:., ! 350 ’ :.,

Zginanie (metoda uproszczona):

Zbrojenie potrzebne A, = 23,63 cm”. Przyjeto 8920 o A, = 25,13 cm® (p = 1,56%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 385,00 kNm < Mgy = 404,79 KNm  (95,1%)

SGU:
Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,000 mMm < w;, =0,3 mm

(0,0%)

Ugiecie od Mgy:  a(Msy) = 0,00 mm < a;, = 6000/200 = 30,00 mm  (0,0%)
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54  OBLICZENIA STOPA

Fundament 1

DANE:
T4 T
I I I [
| | =]
| | T
1 1 I
1 2 g
K N
©
o
7 To
Iy ol
| | ol
_____ p —
K
©
o
4 3 ®F
, 047 045 047
f "B=140" i
2 7
V=078 m3
Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
Wymiary:
B=140m L=140m H=0,40m
Bs=0,45m Ls=0,35m eg=0,00m e, =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podtoza:
z [m]
-1,20
0,00
5,00
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yémin Yt max o | ed” M, [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]
1| Gliny pylaste 5,00 nie 2,10 0,90 1,10 14,00 [20,00 [37000 ]66105

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Tg [kN] Mg [KNmM] | Dmins [M] | Ti [kN] M, [KNm] [ Dmin [m] | e [kPa] Ae
r [kPa/m]
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[ 1] dtugotrwate 385,00 [67,00 [ 0,00 [ 1,20 [ 0,00 [ 0,00 [ 1,20 [ 0,00 [ 0,00

Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 19,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ytmin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B37 (C30/37) — f,4 = 20,00 MPa, fy = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: ysmin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,y = 420 MPa, fy = 550 MPa
nominalna grubos$¢ otulenia cnom = 50 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspdétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoditczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: § = 1,50
Wspoditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 585,5 kN
N, =438,6 kKN < m-Qu =474,3 kN (92,5%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 124,3 kN
T,=67,0kN < m-Qmf=89,5kN (74,9%)
Statecznosé fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 26,80 kKNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 298,61
kNm
M, = 26,80 kNm < m-M, =215,0 kNm (12,5%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,44 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,47 cm
§=0,47cm < Sy =1,00cm (47,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Pole powierzchni wielokata A = 0,24 m?
Sita przebijajgca Ngg = (g+q)max'A = 68,6 kKN
Nosnos¢ na przebicie Nrg = 355,1 kN
Nsg = 68,6 KN < Ngrgq=355,1 kN (19,3%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
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Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne Ag = 4,55 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 5,16 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A; = 6,79 cm?

T T r
! ! ! !

o
Yo}
3
0
o
%]
)
0 T
Y 0
N d
8|2 882
N Yo}
g *x
N
Z
o)
N
Yo}
K
Lof< x Kk
Nr1 6¢12 co 25,5 =130 ©
130
Oy 5x25,5 L B,5
. 415 45 475 "7
’IV ] ’IV ’IV ] ’IV
140 v
2 2
Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Dtugos¢
ogolna [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba RB500W
[mm] [cm] 012
1 12 130 6 7,80
2 12 130 6 7,80
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 15,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 13,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 13,9
Masa catkowita [kg] 14




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY Z
PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE FITNESS

Strona 19 z 24
Etap : Projekt Budowlano-
Wykomawczy

6 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ZESTAWIENIE STALI wygenerowane przez program e-CAD Zelbet
Nr Sredni Dtugos¢
preta |ca Stal preta Liczba Dtugosé taczna
pretdw nal |pozyc |pretow
poz. ji tacznie B500SP
8 12 20
[-] [mm] |[] [m] [szt] [m]
B1, S1, Sla
1 20 | B500SP 3,91 12 6 72 281,52
10 8| B500SP 0,99 12 6 72 71,28
11 20 | B500SP 2,93 4 6 24 70,32
12 8| B500SP 0,42 12 6 72 30,24
13 12 | B500SP 1,27 8 6 48 60,96
2 20 | B500SP 3,78 16 6 96 362,88
3 8| B500SP 1,53 56 6 336| 514,08
3a 8 | B500SP 1,23 56 6 336| 413,28
4 20 | B500SP 2,4 12 6 72 172,8
5 20 | B500SP 7,9 8 6 48 379,2
6 12 | B500SP 9,12 2 6 12 109,44
7 20 | B500SP 6,35 4 6 24 152,4
8 20 | B500SP 4,98 4 6 24 119,52
9 8| B500SP 1,39 92 6 552 | 767,28
9a 8| B500SP 1,48 4 6 24 35,52
9% 8| B500SP 1,62 4 6 24 38,88
9c 8 | B500SP 1,77 4 6 24 42,48
9d 8| B500SP 1,94 4 6 24 46,56
9e 8| B500SP 2,11 4 6 24 50,64
of 8| B500SP 2,29 4 6 24 54,96
9g 8| B500SP 2,47 4 6 24 59,28
9h 8 | B500SP 2,62 4 6 24 62,88
9i 8| B500SP 1,92 4 6 24 46,08
9j 8 | B500SP 2,34 4 6 24 56,16
9k 8| B500SP 1,54 4 6 24 36,96
B10
1 12 | B500SP 8,12 2 1 2 16,24
2 12 | B500SP 6,28 2 1 2 12,56
3 12 | B500SP 1,73 2 1 2 3,46
4 12 | B500SP 1,8 1 1 1 1,8
5 8 | B500SP 1,08 48 1 48 51,84
B2
1 12 | B500SP 9,15 4 1 4 36,6
2 12 | B500SP 6,14 4 1 4 24,56
3 12 | B500SP 3,11 8 1 8 24,88
4 12| B500SP 11,12 4 1 4 44,48
5 8 | B500SP 1,34 70 1 70 93,8
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B3
1 12 | B500SP 10,56 4 1 4 42,24
10 8| B500SP 1,34 116 1 116| 155,44
2 12 | B500SP 2,96 4 1 4 11,84
3 12| B500SP 11,03 4 1 4 44,12
4 12 | B500SP 4,74 2 1 2 9,48
5 12 | B500SP 5,21 2 1 2 10,42
6 12| B500SP 3,11 8 1 8 24,88
7 12 | B500SP 4,16 4 1 4 16,64
8 12 | B500SP 9,43 4 1 4 37,72
9 12 | B500SP 7,64 4 1 4 30,56
B4
1 12 | B500SP 3,59 3 1 3 10,77
2 12 | B500SP 4,31 3 1 3 12,93
3 8| B500SP 1,38 17 1 17 23,46
B5
1 12 | BSOOSP 2,49 4 1 4 9,96
2 12 | B500SP 3,21 4 1 4 12,84
3 8| B500SP 1,38 14 1 14 19,32
4 12 | B500SP 1,68 2 1 2 3,36
B6
1 12 | B500SP 2,8 3 1 3 8,4
2 12 | B500SP 3,52 3 1 3 10,56
8| B500SP 1,38 13 13 17,94
B7
1 12 | B500SP 7,51 3 1 3 22,53
2 12 | B500SP 8,23 3 1 3 24,69
3 8| B500SP 1,38 37 1 37 51,06
B8
1 12 | B500SP 5,21 2 1 2 10,42
2 12 | B500SP 4,71 2 1 2 9,42
3 12 | B500SP 1,73 2 1 2 3,46
4 12 | B500SP 1,8 1 1 1 1,8
5 12 | B500SP 2,4 1 1 1 2,4
6 12 | B500SP 7,48 2 1 2 14,96
7 8| B500SP 1,08 40 1 40 43,2
B9
1 12 | B500SP 5,15 2 1 2 10,3
10 8| B500SP 1,08 135 1 135 145,8
2 12 | B500SP 5,97 6 1 6 35,82
3 12 | B500SP 5,53 2 1 2 11,06
4 12 | B500SP 1,8 2 1 2 3,6
5 12 | B500SP 2,4 1 1 1 2,4
6 12 | BSOOSP 5,6 2 1 2 11,2
7 12 | B500SP 3,52 6 1 6 21,12
8 12 | B500SP 3,3 4 1 4 13,2
9 12 | B500SP 5,99 2 1 2 11,98
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PO1,
P02
1 12 | B500SP 9,55 168 1 168 1604,4
10 12 | B500SP 3,12 85 1 85 265,2
11 12 | B500SP 2,8 25 1 25 70
12 12 | B500SP 0,76 800 1 800 608
12 12 | B500SP 2,85 274 1 274 780,9
13 12 | B500SP 5,75 122 1 122 701,5
14 12 | B500SP 2,86 85 1 85 243,1
15 12 | B500SP 11 49 1 49 539
16 12 | B500SP 9,88 49 1 49 484,12
17 12 | B500SP 2,27 99 1 99 224,73
18 12 | B500SP 4,49 12 1 12 53,88
19 12 | B500SP 7 15 1 15 105
2 12 | B500SP 5,45 75 1 75 408,75
3 12 | B5S00SP 10,83 15 1 15 162,45
4 12 | B500SP 4,86 43 1 43 208,98
5 12 | B500SP 10,88 42 1 42 456,96
6 12 | B500SP 9,63 47 1 47 452,61
7 12 | B500SP 4,54 96 1 96 435,84
8 12 | B500SP 11,54 5 1 5 57,7
9 12 | B500SP 5,52 1 4 22,08
PF1
1 12 | B500SP 2,4 115 1 115 276
2 12 | B500SP 1,75 115 1 115 201,25
3 12 | B500SP 10,5 10 1 10 105
4 12 | B500SP 9,2 10 1 10 92
5 12 | B500SP 7,7 10 1 10 77
5 12 | B500SP 11,4 10 1 10 114
6 12 | B500SP 1,18 80 1 80 94,4
Poch.1
1 8| B500SP 1,98 25 1 25 49,5
2 8| B500SP 3,49 12 1 12 41,88
3 8| B500SP 0,84 12 1 12 10,08
4 8| B500SP 0,86 12 1 12 10,32
Ptyta posadzki poz. 0,00
1 8| B500SP 3,12 114 1 114| 355,68
2 8 | B500SP 10,83 44 1 44| 476,52
3 8| B500SP 9,55 324 1 324 | 3094,2
4 8| B500SP 10,88 128 1 128 | 1392,64
5 8| B500SP 9,63 128 1 128 | 1232,64
6 8| B500SP 4,86 128 1 128| 622,08
7 8| B500SP 2,8 34 1 34 95,2
8 8| B500SP 0,46 800 1 800 368
S2
1 12 | B500SP 5,23 5 20 104,6
2 12 | B5S00SP 4,6 2 5 10 46
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3 8| B500SP 0,96 30 5 150 144
S2a
1 12 | B500SP 5,23 2 1 2 10,46
2 12 | B500SP 4,6 2 1 2 9,2
3 8| B500SP 0,96 30 1 30 28,8
4 12 | B500SP 4,9 2 1 2 9,8
S3
1 12| B500SP 4,6 8 3 24 110,4
2 12 | B500SP 5,23 2 3 6 31,38
3 12 | B500SP 4,6 4 3 12 55,2
4 12 | B500SP 4,9 2 3 6 29,4
5 8| B500SP 0,74 56 3 168 124,32
S4
1 12 | B500SP 4,53 2 4 8 36,24
2 12 | B500SP 3,9 4 4 16 62,4
3 12 | B500SP 4,2 2 4 8 33,6
4 8| B500SP 0,74 26 4 104 76,96
S5
1 12 | B500SP 4,53 2 4 18,12
2 12 | B500SP 4,2 2 4 16,8
3 8| B500SP 0,74 26 2 52 38,48
S6
1 12 | B500SP 4,6 6 1 6 27,6
2 8| B500SP 0,96 26 1 26 24,96
ST1
1 12 | B500SP 1,41 14 6 84 118,44
2 20 | B500SP 1,08 4 6 24 25,92
3 12 | B500SP 0,4 3 6 18 7,2
4 8| B500SP 1,34 4 6 24 32,16
ST2
1 12 | B500SP 0,91 4 3 12 10,92
2 12 | B500SP 1,08 8 3 24 25,92
ST3
1 12 | B500SP 0,91 12 12 10,92
2 12 | B500SP 1,08 14 14 15,12
3 12 | B500SP 2,4 2 2 4,8
ST4
12 | B500SP 0,85 10 10 8,5
12 | B500SP 1,08 8 8 8,64
ST5
1 12 | B500SP 0,73 6 6 4,38
2 12 | B500SP 2,23 6 6 13,38
8| B500SP 3,3 6 6 19,8
ST6
1 12 | B500SP 0,73 3 4 12 8,76
2 12 | B500SP 2,23 3 4 12 26,76
8| B500SP 1,5 6 4 24 36




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY Z
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Strona 23 z 24
Etap : Projekt Budowlano-

Wykomawczy
ST7
1 12 | B500SP 0,91 1 1 1 0,91
2 12 | B500SP 1,08 8 1 8 8,64
3 12 | B500SP 1,21 2 1 2 2,42
Sch.1
1 8| B500SP 1,47 20 1 20 29,4
2 8| B500SP 1,31 18 1 18 23,58
3 8| B500SP 1,44 18 1 18 25,92
4 8| B500SP 1,57 16 1 16 25,12
5 8| B500SP 0,67 16 1 16 10,72
Starter B2-Atl
1 8| B500SP 3,06 78 1 78 238,68
2 8| B500SP 18 10 1 10 180
Starter B4-Atl
1 8| B500SP 3,06 20 20 61,2
2 8| B500SP 4,82 10 10 48,2
Starter B5-At2
1 8| B500SP 2,21 5 5 11,05
2 8| B500SP 1,5 6 6 9
Starter B6-At2
1 8| B500SP 2,21 16 16 35,36
2 8| B500SP 4,05 6 6 24,3
Starter B7-Atl
1 8 | B500SP 3,06 39 39 119,34
2 8| B500SP 8,76 10 10 87,6
Starter PO1-At2
1 8| B500SP 1,56 125 125 195
2 8| B500SP 27 9 9 243
Starter PF1-S1
1| 20 | B500SP 1,18 4 6 24 28,32
Starter S1a-S2
1] 12]B5005P 2,5 3] 3 9 22,5
Starter W1-Atl
1 8| B500SP 3,06 186 186 569,16
2 8| B500SP 40 12 12 480
Starter W1-At2
1 8 | B500SP 2,21 62 62 137,02
2 8| B500SP 15 8 8 120
Starter W1-S2a
1 12 | B500SP 2,23 6,69
2 12 | B500SP 0,6 1,2
Starter taw1-
sS4
1 12 | B500SP 1,08 8 1 8 8,64
Starter tawW1-
S5
1 12 | B500SP 1,08 4 2 8 8,64
w1
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Strona 24 z 24

Etap : Projekt Budowlano-

Wykomawczy
1 12 | B500SP 55 4 4 220
2 8| B500SP 1,38 170 170 234,6
tawl
1 12 | B500SP 0,61 60 60 36,6
2 8| B500SP 0,97 70 70 67,9
3 12 | B500SP 20 6 6 120
tawl
1 12 | B500SP 0,61 155 155 94,55
2 8| B500SP 0,97 210 210 203,7
3 12 | B500SP 60 6 6 360
11442,6| 1592,8
Razem dtugosé pretow [mb] 14382,49 4 8
Masa
jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,888 | 2,466
Masa pretéw dla danej srednicy [kgl 5681,1| 10161,1 3928
Masa facznie ‘ kgl 19770,2

UWAGA : Sumaryczna dtugosé pretéw jest dtugoscia rzeczywistg w osi preta metodg B wg PN-EN ISO

3766:2006.

Grzegorz Kasprowicz

Projektant :
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< Uwagi:
& ‘ 1. tawy , pfyty fundamntowe oraz stopy posadowi¢ na
=1 o 2 ‘ warstwie chudego betonu o gr. 10,0cm.
= " i 2. tawy odizolowa¢ od scian fundamentowych — hydroizolacja
= " ‘ systemowa np. DEITERMANN — SUPERFLEX 10 wraz z siatkg
= PEIL \ polipropylenowg ’gr.4mm. ’ ’
o \ 3. Fundamenty izolowa¢ wg projektu architektury. W przypadku
@ -—= - - - - - N braku wytycznych — hydroizolacja np. DEITERMANN —
< SUPERFLEX 10 gr.3mm.
Y 4. Stupy kowti¢ w fundamentach poprzez zbrojenie podtuzne
S o - ! wystajgce na min. 504 ponad poziom fundmantu — ilosc
2| = § ‘ i wkfadek zbrojenia zgodna ze zbrojeniem stupdw — wkfadki
> " - montowaé przed betonowanie fundametdw. Dokfadne
z SR usytuowanie ustali¢ poprzez wytyczenie przez Geodete.
S . 5. W przypadku wystgpienia gruntéw odmiennych niz w
@ SN - - - - - - dokumnetacji skontaktowa¢ sie z Projektantem.
% ! 6. Odbior wykonanych wykopdw wykonaé¢ pod nadzorem Geologa
— ‘ oraz Projektanta Konstrukeiji.
el o 7. Warstwe 30cm do poziomu posadowienia wykopaé recznie.
| = - 8. Zabezpieczy¢ przerwe roboczq pomiedzy fundmantami a
g(-é i ‘ i stupami w sposdb umozliwiajgcy ucigglenie Zzelbetu.
© ST 9. Fundamnety obsypa¢ po wykonaniu izolacji i uziemienia
S o gruntem niespoistym — umozliwiajgcym filtracje wody.
@ - : — - - - - - - 10. Wyprowadzi¢ bednarke uziemiajgcq do zbrojenia
e fundamnetdw w kazym narozu zewnetrznym.
§§ ! 11. W ptycie betonowe] posadzki bezposrenio pod Scianami
[ 2 ‘ P e ‘ dziatowymi wykona¢ zbrojenie z siatki zgrzewanej @6 co 10cm
Nl o awa zelbetowa na roznicy poziomow- t .
2| g ofyty posadzki ) — szerokosci 0,5m. ‘ ‘
- | 12. Ptyte betonowq posadzki oddylatowa¢ od scian murowanych
£ t”” 777777 nosnych na wysokoS¢ pefnej gruboSci pfyty. W tym celu nalezy
3 S R g zastosowa¢ wypefnienie styropianem XPS gr. 2cm w szczelinie
<:Zi> = _ _ N _ _ L 7 dylatacyjne].
o T 7/ L . .
o L ! 13. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ dokumnetacje
! § projektowg, w przypadku wykrycia nieprawidfowosci
g e / skontaktowa¢ sie z Projektantem celem usunigcia rozbieznosci
N LD : ) projektowych.
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€C25/30 (B30) - fundamenty

C8/10 (B10) - beton podktadowy
B500SP kl. C (AIII-N)

St

XC1 - cata konsftrukcja, Chom=25mm
XC2 - fundamenty,

Chom=50mm
£0,00=275,6m n.p.m.

(-2,25 wzgledem 0,00 posadzki szkoty)

PRE(;JEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY 7 PRZEBUDOWA

S.P. O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

DO SKOKU W DAL W RAMACH ~ ZADANIA :

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWU

=l

PROJEKT
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Sciana murowana ™
SILIKA 24cm

9030

470 — dopasowat do Scian istn. budynku
dylatacja 2cm

450

4470

3010

3010

3010

W ISTN. |[BUDYNKU (poprzez korgkte skrajnych przeset SALI FITNESS)

0

3010

3010

kkkkk““*—Nderoze 2xC160 — spiete 912 co 50cm
wkute w istniecq Sciane
Wykona¢ przed wykonaniem stropu

27075 — DOPASOWAC DO ZEWNETRZNYCH GABARYT

4470

475

Sciana murowana ™
SILIKA 24cm

(10220

335

2610

Uwagi.

1. Stupy w Scianach ( trzpienie ) wykonywa¢ w strzepiach scian.
2. Rysunek rozpatrywac Iqcznie z rysunkami architektury.

3 Warstwy posadzkowe oraz izolacje wg rysunkéw architektury.

4. Wierice Iqczy¢ w narozach poprzez prety tacznikowe min. 4#12.
5. Przed przystqpieniem do prac sprawdzi¢ dokumnetacje
projektowq, w przypadku wykrycia nieprawidlowosci skontaktowac sig
z Projektantem celem usunigcia rozbieznosci projektowych.

6. Strefy podokienne dozbroi¢ dodatkowo 26 co druga spoina.

7. Wykona¢ systemowe nadproza w otworach Scian dziatowych.

8. Sciany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunku nie
sq scianami nosnymi i powinny by¢ wykonane po rozdeskowaniu
stropow i belek. Nalezy pozostawic w trakcie robdt murowych
dylatacje 2,0 cm pomiedzy gorng krawedzig Sciany murowanej |

. dolng powierzchniqg stropu lub belki i wypelni¢ jq materialem

sprezystym (np. styropianem).

~Nadproze 2xC160 — spiete 812 co 50cm
wkute w istniecq sciane
Wykona¢ przed wykonaniem stropu

240

2685 — dopasowa¢ do Scian istn. budynku
dylatacja 2cm

P02 [19,0cm
GK=3,20

€C25/30 (B30) - fundamenty
C8/10 (B10) - beton
B500SP kl. C (AIIlI-N)

St

XC1 - cata konsftrukcja,
XC2 - fundamenty,

Chom=50mm
£0,00=275,6m n.p.m.
(-2,25 wzgledem 0,00 posadzki

4200

240

1500

Schody Stalowe L
Projektowane

7320

10550

podktadowy

Chom=25mm

szkoty)
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Ptyta P01, P02 - zbrojenie dolne

1:

50

UWAGI:

1. Zbrojenie podstawowe pfyt PO1, POZ stanowiq siatki z pretow:
gorna #12 o oczku 200x200mm,

— dolna #12 o oczku 200x200mm.

2. Prety dozbrojenia ukfada¢ pomiedzy pretami siatki podstawowe).

3. Przewidzie¢ prety startowe wychodzqee z piyty PO do attyki At2.

4

Kierunek uktadania pretow:

9030 . Strzemiona, jesli wystepujq, nalezy dopasowat I montowac dopiero po wezesniejszym ufozeniu pretow gfownych
zbrojeniowych oraz startowych i usunieciu ewentucnych kolizji zbrojenia.
5. Kolizje pretéw zbrojenia dorpowadzi¢ do optymalnego rozwigzania, odginajgc lub docinajgc prety zbrojenia przy
== E——g = 7 zachowaniu minimalnej dfugosci zaktadu.
,,,,,,,,,,,, ] \ \ \ \ NN | % 7% B 6. Gdy zachodzi technologiczna koniecznose, to odgiecia koAcow pretow zbrojeniowych krawedzi belek, wieficow,
y 9 9 P J y
! g s pyt schodow mozna zastqpic wkiadkami w ksztafcie litery "U' o te] samej srednicy co pret podstawowy ale z
| o = e zachowaniem wymaganej dfugosci zakotwienia oraz zakfadu.
| © =P L L /. brojenie podstawowe stropu nalezy tak rozmiesci¢, aby zakfady pretow zbrojeniowych byly przesuniete
(e @) ~ | | . . R . .
: ~F A e wzgledem siebie I umieszczone poza obszarami wysokich naprezefi oraz zachowa¢ mierzong wzdfuz pretow
| ) I L odlegfose miedzy dwoma sgsiednimi zakfadami nie mniejszq niz 0,5 dfugoSci zakfadu.
| OI 3 ok 8. Zakotwienie i zaktad pretow zbrojeniowych: rozcigganych 909, Sciskanych 309.
| = CI\' ] 9. Wierice — jesli wystepujg, fqczy¢ w narozach poprzez prety fgcznikowe min. 4412,
| [ @46¢12—D—100_|_:955O DI ol 10. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidfowej grubosci otuliny betonowe], spefnienia wymagan
o ‘ QI ol le o statycznych pretow zbrojeniowych poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wkiadek dystansowych, np.
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Ptyta P01, P02 - zbrojenie gorne
1:50

UWAGI:

1. Zbrojenie podstawowe pfyt PO1, P02 stanowig siatki z pretow:
- qgorna #12 o oczku 200x200mm,
dolna #12 o oczku 200x200mm.

2. Prety dozbrojenia ukfada¢ pomiedzy pretami siatki podstawowe;.
J. Przewidzie¢ prety startowe wychodzgce 7 pfyty POT do attyki At2.
9030 4. Strzemiona, jesli wystepujg, nalezy dopasowa¢ | montowaé dopiero po wezesniejszym ufozeniu pretow gfownych
o zbrojeniowych oraz startowych i usunieciu ewentualnych kolizji zbrojenia.
S 0. Kolizje pretow zbrojenia dorpowadzic do optymalnego rozwigzania, odginajge lub docinajge prety zbrojenia przy
1 = ;\H 1f§O == = 7 zachowaniu minimalnej dfugo$ci zaktadu.
,,,,,,,,,,,,, \ —olJ § \ \ \ I D o . 6. Gdy zachodzi technologiczna konieczno$¢, to odgigcia koncow pretow zbrojeniowych krawedzi belek, wieficow,
! = piyt schodow mozna zastqpic wkiadkami w ksztafcie litery "U' o te] samej srednicy co pret podstawowy ale z
: Cl\l zachowaniem wymaganej dfugosci zakotwienia oraz zakfadu.
| &) /. lbrojenie podstawowe stropu nalezy tak rozmiescic, aby zaktady pretow zbrojeniowych byfy przesuniete
: C'\lg wzgledem siebie i umieszczone poza obszarami wysokich naprezed oraz zachowac mierzong wzdfuz pretow
| = odlegfos¢ migdzy dwoma sgsiednimi zakfadami nie mniejszq niz 0,3 dfugosci zakiadu.
‘ w2 8. Zakotwienie i zakfad pretow zbrojeniowych: rozcigganych 309, Sciskanych 309.
i ﬂ—
‘ 9. Wience — Jesli wystepujq, fgczy¢ w narozach poprzez prety fgcznikowe min. 4#12.
‘ 10. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidfowe] grubosci otuliny betonowej, spefnienia wymagan
o | % statycznych pretow zbrojeniowych poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wkiadek dystansowych, np.
3 | FRANK, BETOMAX / punktow liniowych, drabinkowych/. llod¢ i rozstaw zqodnie z zaleceniomi producenta.
| Opcjonalnie jako dystanse proponuje sie odpowiednio wykonstruowane stalowe elementy — geometria i ilos¢ do
! uzqodnienia z Projektantem. Wkfadki dystanoswe nie sq uwzglednione w wykazie stali.
: 11. Otulenie betonem nazywa sie najmniejszq odleqfos¢ pomiedzy powierzehnig zbrojenia (z wigczeniem pofgezef
: i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, qdy jest istotne) i powierzchnig betonu.
| 12. W Zestawieniach stali sumaryczna dfugosc pretow jest dfugoscig rzeczywistg w osi preta metodg B wg
| PN—EN SO 3766:2006, chyba Zze podano inaczej.
| 13. Otwory w stropach i Scianach o Srednicy lub dfuzszej krawedzi nie przekraczajgeej 200 mm nie zostaly
‘ pokazane na niniejszym rys. oraz nie wymagajg dodatkowego zbrojenia i nalezy je wykonat wg wytycznych
— 7 1 e 7 projektow branzowych.
@ 2% R Y ’ 14. Nie dopuszcza sie w stropach, Scianach, belkach, sfupach wykonywania otwordw bez wczesniejszeqo
uzgodnienia z Projektantem.
| | o
00
00
o
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3 S C25/30 (B30) - fundamenty;
<:D C30/37 (B37) - pozostata konstrukcja gtéwna Zelbetowa;
<18 C8/10 (B10) - beton podkiadowy;
P B500SP kl. C (AllI-N);
@ ******** €] s R 77 S4
************************************************* s XC1 - cata konstrukcja, Crom=25mm
XC2 - fundamenty,Crom=50mm
+0,00=275,6m n.p.m.
) 122912-G1-200-1=2850 (13)1220]2-6-200-L=5750 (-2.25 wzgledem 0,00 posadzki szkoly)
= 2l 5750
o 400 500 500
2
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= 1
(—3
: | EE
% I =y
(o O
= : ZESTAWIENIE STAL
= Diugose Liczba [szt] Catkowita| Nr -
N I Nr ¢ ~ - b Ksztaft odgiec
g Pozycja — element oreta Stal [mm] pr@Bta[rT]et. ngrtftggz. bozyCii {pc;'g(gl\tve dt. frﬁto Egzdt%\% Hak 5 wymlaraml%mm]
g 400
) ©
>§_ P01. P02 12 | B500SP 12 2,85 274 1 274 | 780,90 13 (00 ,:
= 2400
@ 2 p01. P02 15 | B5S00SP | 12 5,75 122 1 122 | 701,50 | 00 |00 5750
= B "1 "1 400
Z P01. P02 14 | B500SP 12 2,86 85 1 85 243,10 13 (00 ’%
=)
& 2400
% |< P01. P02 15 | B500SP | 12 11,00 49 1 49 539,00 | 00 |00 11000
= P01. P02 16 | B500SP | 12 9,88 49 1 49 48412 | 00 (0|0 9880
z = S 400
E. © P0O1. P02 17 | BS00SP | 12 2,27 99 1 99 224,73 | 13 |00 )§
= ~
& L, 1808
9 Cl) P01. P02 18 | B500SP 12 4,49 12 1 12 53,88 00 (00 4492
Q g P01. P02 19 | B500SP 12 7,00 15 1 15 105,00 00 (00 7005
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2 <1 Razem dfugosé pretdw @12 — B500SP [mb]] 3132,23
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1. Zbrojenie podstawowe płyt P01, P02 stanowią siatki z prętów: - górna #12 o oczku 200x200mm, - dolna #12 o oczku 200x200mm. 2. Pręty dozbrojenia układać pomiędzy prętami siatki podstawowej. 3. Przewidzieć pręty startowe wychodzące z płyty P01 do attyki At2. 4. Strzemiona, jeśli występują, należy dopasować i montować dopiero po wcześniejszym ułożeniu prętów głównych zbrojeniowych oraz startowych i usunięciu ewentualnych kolizji zbrojenia. 5. Kolizje prętów zbrojenia dorpowadzić do optymalnego rozwiązania, odginając lub docinając pręty zbrojenia przy zachowaniu minimalnej długości zakładu. 6. Gdy zachodzi technologiczna konieczność, to odgięcia końców prętów zbrojeniowych krawędzi belek, wieńców, płyt schodów można zastąpić wkładkami w kształcie litery "U' o tej samej średnicy co pręt podstawowy ale z zachowaniem wymaganej długości zakotwienia oraz zakładu. 7. Zbrojenie podstawowe stropu należy tak rozmieścić, aby zakłady prętow zbrojeniowych były przesunięte względem siebie i umieszczone poza obszarami wysokich naprężeń oraz zachować mierzoną wzdłuż prętow odległość między dwoma sąsiednimi zakładami nie mniejszą niż 0,3 długości zakładu. 8. Zakotwienie i zakład prętów zbrojeniowych: rozciąganych 50 , ściskanych 30 .9. Wieńce - jeśli występują, łączyć w narożach poprzez pręty łącznikowe min. 4#12. 10. Wykonawca zoobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej grubości otuliny betonowej, spełnienia wymagań statycznych prętów zbrojeniowych poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu wkładek dystansowych, np. FRANK, BETOMAX / punktów liniowych, drabinkowych/. Ilość i rozstaw zgodnie z zaleceniami producenta. Opcjonalnie jako dystanse proponuje się odpowiednio wykonstruowane stalowe elementy - geometria i ilość do uzgodnienia z Projektantem. Wkładki dystanoswe nie są uwzględnione w wykazie stali. 11. Otulenie betonem nazywa się najmniejszą odległość pomiędzy powierzchnią zbrojenia (z włączeniem połączeń i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy jest istotne) i powierzchnią betonu. 12. W Zestawieniach stali sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006, chyba że podano inaczej. 13. Otwory w stropach i ścianach o średnicy lub dłuższej krawędzi nie przekraczającej 200 mm nie zostały pokazane na niniejszym rys. oraz nie wymagają dodatkowego zbrojenia i należy je wykonać wg wytycznych projektów branżowych. 14. Nie dopuszcza się w stropach, ścianach, belkach, słupach wykonywania otworów bez wcześniejszego uzgodnienia z Projektantem.
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0z. SO &
s7t.] ‘ 1 12 B500SP 5,23 4 5 20 104,60
2 12 B500SP 4,60 2 5 10 46,00
‘ 3 8 B500SP 0,96 30 5 150 144,00
S2a
1 12 B500SP 5,23 2 1 2 10,46
‘ 2 12 B500SP 4,60 2 1 2 9,20
3 8 B500SP 0,96 30 1 30 28,80
4 12 B500SP 4,90 2 1 2 9,80
S3
S ‘ 1 12 [ B500SP 4,60 8 3 24 110,40
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+3.200 5 8 | B500SP | 0,74 56 3 168 124,32
sS4
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350 2 8 B500SP 0,96 26 1 26 24,96
S ‘ Razem dfugo$¢ pretow [mb]] 437,52 601,20
S| ™ @ Masa jednostkowa [kg/mb 0,395 0,888
Masa pretow dla danej Srednicy kg 172,8 533,9
‘ Masa tgcznie kg 7086,7
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN ISO 3766:2006.
20 |
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o |38 =1 ©
= L - ‘
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. 2 s |
3 X% >
~ ~ M
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. PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY 7 PRZFBUDOWA
2. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidfowej grubosci S.P. O SALE, FITNESS WRAZ Z BUDOWA
‘ otuliny betonowe]. ZESPOrU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI
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UWAGI:

@18@8—L=131O 1. Kolizje pretow zbrojenia dorpowadzi¢ do optymalnego rozwigzania,

odginajgc prety zbrajenia przy zachowaniu minimalne] dfugosci
zakfadu.

2. Wykonawca zoobowigzany jest do zapewnienia prawidfowe] grubosci
otuliny betonowe],

3. Otulenie betonem nazywa sie najmniejszq odlegfos¢ pomiedzy
powierzchniq zbrojenia (z wigczeniem polqezed i strzemion oraz
zbrojenia powierzchnioweqo, qdy jest istotne) i powierzchnig betonu.
4. W Zestawieniach stali sumaryczna dfugosc pretow jest diugoscig
rzeczywistq w osi preta metodg B wg PN=EN I1SO 3766: 2006, chyba
7e podano inacze].

5. Nie dopuszcza sie w stropach, Scianach, belkach, sfupach
wykonywania otwordw bez wczesniejszeqgo uzgodnienia z Projektantem.

ZESTAWIENIE STAL

Ne g Stal | DMugose o oo % st
a retow . retow
preta preta nc? ? poz. pozyc) ’Fqunie ?8
[-] | [mm] [-] [m] [szt] [m]
Poch.1
1 8 B500SP 1,98 25 1 25 49,50
2 8 B500SP 3,49 12 1 12 41,88
3 8 B500SP 0,84 12 1 12 10,08
4 8 B500SP 0,86 12 1 12 10,32
Sch.1
1 8 B500SP 1,47 20 1 20 29,40
2 8 B500SP 1,31 18 1 18 23,58
3 8 B500SP 1,44 18 1 18 25,92
4 8 B500SP 1,57 16 1 16 2512
5 8 B500SP 0,67 16 1 16 10,72
Razem dfugosc pretdw [mb]] 226,52
Masa jednostkowa [kg/mb 0,395
Masa pretdw dla danej Srednicy kg 89,5
Masa 1gcznie kg 89,5

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretdw jest dfugoscig rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.

C30/37 (B37) PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
B500SP Ki. C (AllI-N); S.P. 0 SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
s4 ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI
DO SKOKU W DAL W RAMACH  ZADANIA : C J

XC1 - cafa konstrukcja, | koMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWES | PROIJEKT

Stupy Crom=30mm

WRAZ 7 DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

Adres inwestycji : 27_580 SADOW'E
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