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proj. barierki w strefie istn. okien

do wys. 1,1Tm

istn. okno sali gimnastycznej

od poziomu proj. tarasu

istn. sciana zewn. sali gimnastycznej
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lzolacja termiczna z wetny min.
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Rzygacz $110mm z kotnierzem z kolnierzem z papy termozgrzewalnej
z kratq ochronna, ogrzewany 230 V z kablem przytqgczajgcym TWCE BIT

podfqczony do kosza zlewowego prostokgtnego 300x300x300mm, do rury spust. 4100mm
np. f. TOPWET z kablem przylqczajgcym TWCE BIT szt.6

DETAL A
DETAL ATTYKI

Obrébka blacharska attyki z wyprofilowanym spadkiem

proj. obrobka blacharska w strefie istn. okna z wyprofilowanym spadkiem
z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6-0,7mm

z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6-0,7mm
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Rzygacz $50mm z kotnierzem z kotnierzem z

z kratq ochronna, ogrzewany 230 V z kablem przylqczajgeym TWCE BIT
np. f. TOPWET z kablem przytqczajgeym TWCE BIT szt.6

UWAGI :

papy termozgrzewalnej

SCHEMAT MONTAZU RZYGACZA

1. Rysunki rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi
2. Wszystkie wymiary sprawdzic z natury
3. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ dokumentacije

projektowq, w przypadku wykrycia nieprawidfowosci skontaktowaé sie

z Projektantem celem usuniecia rozbieznosci projektowych.

Temat :

S.P. O SALE,

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY 7 PRZEBUDOWA

FITNESS WRAZ Z BUDOWA

ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI
DO SKOKU W DAL W RAMACH ZADANIA :

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEY
WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU
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