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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH, BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL

W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 154/2; obr eb Sadowie, Sadowie 94,

27-580 Sadowie

OPRACOWANIE:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA INWESTORA:
Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie Kielce 2020.11

SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:

Monika Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:

SW-35/2007

PROJEKTANT:

Grzegorz Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Konstrukcyjno-Budowlana
NR UPRAWNIEN:

SWK/0060/POOK/08

SPRAWDZAJACY
mgr in z. arch. Gra zyna Zak-Gora
SPECJALNOSC:
Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:
SW -0091
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KOPIE DOKUMENTOW PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Monika Ewa Kasprowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-35/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0147.

Czlonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0147-A77Y-38F6-F7Y9-459B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczenym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Strona 6

Tom 1
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

= o0

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INM/600/417/07

DECYZJA

Warszawa, 2007-06- €4

Na podstawie art. 88 a ust. 1 plkt 3 lit. a ustawy # duia 7 lipea 1994 ¢ Peawo hudowlane (st jednohin
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy 2 dim 14 crerwen 1960 1 Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, UL z 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

MONIKA KASPROWICZ

megr inzynier architelt

uprawniona na mocy decyzj

Okregowe) Komusji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Olkregowe) Izby Architekidiy
z dnia 1.06.2007 1. znak: SWOTA/131/07 SOKK/UpB/2/07

ar ewidencyjny SW-35/2007

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

w specjalnoser architektoniczne
obejmujace) projektowanie

bez ograniczed

zostata wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSTADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1964/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie

wymaga uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku =z powyzszym, w aparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych  funkep  technicznych

w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art, 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ¢., sygn. akr

OPS 4/96, 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzvmuia:
{ L_/ Pani Monika Kasprowicz
Zakosciele 5
26-021 Daleszyce
2 gwic:okrzyska Okregowa
Izba Architektow

3. aaMP]

Z UpowaZnienia

GLOWNEGD INSPEKTORA HADZORU BUDOWLANEGO
ACEELNTE WHOTLALL W DEpARTH nujﬁwﬁsr? Iseiw
' i '

Cvéir worz Figiel
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(@mere)
e

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2020 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systermnie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-2728-241Y-3E6D-D976

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektow RP.
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W POLSKA
1 I B A
INZYNIERO W

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& N werglikacyinym

SWHK-SAB-SEC-LXK *

Pan Grzegorz Kasprowlcz o numerze ewidencyjnym SWE/BM/2384/02

adres zamieszkania ul, Jatowcowa 57, 25-208 Kielce

jest czlonkiem Swigtokrzyskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-03 roku przez;

Andrze) Pawelec, Zastepca Prrewodniczacego Rady Swietokrzyskie] Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa,

(fgodnie art, & ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpasie eleltronicenygm (D, WL 2003 N 120 poz. 1450| dane w pestaci
elekiranicine] opalrzone bezpiecinym podpisem elekiraniconym weryliowanym prey pamocy wainego kwalilfowanego certylikatu sg
rdwnowaing pod wigledem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi,)

* wWeryfikarje poprawnodcl danych w niniegszym saiwiadezeniu maing sprawdzic 1a pomocy numers weryfl@anynego zadwiadczenia na
stronie Palskie] lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kpntaktujac sig @ biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa
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URZAD WOJEW ODIKi .
nuﬁ'g:ﬁ:]alip,ﬂm KIELCE, 1990.09. 2
KIBLCE

Nr ewiden, KI- 205,/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO

do peinienia samodzielnych funkcji tgchnicznych
w budownictwie,

Na podstawie §13 ust, 1 pkt.1, § 4 ust, 1 1 2, § 7
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r., w sprawie samodzielnych
funkecji technieznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, Ze

PANI ZAK= GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r. w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodsci architektonicznej.

PANT ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno- budowlanych ecbiektdw budowlanych
w budownictwie oséb fizyecznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyech - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,- i

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Géra
ul,.Orkana 5/21

25= 548 KIELCE
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Kielce dnia 19.12.2008 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sy, akt SE-0054-0021(2 )08

DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grodnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (De U5 2 2000 v, Nr 3, poz. 42 = pddn, zm.) i art. 12
ust, | pkt 175, arl. 12 wst. 3, art, 13 ust.] pkt | ust, 4, art, 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (fekst fednolity: De U0 2 20060, Ne 156, poz. TT18 = pddn. =m.p oraz § 11 ust. | pkt 1. §
150 & 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (De. UL 2 2006r., Nr 83, poz. 578 z pdin

zm ), oraz art, 104 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego  (lekst
Jednolity: Do UL 2 200080, Ne 98, poz. 1071 £ poin. zm.}

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Grzegorzowi Kasprowicz
magistrowl inFynierowi
kicrunek: budownictwo
urodzonemu dnia 23 pazdzicrmnika 1975 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0060/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. pa., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskarano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
O niniejsee] deevegi stugy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie] lzby
Indynierdw Budownictwa w Kietcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Ofreymuga: Okrggowej Koprisji Kwalifikacyjnej SITH
1.Pan Grzegorz Kasprowicz
ul. Jalowcowa 57 3 )
25-200 Kielee Preewodni -Hmlu Orzekajacepo OKK SIEB
2.0krggowa Rada lzby dr inz. Stefan Szatkowski
3.GHowny Inspektor Madzory Budowlanego ] -
4.3.!"3 7 ]ﬂ{"{!’z}z"

s i *’J'%K ”
Crlonek Skhadu Orzekajgceso OKK 51B
mgr ind. Edmund Pienigrek

Czlonek Skiadu Orzekajaces 'DléK SIIB
mgring Jozel Piwko
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. INFORMACJE WSTEPNE
3.1.1. INFROMACJE OGOLNE

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA ZESPOLU

BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

DO SKOKU W DALW RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SADOWIU

dz. nr ewid. 154/2; obreb Sadowie, Sadowie 94,
27-580 Sadowie

Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

K&K Projekt
Architektura wnetrz

CDI Monika Kasprowicz

ul. Jalowcowa 57, 25-209
PROJEKT Kielce
tel. 665551111, 665561111

3.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego
Rozbudowy z przebudowg szkoty podstawowej w Sadowiu

o sale fitness wraz z Budowg zespotu boisk sportowych, biezni oraz skoczni
do skoku w dal ramach zadania i niezbedng infrastruktura:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej

wraz z doposazeniem w szkole podstawowej w Sadowiu

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie literami ABCD...-I.

3.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
0 Umowa z Inwestorem

0
O
O
0

Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Sadowie

Dokumentacja Termomodernizacji S.P. w Sadowiu z 2018r.

Wizja lokalna

Ekspertyza techniczna dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczehAstwa

konstrukcji szkoty — Sali gimnastycznej
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0 Obowigzujgce przepisy budowlane i normy na dzien opracowania
O Mapa do celow projektowych
0 Opracowanie geotechniczne 11.2020

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka o nr ewid. 154/2 na ktdrej wybudowany jest budynek oswiatowy zlokalizowana jest w
Sadowiu, gminie wiejskiej wojewddztwie Swietokrzyskim, powiecie opatowskim. Teren ze
spadkiem w kierunku potudniowym. Duze spadki zniwelowane sg schodami terenowymi
Przedmiotowa dziatka zajmuje obszar 13 644,0 m2, a sam budynek szkoly, skladajacy sie z
trzech czesci ma pow. zabudowy 1692,8 m2 i zlokalizowany jest w centralnej czesci ,
rownolegle do osi PN-PD i do drogi o nr 178/2.

Dziatka w catosci zagospodarowana.

Przed budynkiem szkoty zlokalizowane sg bieznie i male boisko trawiaste.

W czesci potnocno zachodniej duze boisko trawiaste , sgsiadujgce ze skocznig w dal. Ponizej
w/w boiska do pitki noznej znajduje sie altana i mate boisko o pow. asfaltowej. Teren wokot
szkoty w catosci ogrodzony. W strefie boiska do pitki noznej zamontowane jest ogrodzenie
wysokie - pitkochwyty.

Stan techniczny boisk, biezni i ogrodzenia zly.

4.2. KOMUNIKACJA
Wijazd na teren dziatki z drogi o nr ewid. 178/2 zaréwno w czesci potudniowo-
wschodniej jak i poinocno-wschodnie;j.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach 13644 m2  (100%)
opracowania(ogrodzenia) :

Powierzchnia zabudowy: 1690 m2 (12,3 %)

Powierzchnia utwardzona: 3090 m2 (22,6 %)

Powierzchnia biologicznie czynna: 8864 m2 (65 %)
4.4. ZIELEN

Na dzialce wystepuje zielen niska — trawy i krzewy i pojedyncze nasadzenia

4.5. UZBROJENIE TECHNICZNE
Dzialka jest uzbrojona w sieci wod-kan, elektryczng, telefoniczng, gaz, c.o.
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5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

5.2. Budynek SALI FITNESS W RAMACH PROJ. ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
SZKOLY W SADOWIU

Projektowana rozbudowa z przebudowa polega na dobudowie Sali fithess, w bezposrednim
sgsiedztwie istn. sali gimnastycznej z wejsciami bezposrednio z w/w sali oraz z zewnatrz. W
obrebie dobudowy wydziela sie dodatkowe pom. pomocnicze t.j. magazynki sportowe ,
komunikacje i przedsionek. Planowana inwestycja stanowi odrebng strefe przeciwpozarowa.
Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach stanowi stropodach odwrécony z tarasem
wentylowanym. Wejscie na taras z zewnetrznej klatki schodowej w konstrukcji stalowej.
Konstrukcja obiektu szkieletowa, na siatce stupdw zelbetowych ze $cianami ostonowymi z
cegly Silka gr. 24cm. Posadowienie na oddzielnych fundamentach,

z zachowaniem dylatacji 2cm od istn. Scian budynku.

Parametry techniczne:

Szer.: 9,82m (w strefie t gcznika 18,42m)

Di.: 24,7 m (28,1m)

Wys.: 7,95m ( proj. wysokos¢ rowna wysokosci elewaciji istn. sali gimnastycznej)

Dach: Taras wentylowany, na dystansach, ze spadkiem ponizej warstwy wykonczeniowej
1,5%

Pow. zabudowy : 306 m2

Kubatura : 2306 m3

5.3. BOISKO DO PILKI NO ZNEJ

Obszar zlokalizowany w péthocnozachodniej czesci dziatki, na ktérym planowana jest
przebudowa boiska jest terenem nieréwnym, porosnietym trawa.

Projektuje sie boisko w orientacji pétnoc — potudnie o wymiarach 18,0m x 36,0m ze strefg
bezpieczenstwa 20,0m x 40,0m Projekt przebudowy zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska wraz ze strefg towarzyszacg o
pow. 1067 m2 wg lokalizacji wskazanej na rysunku ZAT-01.

Istniejgca warstwa nosna, zadarniona wymaga odspojenia i usunieci darni oraz innych
zanieczyszczenh typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezieniu darni
nalezy teren wyréwnac powierzchniowo i dopiero na wyréwnanym terenie mozna wykonac¢
warstwe podbudowy przepuszczalnej dla nowej nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu
do odspojenia istniejgcej darni wynosi 1067m2

Srednia rzedna przyjeta dla docelowej nawierzchni trawiastej ptyty boiska wynosi 276,85 m
n.p.m. Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie aluminiowe bramki tulejowe o wym. 5x2x1,2(1,5)m
montowane na fundamentach betonowych.

Warstwa nosna boiska (podbudowa) musi by¢ zbudowana z takich materiatéw, ktére

pozwalajg na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i
chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy nosnej nalezy wykonac¢ z mieszanki zwiru i piasku w
proporcjach 1:3. Nalezy stosowa¢ piasek zwykly o uziarnieniu 2-4 mm oraz zwir o wielkosci
ziaren 16-31,5 mm. Podloze pod wysiew trawy powinno sktadac sie z rodzimej ziemi, piasku
oraz torfu w proporcjach podanych w dalszej czesci opisul0 nasion i pielegnacja podana w
dalszych punktach opisu.

Wykonanie warstw boiska trawiastego wg schematu :
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1. odspojenie darni na gtebokosc 40,0 cm,

2. wyréwnanie terenu,

3. wymieszanie i rozwiezienie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku gr. 30,00 cm; zwir
frakcji 16-31,5 mm, piasek 2-4 mm - powierzchnia 960,00 m2,

4. wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze strefg towarzyszgcg spycharka z laserowy
systemem prowadzgcym z ustalonym spadkiem 0,5% - powierzchnia 1067 m2,

5. dostawa i roztozenie siatki na krety na calej powierzchni obszaru rekultywowanego tj. 1067
m2; siatka z polipropylenu, oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m2, kolor czarny, ukfada¢ na
zaklad min. 15 cm, z wywinieciem przy obrzezach gumowych, montaz siatki za pomoca
systemowych kotkéw o dt. min 14 cm,

6. wymieszanie i rozwiezienie podtoza gr. min. 10,00 cm w skiadzie: torf ogrodniczy + piasek
+ gleba rodzima w proporcjach: 25%-25%-50% - powierzchnia 960,00 m2,

7. watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska - powierzchnia 960,00 m2,

8. wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszankg traw o nastepujgcym
skiladzie: 60% zycica trwala, 20% kostrzewa czerwona roztogowa, 205 wiechlina tgkowa, 9.
wysianie nawozow wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Potas
(K20) 15%, Zelazo (Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawdz azotowy ( saletra
wapniowoamonowa) o sktadzie: Azot (N) 27% w formie azotanowej 13,5% i amonowej 13,5%,
Wapn (CaO) 7%, Magnhez (MgO) 4%, w dawce 4kg/100 m2

Krawedzie nawierzchni trawiastej o wymiarach 20,00 x 40,00 m nalezy ograniczy¢ obrzezami
ogrodowymi tzw. EKO-BORDAMI o wymiarach 45x80x1000 mm w kolorze czarnym. W
projekcie przyjeto spadek dwustronny od grzbietu boiska na poziomie 0,5-0,7% z wodo
rozdziatem wzdtuz diuzszej osi boiska.

5.4. BOISKO DO SIATKOWKI

Boisko do siatkdwki projektuje sie w czesci zachodniej dziatki, w orientacji pétnoc —
potudnie, w miejscu istn. boiska . ( Istn. nawierzchnia boiska do demontazu)

Projektuje sie boisko do siatkbwki o wym. 9,0m x18,0m, wraz ze strefg bezpieczenstwa
szer.3m, w odlegtos¢ 10m od okien pom. przeznaczonych na pobyt.

Projekt przebudowy zaktada wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej o pow. 162m?2

Ukfad konstrukcyjny warstw :

- Natrysk poliuretanowy 3mm

- granulat SBR 10mm
- beton B25 z plastyfikatorem 8cm

- beton B20 7cm

- podbudowa zwirowo-piaskowa  20cm
- piasek 50cm

- grunt rodzimy

Zaktada sie odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong
powierzchnie terenu bedaca wlasnoscig Inwestora nie naruszajgc stosunkéw gruntowo-
wodnych dziatek sgsiednich .

Odbioér wod opadowych z projektowanego boiska do siatkdwki przewiduje sie metoda
powierzchniowego sptywu wdd opadowych poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
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5.5. SKOCZNIA W DAL

W czesci pétnocnowschodniej dziatki zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Jako tor
rozbiegowy planuje sie wykonaé tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego przedtuzeniu
planuje sie umiescic¢ belke odbicia w odlegtosci 1m od krawedzi skoczni. Podbudowa i
nawierzchnia oraz obrzeza toru wg zalgczonych rysunkéw. Skrzynia zeskoczni do skoku
w dal ma wym. 3,0x7,0m i i jest wypetniona piaskiem o granulacji 0-2mm

na gtebokos¢ 30cm . Konstrukcja skrzyni wg zatgczonych rysunkéw.

Zaktada sie odwodnienie rozbiegu poprzez odprowadzenie wéd opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu bedgca wtasnoscig Inwestora nie naruszajgc
stosunkow gruntowo-wodnych dziatek sgsiednich .

5.6. BIEZNIA/ Rozbieg do skoku w dal

Zaprojektowano 3-torowg bieznie do sprintu ha 60m, o catkowitej dtugosci z rozbiegiem

75m oraz 2-torowag bieznie wokét boiska ~200m (bez zachowania promieni skretu).

Kazdy tor o szer.1,17m oddzielony liniami 5cm w kolorze biatym (petny wym, toru 1,22m).

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg odporng na obuwie z kolcami do utozenia na

pobudowie twardej.

Bieznia lekkoatletyczna zostata zaprojektowana na podbudowie sztywnej (ptyta

betonowa). Nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg nalezy utozy¢ na calej di. biezni ,

tacznie z natryskiem 3mm na obrzezach. Spadek 0,6% na zewnagtrz boiska pitkarskiego.
Uktad konstrukcyjny warstw :

- Natrysk poliuretanowy 3mm
- granulat SBR 10mm
- beton B25 z plastyfikatorem 8cm
- beton B20 7cm

- podbudowa zwirowo-piaskowa 50cm

- geowtoknina

- grunt rodzimy

Zaktada sie odwodnienie poprzez odprowadzenie wéd opadowych na nieutwardzong
powierzchnie terenu bedaca wlasnoscig Inwestora nie naruszajgc stosunkéw gruntowo-
wodnych dziatek sgsiednich .

Odbioér wod opadowych z projektowanej biezni przewiduje sie metodg powierzchniowego
sptywu wod opadowych poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni., spadek poprzeczny na zewnatrz boiska do pitki noznej.

5.7. OGRODZENIE
Zaprojektowano ogrodzenie terenu w czesci pétnocnozachodniej, pétnhocnej i
pétnocnowschodniej dziatki na odcinkach a-b, b-c, c-d o fgcznej dt. ~138 m.b. w formie
pitkochwytu .
Ogrodzenie wys. 4,0 m nalezy wykonac¢ w strefie boiska do pitki noznej w miejscu istn.
ogrodzenia zewnetrznego.
Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport na
stupkach stalowych 80 x 50 mm przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych typu Alfa z
podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu pitkg. Ogrodzenie skfada
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sie z dwdch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim) potaczonych do stupa
poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretéw ze stali nierdzewne.

W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach: oczek prostych: 100 x 200 mm,
$rednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 6 mm srednica drutu pionowego: 5 mm
Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 2500 mm « Panel zakonczony jednostronnie
drutami pionowymi: 30 mm Stupki ogrodzenia o dlugosci L = 4900 mm nalezy posadowi¢ na
stopie fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120 cm wykonanej z betonu C16/20
(B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze
zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od gory zamkna¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowaé w stopie
fundamentowej na gtebokos¢ nie mniejszg niz 800 mm. Catos¢ ogrodzenia powinna byé
ocynkowana i powleczona poliestrowg powtoka proszkowg wygrzang w temperaturze nie
mniejszej niz 180 °C. Elementy ogrodzenia pomalowac w kolorze zielonym (RAL 6005).

Na fragmencie d-e o lgcznej dt. 9m.b. projektuje sie ogrodzenie analogiczne wys. 2m ( na wys.
jednego panela)

5.8. MIEJSCE DO SKEADOWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W strefie wjazdu z czesci poinocnowschodniej zlokalizowany jest smietnik,
.przewidziany do rozbiorki. (Projekt rozbiorki wg odrebnego opracowania)
W jego miejscu zaprojektowana wiate smietnikowg 3 modutowa, o wym. 2x6m,
zlokalizowang w odl. min. 10m od okien i drzwi pom. na pobyt i od boisk, oraz w odl.
3m od granicy z dziatka sasiednig .

5.9. WYPOSAZENIE

Bramki do pitki no znej szt .2

Aluminiowe bramki tulejowe mocowane w fundamentach betonowych

Parametry techniczne:

-wymiary: szerokos¢ 500cm, wysokos¢ 200cm gtebokos¢ 120/150cm,

-wykonane zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,

-$wiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym uzebrowanie przeciwdziatajgcym odksztatceniom,

-szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,

-szkielet mocowany do swiatla za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie
tacznikéw,

-sktadane tuki bramki, umozliwiajg tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej
powierzchni.

W komplecie bramki winny by¢ wyposazone w :

siatki, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy do siatki,

elementy zlgczne, klucze do samodzielnego montazu,

Zastosowane bramki winny posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2006
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Stupki do siatkéwki z siatk g 1 komplet

Aluminiowe stupki do siatkéwki mocowane w tulejach

Wysokos¢ stupkow - 3m

Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Komplet sktada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Belka do skoku w dal o wym. 120x34x10cm szt.1

wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej,
osadzana w skrzynce z blachy aluminiowej

Zz pokrywg ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajgca skrzynie po wyjeciu belki)

5.10. KOMUNIKACJA

5.12.1. Chodnik projektowany

- kostka bet. 6cm szara

- podsypka cementowa-piaskowa 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm
Chodniki nalezy oddzieli¢ os sgsiadujgcych elementy terenu za pomocag
obrzezy Dbet. 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15.

5.12.2. Wymiana nawierzchni asfaltowych (wg odrebnego opracowania)

Inwestor przewiduje wymiane istn. nawierzchni parkingu i fragmentu placu za szkotg z
asfaltowe] na betonowa z plyt azurowych o pow. biologicznie czynnej 50%

w ramach odrebnego opracowania. Wymiana nawierzchni wg rys. ZAT-01

5.11. PARAMETRY TECHNICZNE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach 13644 m2  (100%)
opracowania(ogrodzenia) :

Powierzchnia zabudowy: 1996 m2 (14,6 %)
(w tym zabudowa proj. 306m2

Powierzchnia utwardzona: 2020,0 m2  (15%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 89752 m2  (70,3%)

Wg wypisu z MPZP dla gminy Sadowie planowana inwestycja znajduje sie na obszarze
ozn. symbolem UO , terenu Ustug Oswiaty, dla ktérego obowigzuje :
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Wskaznik gestosci zabudowy dziatki max. 15%,
Wskaznik udziatu pow. biologicznie czynnej min. 70%

5.12.  ZIELEN
Nie planuje sie nowych nasadzenh drzew.
Istn. drzewo w strefie proj. rozbudowy do wycinki wg odrebnego pozwolenia.

5.13. UZBROJENIE TECHNICZNE
Dzialka jest uzbrojona.
W ramach inwestycji nalezy przenies¢ istn. stupy oswietleniowe zewn. w miejsce
nowej lokalizacji oraz wykona¢ dodatkowe oprawy , wg projektu elektrycznego

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
6.1. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO O RAZ OSOBY
TRZECIE
6.1.1. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie znajduje sie w zadnym z obszaréw Natura 2000 i nie
oddziatuje na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat. Planowana
inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wode i odprowadzenia sciekdéw, nie
emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddw, nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, nie emituje halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania jonizujgcego.
Wobec powyzszych inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub
mienia, pogorszenia stanu srodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie
wprowadzi, utrwali badz zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

6.1.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Podstawa prawna:
O Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409)
O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. 2001 Nr
62 poz. 627)
O Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza przedmiotowg dziatke o nr
ewid. 154/2
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6.1.3.
0

0

ETAP EKSPLOATACJI

Powietrze atmosferyczne — planowana inwestycja nie bedzie zrédiem
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego;

Zaopatrzenie w wode — planowana inwestycja nie bedzie zaopatrywania w
wode;

Odprowadzanie sciekow — planowana inwestycja nie bedzie zrédiem
powstawania sciekbw komunalnych, oraz zanieczyszczenia wéd opadowych
i nie zmieni stanu gospodarki wodami opadowymi. Gospodarka wodami
opadowymi pozostaje bez zmian;

Gleba i powierzchnia ziemi — planowana inwestycja nie bedzie zrédlem
zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi;

Planowana inwestycja wg niniejszego opracowania nie ograniczy w zaden
sposoOb dostepu do drogi publicznej oraz drogi wewnetrznej

6.2. DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE SKUTKI ODDZIALYWANIA REALIZOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO ORAZ OSOBY TRZECIE

6.2.1.

ETAP REALIZACJI

Celem ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania na srodowisko w fazie
budowy zaleca sie:

O
0

O

O
O

0

Maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych;
W miare mozliwosci ograniczy¢ poziom hatasu podczas prac ciezkiego sprzetu
budowlanego w takcie budowy;

utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji
wtornej;

dazy¢ do maksymalnego skrocenia czasy budowy;

w trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego nie dopusci¢ do
powstawania wyciekdw zwigzkdéw ropopochodnych (olej, paliwo, smary itp.);
przestrzegac podstawowych zasad gospodarki odpadami.

7. BILANS MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY KRAJOB RAZU
Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw i w zwigzku z tym
nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow
w zakresie ustawy z dn. 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Projekt nie wymaga wiec uzgodnienia w w/w zakresie.
Zamierzona realizacja nie lezy na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie wplywa
bezposrednio lub posrednio na stan obszaréw Natura 2000.
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9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJ | GORNICZEJ]
Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu terenéw gorniczych w
zwigzku z czym projektowane zagospodarowanie nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4.02.1994 Prawo Gornicze i Geologiczne tekst
jednolity Dz,U.Nr 228.p0z.1947/ Nie jest rwniez potozona na terenach zalewowych jak

i terenach zagrozonych osuwaniem sie ziemi.

PROJEKTANT:
mgr in z. arch. Monika Kasprowicz
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH, BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL

W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 154/2; obr eb Sadowie, Sadowie 94,

27-580 Sadowie

OPRACOWANIE:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA INWESTORA:
Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie Kielce 2020.11

SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT:

Monika Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:

SW-35/2007

PROJEKTANT:

Grzegorz Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Konstrukcyjno-Budowlana
NR UPRAWNIEN:

SWK/0060/POOK/08

SPRAWDZAJACY
mgr in z. arch. Gra zyna Zak-Gora
SPECJALNOSC:
Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:
SW -0091
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KOPIE DOKUMENTOW PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Monika Ewa Kasprowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-35/2007,

jest wpisana na liste czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0147.

Czlonek czynny od: 26-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0147-A77Y-38F6-F7Y9-459B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczenym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Tom 1
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

= o0

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INM/600/417/07

DECYZJA

Warszawa, 2007-06- €4

Na podstawie art. 88 a ust. 1 plkt 3 lit. a ustawy # duia 7 lipea 1994 ¢ Peawo hudowlane (st jednohin
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy 2 dim 14 crerwen 1960 1 Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, UL z 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

MONIKA KASPROWICZ

megr inzynier architelt

uprawniona na mocy decyzj

Okregowe) Komusji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Olkregowe) Izby Architekidiy
z dnia 1.06.2007 1. znak: SWOTA/131/07 SOKK/UpB/2/07

ar ewidencyjny SW-35/2007

do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

w specjalnoser architektoniczne
obejmujace) projektowanie

bez ograniczed

zostata wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSTADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1964/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie

wymaga uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku =z powyzszym, w aparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych  funkep  technicznych

w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art, 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ¢., sygn. akr

OPS 4/96, 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzvmuia:
{ L_/ Pani Monika Kasprowicz
Zakosciele 5
26-021 Daleszyce
2 gwic:okrzyska Okregowa
Izba Architektow

3. aaMP]

Z UpowaZnienia

GLOWNEGD INSPEKTORA HADZORU BUDOWLANEGO
ACEELNTE WHOTLALL W DEpARTH nujﬁwﬁsr? Iseiw
' i '

Cvéir worz Figiel
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(@mere)
e

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2020 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systermnie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-2728-241Y-3E6D-D976

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektow RP.
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W POLSKA
1 I B A
INZYNIERO W

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& N werglikacyinym

SWHK-SAB-SEC-LXK *

Pan Grzegorz Kasprowlcz o numerze ewidencyjnym SWE/BM/2384/02

adres zamieszkania ul, Jatowcowa 57, 25-208 Kielce

jest czlonkiem Swigtokrzyskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-03 roku przez;

Andrze) Pawelec, Zastepca Prrewodniczacego Rady Swietokrzyskie] Okregowe] izby Iniynierdw Budownictwa,

(fgodnie art, & ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpasie eleltronicenygm (D, WL 2003 N 120 poz. 1450| dane w pestaci
elekiranicine] opalrzone bezpiecinym podpisem elekiraniconym weryliowanym prey pamocy wainego kwalilfowanego certylikatu sg
rdwnowaing pod wigledem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi,)

* wWeryfikarje poprawnodcl danych w niniegszym saiwiadezeniu maing sprawdzic 1a pomocy numers weryfl@anynego zadwiadczenia na
stronie Palskie] lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kpntaktujac sig @ biurem wiadciwe] Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa
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URZAD WOJEW ODIKi .
nuﬁ'g:ﬁ:]alip,ﬂm KIELCE, 1990.09. 2
KIBLCE

Nr ewiden, KI- 205,/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO

do peinienia samodzielnych funkcji tgchnicznych
w budownictwie,

Na podstawie §13 ust, 1 pkt.1, § 4 ust, 1 1 2, § 7
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r., w sprawie samodzielnych
funkecji technieznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, Ze

PANI ZAK= GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r. w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodsci architektonicznej.

PANT ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno- budowlanych ecbiektdw budowlanych
w budownictwie oséb fizyecznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyech - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych,- i

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Géra
ul,.Orkana 5/21

25= 548 KIELCE
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Kielce dnia 19.12.2008 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sy, akt SE-0054-0021(2 )08

DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnia 15 grodnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (De U5 2 2000 v, Nr 3, poz. 42 = pddn, zm.) i art. 12
ust, | pkt 175, arl. 12 wst. 3, art, 13 ust.] pkt | ust, 4, art, 14 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994r.
Prawo budowlane (fekst fednolity: De U0 2 20060, Ne 156, poz. TT18 = pddn. =m.p oraz § 11 ust. | pkt 1. §
150 & 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws 2 dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (De. UL 2 2006r., Nr 83, poz. 578 z pdin

zm ), oraz art, 104 ustawy z dnia 14 ceerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego  (lekst
Jednolity: Do UL 2 200080, Ne 98, poz. 1071 £ poin. zm.}

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Grzegorzowi Kasprowicz
magistrowl inFynierowi
kicrunek: budownictwo
urodzonemu dnia 23 pazdzicrmnika 1975 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWEK/0060/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. pa., odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanveh uprawnien budowlanych wskarano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
O niniejsee] deevegi stugy odwolanie do Krajowe] Komisjii Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, 2za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskie] lzby
Indynierdw Budownictwa w Kietcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Ofreymuga: Okrggowej Koprisji Kwalifikacyjnej SITH
1.Pan Grzegorz Kasprowicz
ul. Jalowcowa 57 3 )
25-200 Kielee Preewodni -Hmlu Orzekajacepo OKK SIEB
2.0krggowa Rada lzby dr inz. Stefan Szatkowski
3.GHowny Inspektor Madzory Budowlanego ] -
4.3.!"3 7 ]ﬂ{"{!’z}z"

s i *’J'%K ”
Crlonek Skhadu Orzekajgceso OKK 51B
mgr ind. Edmund Pienigrek

Czlonek Skiadu Orzekajaces 'DléK SIIB
mgring Jozel Piwko
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. INFORMACJE WSTEPNE
3.1.1. INFROMACJE OGOLNE

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA ZESPOLU

BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

DO SKOKU W DALW RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SADOWIU

dz. nr ewid. 154/2; obreb Sadowie, Sadowie 94,
27-580 Sadowie

Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

K&K Projekt
Architektura wnetrz

CDI Monika Kasprowicz

ul. Jalowcowa 57, 25-209
PROJEKT Kielce
tel. 665551111, 665561111

3.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego
Rozbudowy z przebudowg szkoty podstawowej w Sadowiu

o sale fitness wraz z Budowg zespotu boisk sportowych, biezni oraz skoczni
do skoku w dal ramach zadania i niezbedng infrastruktura:

Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej

wraz z doposazeniem w szkole podstawowej w Sadowiu

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie literami ABCD...-I.

3.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
0 Umowa z Inwestorem

0
O
O
0

Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Sadowie

Dokumentacja Termomodernizacji S.P. w Sadowiu z 2018r.

Wizja lokalna

Ekspertyza techniczna dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczehAstwa

konstrukcji szkoty — Sali gimnastycznej
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0 Obowigzujgce przepisy budowlane i normy na dzien opracowania
O Mapa do celow projektowych
0 Opracowanie geotechniczne 11.2020

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dziatka o nr ewid. 154/2 na ktdrej wybudowany jest budynek oswiatowy zlokalizowana jest w
Sadowiu, gminie wiejskiej wojewddztwie Swietokrzyskim, powiecie opatowskim. Teren ze
spadkiem w kierunku potudniowym. Duze spadki zniwelowane sg schodami terenowymi
Przedmiotowa dziatka zajmuje obszar 13 644,0 m2, a sam budynek szkoly, skladajacy sie z
trzech czesci ma pow. zabudowy 1692,8 m2 i zlokalizowany jest w centralnej czesci ,
rownolegle do osi PN-PD i do drogi o nr 178/2.

Dziatka w catosci zagospodarowana.

Przed budynkiem szkoty zlokalizowane sg bieznie i male boisko trawiaste.

W czesci potnocno zachodniej duze boisko trawiaste , sgsiadujgce ze skocznig w dal. Ponizej
w/w boiska do pitki noznej znajduje sie altana i mate boisko o pow. asfaltowej. Teren wokot
szkoty w catosci ogrodzony. W strefie boiska do pitki noznej zamontowane jest ogrodzenie
wysokie - pitkochwyty.

Stan techniczny boisk, biezni i ogrodzenia zly.

4.2. KOMUNIKACJA
Wijazd na teren dziatki z drogi o nr ewid. 178/2 zaréwno w czesci potudniowo-
wschodniej jak i poinocno-wschodnie;j.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach 13644 m2  (100%)
opracowania(ogrodzenia) :

Powierzchnia zabudowy: 1690 m2 (12,3 %)

Powierzchnia utwardzona: 3090 m2 (22,6 %)

Powierzchnia biologicznie czynna: 8864 m2 (65 %)
4.4. ZIELEN

Na dzialce wystepuje zielen niska — trawy i krzewy i pojedyncze nasadzenia

4.5. UZBROJENIE TECHNICZNE
Dzialka jest uzbrojona w sieci wod-kan, elektryczng, telefoniczng, gaz, c.o.
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5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

5.2. Budynek SALI FITNESS W RAMACH PROJ. ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA
SZKOLY W SADOWIU

Projektowana rozbudowa z przebudowa polega na dobudowie Sali fithess, w bezposrednim
sgsiedztwie istn. sali gimnastycznej z wejsciami bezposrednio z w/w sali oraz z zewnatrz. W
obrebie dobudowy wydziela sie dodatkowe pom. pomocnicze t.j. magazynki sportowe ,
komunikacje i przedsionek. Planowana inwestycja stanowi odrebng strefe przeciwpozarowa.
Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Dach stanowi stropodach odwrécony z tarasem
wentylowanym. Wejscie na taras z zewnetrznej klatki schodowej w konstrukcji stalowej.
Konstrukcja obiektu szkieletowa, na siatce stupdw zelbetowych ze $cianami ostonowymi z
cegly Silka gr. 24cm. Posadowienie na oddzielnych fundamentach,

z zachowaniem dylatacji 2cm od istn. Scian budynku.

Parametry techniczne:

Szer.: 9,82m (w strefie t gcznika 18,42m)

Di.: 24,7 m (28,1m)

Wys.: 7,95m ( proj. wysokos¢ rowna wysokosci elewaciji istn. sali gimnastycznej)

Dach: Taras wentylowany, na dystansach, ze spadkiem ponizej warstwy wykonczeniowej
1,5%

Pow. zabudowy : 306 m2

Kubatura : 2306 m3

5.3. BOISKO DO PILKI NO ZNEJ

Obszar zlokalizowany w péthocnozachodniej czesci dziatki, na ktérym planowana jest
przebudowa boiska jest terenem nieréwnym, porosnietym trawa.

Projektuje sie boisko w orientacji pétnoc — potudnie o wymiarach 18,0m x 36,0m ze strefg
bezpieczenstwa 20,0m x 40,0m Projekt przebudowy zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj.
odtworzenie darni na terenie przeznaczonym pod ptyte boiska wraz ze strefg towarzyszacg o
pow. 1067 m2 wg lokalizacji wskazanej na rysunku ZAT-01.

Istniejgca warstwa nosna, zadarniona wymaga odspojenia i usunieci darni oraz innych
zanieczyszczenh typu: kamienie, gruz i korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezieniu darni
nalezy teren wyréwnac powierzchniowo i dopiero na wyréwnanym terenie mozna wykonac¢
warstwe podbudowy przepuszczalnej dla nowej nawierzchni trawiastej. Powierzchnia terenu
do odspojenia istniejgcej darni wynosi 1067m2

Srednia rzedna przyjeta dla docelowej nawierzchni trawiastej ptyty boiska wynosi 276,85 m
n.p.m. Boisko nalezy wyposazy¢ w dwie aluminiowe bramki tulejowe o wym. 5x2x1,2(1,5)m
montowane na fundamentach betonowych.

Warstwa nosna boiska (podbudowa) musi by¢ zbudowana z takich materiatéw, ktére

pozwalajg na utrzymanie prawidtowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i
chtonnosci wodnej. Catos¢ warstwy nosnej nalezy wykonac¢ z mieszanki zwiru i piasku w
proporcjach 1:3. Nalezy stosowa¢ piasek zwykly o uziarnieniu 2-4 mm oraz zwir o wielkosci
ziaren 16-31,5 mm. Podloze pod wysiew trawy powinno sktadac sie z rodzimej ziemi, piasku
oraz torfu w proporcjach podanych w dalszej czesci opisul0 nasion i pielegnacja podana w
dalszych punktach opisu.

Wykonanie warstw boiska trawiastego wg schematu :
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1. odspojenie darni na gtebokosc 40,0 cm,

2. wyréwnanie terenu,

3. wymieszanie i rozwiezienie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku gr. 30,00 cm; zwir
frakcji 16-31,5 mm, piasek 2-4 mm - powierzchnia 960,00 m2,

4. wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze strefg towarzyszgcg spycharka z laserowy
systemem prowadzgcym z ustalonym spadkiem 0,5% - powierzchnia 1067 m2,

5. dostawa i roztozenie siatki na krety na calej powierzchni obszaru rekultywowanego tj. 1067
m2; siatka z polipropylenu, oczka 13x20 mm, gramatura 35g/m2, kolor czarny, ukfada¢ na
zaklad min. 15 cm, z wywinieciem przy obrzezach gumowych, montaz siatki za pomoca
systemowych kotkéw o dt. min 14 cm,

6. wymieszanie i rozwiezienie podtoza gr. min. 10,00 cm w skiadzie: torf ogrodniczy + piasek
+ gleba rodzima w proporcjach: 25%-25%-50% - powierzchnia 960,00 m2,

7. watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska - powierzchnia 960,00 m2,

8. wykonanie zasiewu trawy siewnikiem perforacyjnym mieszankg traw o nastepujgcym
skiladzie: 60% zycica trwala, 20% kostrzewa czerwona roztogowa, 205 wiechlina tgkowa, 9.
wysianie nawozow wielosktadnikowych o sktadzie: Azot (N) 15%, Fosfor (P20s) 9%, Potas
(K20) 15%, Zelazo (Fe) 1% w ilosci 3 kg/100 m2 oraz nawdz azotowy ( saletra
wapniowoamonowa) o sktadzie: Azot (N) 27% w formie azotanowej 13,5% i amonowej 13,5%,
Wapn (CaO) 7%, Magnhez (MgO) 4%, w dawce 4kg/100 m2

Krawedzie nawierzchni trawiastej o wymiarach 20,00 x 40,00 m nalezy ograniczy¢ obrzezami
ogrodowymi tzw. EKO-BORDAMI o wymiarach 45x80x1000 mm w kolorze czarnym. W
projekcie przyjeto spadek dwustronny od grzbietu boiska na poziomie 0,5-0,7% z wodo
rozdziatem wzdtuz diuzszej osi boiska.

5.4. BOISKO DO SIATKOWKI

Boisko do siatkdwki projektuje sie w czesci zachodniej dziatki, w orientacji pétnoc —
potudnie, w miejscu istn. boiska . ( Istn. nawierzchnia boiska do demontazu)

Projektuje sie boisko do siatkbwki o wym. 9,0m x18,0m, wraz ze strefg bezpieczenstwa
szer.3m, w odlegtos¢ 10m od okien pom. przeznaczonych na pobyt.

Projekt przebudowy zaktada wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej o pow. 162m?2

Ukfad konstrukcyjny warstw :

- Natrysk poliuretanowy 3mm

- granulat SBR 10mm
- beton B25 z plastyfikatorem 8cm

- beton B20 7cm

- podbudowa zwirowo-piaskowa  20cm
- piasek 50cm

- grunt rodzimy

Zaktada sie odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong
powierzchnie terenu bedaca wlasnoscig Inwestora nie naruszajgc stosunkéw gruntowo-
wodnych dziatek sgsiednich .

Odbioér wod opadowych z projektowanego boiska do siatkdwki przewiduje sie metoda
powierzchniowego sptywu wdd opadowych poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
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5.5. SKOCZNIA W DAL

W czesci pétnocnowschodniej dziatki zaprojektowano skocznie do skoku w dal. Jako tor
rozbiegowy planuje sie wykonaé tor o nawierzchni poliuretanowej, a na jego przedtuzeniu
planuje sie umiescic¢ belke odbicia w odlegtosci 1m od krawedzi skoczni. Podbudowa i
nawierzchnia oraz obrzeza toru wg zalgczonych rysunkéw. Skrzynia zeskoczni do skoku
w dal ma wym. 3,0x7,0m i i jest wypetniona piaskiem o granulacji 0-2mm

na gtebokos¢ 30cm . Konstrukcja skrzyni wg zatgczonych rysunkéw.

Zaktada sie odwodnienie rozbiegu poprzez odprowadzenie wéd opadowych na
nieutwardzong powierzchnie terenu bedgca wtasnoscig Inwestora nie naruszajgc
stosunkow gruntowo-wodnych dziatek sgsiednich .

5.6. BIEZNIA/ Rozbieg do skoku w dal

Zaprojektowano 3-torowg bieznie do sprintu ha 60m, o catkowitej dtugosci z rozbiegiem

75m oraz 2-torowag bieznie wokét boiska ~200m (bez zachowania promieni skretu).

Kazdy tor o szer.1,17m oddzielony liniami 5cm w kolorze biatym (petny wym, toru 1,22m).

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg odporng na obuwie z kolcami do utozenia na

pobudowie twardej.

Bieznia lekkoatletyczna zostata zaprojektowana na podbudowie sztywnej (ptyta

betonowa). Nawierzchnie syntetyczng poliuretanowg nalezy utozy¢ na calej di. biezni ,

tacznie z natryskiem 3mm na obrzezach. Spadek 0,6% na zewnagtrz boiska pitkarskiego.
Uktad konstrukcyjny warstw :

- Natrysk poliuretanowy 3mm
- granulat SBR 10mm
- beton B25 z plastyfikatorem 8cm
- beton B20 7cm

- podbudowa zwirowo-piaskowa 50cm

- geowtoknina

- grunt rodzimy

Zaktada sie odwodnienie poprzez odprowadzenie wéd opadowych na nieutwardzong
powierzchnie terenu bedaca wlasnoscig Inwestora nie naruszajgc stosunkéw gruntowo-
wodnych dziatek sgsiednich .

Odbioér wod opadowych z projektowanej biezni przewiduje sie metodg powierzchniowego
sptywu wod opadowych poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni., spadek poprzeczny na zewnatrz boiska do pitki noznej.

5.7. OGRODZENIE
Zaprojektowano ogrodzenie terenu w czesci pétnocnozachodniej, pétnhocnej i
pétnocnowschodniej dziatki na odcinkach a-b, b-c, c-d o fgcznej dt. ~138 m.b. w formie
pitkochwytu .
Ogrodzenie wys. 4,0 m nalezy wykonac¢ w strefie boiska do pitki noznej w miejscu istn.
ogrodzenia zewnetrznego.
Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport na
stupkach stalowych 80 x 50 mm przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych typu Alfa z
podktadkami ttumigcymi, redukujgcymi drgania paneli po uderzeniu pitkg. Ogrodzenie skfada
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sie z dwdch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim) potaczonych do stupa
poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretéw ze stali nierdzewne.

W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach: oczek prostych: 100 x 200 mm,
$rednica drutu poziomego (podwdjnego): 2 x 6 mm srednica drutu pionowego: 5 mm
Szerokos¢ panela w osiach skrajnych pretéw: 2500 mm « Panel zakonczony jednostronnie
drutami pionowymi: 30 mm Stupki ogrodzenia o dlugosci L = 4900 mm nalezy posadowi¢ na
stopie fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120 cm wykonanej z betonu C16/20
(B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy dobrze
zagesci¢ aby unikng¢ rakéw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od gory zamkna¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowaé w stopie
fundamentowej na gtebokos¢ nie mniejszg niz 800 mm. Catos¢ ogrodzenia powinna byé
ocynkowana i powleczona poliestrowg powtoka proszkowg wygrzang w temperaturze nie
mniejszej niz 180 °C. Elementy ogrodzenia pomalowac w kolorze zielonym (RAL 6005).

Na fragmencie d-e o lgcznej dt. 9m.b. projektuje sie ogrodzenie analogiczne wys. 2m ( na wys.
jednego panela)

5.8. MIEJSCE DO SKEADOWANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W strefie wjazdu z czesci poinocnowschodniej zlokalizowany jest smietnik,
.przewidziany do rozbiorki. (Projekt rozbiorki wg odrebnego opracowania)
W jego miejscu zaprojektowana wiate smietnikowg 3 modutowa, o wym. 2x6m,
zlokalizowang w odl. min. 10m od okien i drzwi pom. na pobyt i od boisk, oraz w odl.
3m od granicy z dziatka sasiednig .

5.9. WYPOSAZENIE

Bramki do pitki no znej szt .2

Aluminiowe bramki tulejowe mocowane w fundamentach betonowych

Parametry techniczne:

-wymiary: szerokos¢ 500cm, wysokos¢ 200cm gtebokos¢ 120/150cm,

-wykonane zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,

-$wiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym uzebrowanie przeciwdziatajgcym odksztatceniom,

-szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm, zabezpieczony
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,

-szkielet mocowany do swiatla za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie
tacznikéw,

-sktadane tuki bramki, umozliwiajg tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej
powierzchni.

W komplecie bramki winny by¢ wyposazone w :

siatki, odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy do siatki,

elementy zlgczne, klucze do samodzielnego montazu,

Zastosowane bramki winny posiadac¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2006
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Stupki do siatkéwki z siatk g 1 komplet

Aluminiowe stupki do siatkéwki mocowane w tulejach

Wysokos¢ stupkow - 3m

Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Komplet sktada sie z dwoch stupkow, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;

Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona;

Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Belka do skoku w dal o wym. 120x34x10cm szt.1

wykonana z zywicy epoksydowej z naktadkg do odbicia ze sklejki wodoodpornej,
osadzana w skrzynce z blachy aluminiowej

Zz pokrywg ze stali cynkowanej (pokrywa zamykajgca skrzynie po wyjeciu belki)

5.10. KOMUNIKACJA

5.12.1. Chodnik projektowany

- kostka bet. 6cm szara

- podsypka cementowa-piaskowa 5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20cm
Chodniki nalezy oddzieli¢ os sgsiadujgcych elementy terenu za pomocag
obrzezy Dbet. 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15.

5.12.2. Wymiana nawierzchni asfaltowych (wg odrebnego opracowania)

Inwestor przewiduje wymiane istn. nawierzchni parkingu i fragmentu placu za szkotg z
asfaltowe] na betonowa z plyt azurowych o pow. biologicznie czynnej 50%

w ramach odrebnego opracowania. Wymiana nawierzchni wg rys. ZAT-01

5.11. PARAMETRY TECHNICZNE TERENU

Powierzchnia dziatki w granicach 13644 m2  (100%)
opracowania(ogrodzenia) :

Powierzchnia zabudowy: 1996 m2 (14,6 %)
(w tym zabudowa proj. 306m2

Powierzchnia utwardzona: 2020,0 m2  (15%)
Powierzchnia biologicznie czynna: 89752 m2  (70,3%)

Wg wypisu z MPZP dla gminy Sadowie planowana inwestycja znajduje sie na obszarze
ozn. symbolem UO , terenu Ustug Oswiaty, dla ktérego obowigzuje :
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Wskaznik gestosci zabudowy dziatki max. 15%,
Wskaznik udziatu pow. biologicznie czynnej min. 70%

5.12.  ZIELEN
Nie planuje sie nowych nasadzenh drzew.
Istn. drzewo w strefie proj. rozbudowy do wycinki wg odrebnego pozwolenia.

5.13. UZBROJENIE TECHNICZNE
Dzialka jest uzbrojona.
W ramach inwestycji nalezy przenies¢ istn. stupy oswietleniowe zewn. w miejsce
nowej lokalizacji oraz wykona¢ dodatkowe oprawy , wg projektu elektrycznego

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ WYMAGANIA
DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
6.1. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO O RAZ OSOBY
TRZECIE
6.1.1. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Planowana inwestycja nie znajduje sie w zadnym z obszaréw Natura 2000 i nie
oddziatuje na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat. Planowana
inwestycja nie wymaga zapotrzebowania w wode i odprowadzenia sciekdéw, nie
emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, nie
wytwarza odpaddw, nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, nie emituje halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania jonizujgcego.
Wobec powyzszych inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub
mienia, pogorszenia stanu srodowiska i warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie
wprowadzi, utrwali badz zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

6.1.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Podstawa prawna:
O Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409)
O Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. 2001 Nr
62 poz. 627)
O Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza przedmiotowg dziatke o nr
ewid. 154/2



PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE Strona 19

FITNESS WRAZ Z BUDOWA ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI Tom 1

ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DALW RAMACH ZADANIA : PROJEKT
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ] ZAGOSPODAROWANIA
WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU TERENU

6.1.3.
0

0

ETAP EKSPLOATACJI

Powietrze atmosferyczne — planowana inwestycja nie bedzie zrédiem
zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego;

Zaopatrzenie w wode — planowana inwestycja nie bedzie zaopatrywania w
wode;

Odprowadzanie sciekow — planowana inwestycja nie bedzie zrédiem
powstawania sciekbw komunalnych, oraz zanieczyszczenia wéd opadowych
i nie zmieni stanu gospodarki wodami opadowymi. Gospodarka wodami
opadowymi pozostaje bez zmian;

Gleba i powierzchnia ziemi — planowana inwestycja nie bedzie zrédlem
zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi;

Planowana inwestycja wg niniejszego opracowania nie ograniczy w zaden
sposoOb dostepu do drogi publicznej oraz drogi wewnetrznej

6.2. DZIALANIA MINIMALIZUJ ACE SKUTKI ODDZIALYWANIA REALIZOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO ORAZ OSOBY TRZECIE

6.2.1.

ETAP REALIZACJI

Celem ograniczenia negatywnych skutkéw oddziatywania na srodowisko w fazie
budowy zaleca sie:

O
0

O

O
O

0

Maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych;
W miare mozliwosci ograniczy¢ poziom hatasu podczas prac ciezkiego sprzetu
budowlanego w takcie budowy;

utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji
wtornej;

dazy¢ do maksymalnego skrocenia czasy budowy;

w trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego nie dopusci¢ do
powstawania wyciekdw zwigzkdéw ropopochodnych (olej, paliwo, smary itp.);
przestrzegac podstawowych zasad gospodarki odpadami.

7. BILANS MAS ZIEMNYCH
Nie dotyczy.

8. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW | OCHRONY KRAJOB RAZU
Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw i w zwigzku z tym
nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow
w zakresie ustawy z dn. 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Projekt nie wymaga wiec uzgodnienia w w/w zakresie.
Zamierzona realizacja nie lezy na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie wplywa
bezposrednio lub posrednio na stan obszaréw Natura 2000.
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9. DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJ | GORNICZEJ]
Przedmiotowa dziatka nie jest potozona w zasiegu terenéw gorniczych w
zwigzku z czym projektowane zagospodarowanie nie podlega wymogom
sprecyzowanym w ustawie z dnia 4.02.1994 Prawo Gornicze i Geologiczne tekst
jednolity Dz,U.Nr 228.p0z.1947/ Nie jest rwniez potozona na terenach zalewowych jak

i terenach zagrozonych osuwaniem sie ziemi.

PROJEKTANT:
mgr in z. arch. Monika Kasprowicz



