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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH, BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 154/2; obr eb Sadowie, Sadowie 94,

27-580 Sadowie

OPRACOWANIE:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA INWESTORA:
Gmina Sadowie, Sadowie 86
Kielce 2 020.11

27-580 Sadowie

SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
PROJEKTANT:

Monika Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:

SW-35/2007

SPRAWDZAJACY
mgr in z. arch. Gra zyna Zak-Gora
SPECJALNOSC:
Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:
SW -0091



KOPIE DOKUMENTOW PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Monika Ewa Kasprowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkegji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-35/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0147.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0147-A77Y-38F6-F7Y9-459B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/G00/417/07 Warszawa, 2007-06- €f

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 duia 7 lipea 1994 ¢ Prawe budowlane {tekst jednoliny
Dz U, 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy & cim 4 grerwea 1960 . Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 «. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

MONIKA KASPROWICZ

megr inzynier architelt

uprawniona na mocy decyzj
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Olregowe) Izby Architekiciw
z dnia 1.06.2007 1. znak: SWOTA /131/07 SOKK/Upr2/0?
ar ewidencyjny SW-35/2007
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoser architektoniczne
obejmujace) projektowanie

bez ograniczed

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1964/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyZszym, W opatrciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych  funkep  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art, 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt
OPS 4/96, 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z UpowaZnienia

GLOWNEGD INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANEGO

Hnmm:mmmunﬁ ! nﬂjjﬁwﬁsras Insew

Cvéé.’ worz Figiel

Otrzvmuia:
{ L_/ Pani Monika Kasprowicz
Zakosciele 5
26-021 Daleszyce
2. Swigtokrzyska Okregowa
Izba Architektow

3. aaMP]




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste czlonkow éwietukrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2020 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systermnie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-2728-241Y-3E6D-D976

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektow RP.



URZAD WOJFV OD2K .
mm:fﬁ'w,']mip,;'l;ﬂ.q KIELCE, 1990.09. 2
B9 KiBLCE

Nr ewiden. KI=- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTCOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkecji tgchnicznych
w budownictwie.

Na podstawie §13 ust, 1 pkt.1, § 4 ust, 1 1 2, § 7
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrnn{
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, zZe

PANI ZAK- GORA GRAZYNA
MAGISTER IMZIYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r. w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci architektonicznej.

PANT 2AK- GORA GRAZYNA jest upowaznicna do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno- budowlanych ecbiektdw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji )
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyeh - do kierowsnia, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyZaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych,- :

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Géra
ul,Orkana 5/21

25= 548 KIELCE




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. INFORMACJE WSTEPNE
3.1.1. INFROMACJE OGOLNE

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA ZESPOLU

BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

DO SKOKU W DALW RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SADOWIU

dz. nr ewid. 154/2; obreb Sadowie, Sadowie 94,
27-580 Sadowie

Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

K&K Projekt
Architektura wnetrz

C 3' Monika Kasprowicz

ul. Jalowcowa 57, 25-209
PROJEKT Kielce
tel. 665551111, 665561111

3.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego
Rozbudowy z przebudowa szkoty podstawowej w Sadowiu
o sale fitness wraz z Budowg zespotu boisk sportowych, biezni oraz skoczni do skoku w dal
ramach zadania i niezbedng infrastruktura:
Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposazeniem w szkole

podstawowe] w Sadowiu

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie literami ABCD -...- |.

3.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Sadowie
- Dokumentacja Termomodernizacji S.P. w Sadowiu z 2018r.

- Wizja lokalna

- Ekspertyza techniczna dot. okres$lenia stanu technicznego i bezpieczehstwa konstrukciji
- szkoty — Sali gimnastycznej
- Obowigzujgce przepisy budowlane i normy na dzien opracowania
- Mapa do celéw projektowych
- Opracowanie geotechniczne z 11.2020r.

- Projekt budowlany



4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ BUDYNKU SZKOLY

Istniejgcy budynek szkoty wzniesiony w systemie tradycyjnym z zastosowaniem elementow
prefabrykowanych. Catos¢ sktada sie z 3 czesci, zrealizowanych w réznych odstepach
czasowych. W/w segmenty, potozone na r6znych poziomach sg ze sobg potgczone
schodami wewnetrznymi i terenowymi. Budynek realizowany w réznych latach. Sciany
budynku murowane , stropy Kleina lub stropy prefabrykowane, posadowione na tawach
murowanych. Dach czesciowo w konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka, czesciowo w
konstrukcji stalowej, kryty ptytg warstwowg oraz w postaci ptyty zelbetowej z warstwag papy.
Obrobki blacharskie z PCV orz metalowe powlekane .

Sasiadujgcy segment przylegajgcy do proj. Sali fitness to budynek Sali gimnastycznej z
zapleczem socjalno-sanitarnym. Istn. budynek Sali gimnastycznej jest w czesci
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia o regularnym prostokgtnym rzucie. Wzniesiony w
systemie tradycyjnym z bloczkéw ceramicznych typu max. Dach konstrukcji stalowy kryty
blachg trapezowa. Fundamenty wykonane w technologii mokrej. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Strop miedzy kondygnacyjny prefabrykowany. Budynek posiada
izolacje z papy, izolacje termiczng. Dane informacyjne dla istn. obiektu:

Budynek szkoty w catosci :

Przeznaczenie budynku : budynek uzytecznosci publicznej -oswiaty
Podziat budynku na grupe wys. : budynek niski (N)
Wewnetrzne instalacje : wod-kan, elektryczna, telefoniczna, c.o., gazowa
Pow. zabudowy : 1690,0 m2
Pow. uzytkowa : 2735,0 m2
Kubatura : 16397,0 m3

W tym segment Sali gimnastycznej :

Pow. zabudowy : 610,0 m2
Pow. uzytkowa : 690,0 m2
Kubatura : 49425 m3

5. OPIS OBIEKTU
5.1. LOKALIZACJA

Rozbudowywany budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 154/2
w Sadowiu, gminie wiejskiej wojewddztwie swietokrzyskim, powiecie opatowskim.
Planowana rozbudowa ma przylegac do istn. Sali gimnastycznej, wzdtuz elewacji
wschodniej.

5.2. KATEGORIA OBIEKTU
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty



5.3. PRZEZNACZENIE
Obiekt objety opracowaniem to sala do fithessu i gimnastyki z przeznaczeniem gtéwnie dla
dziewczat. Dzieki zaplanowanej rozbudowie w ramach zaje¢ szkolnych chtopcy i
dziewczeta beda mogty mie¢ lekcje WF-u oddzielnie. Dzieki odrebnemu wejsciu z zewnatrz
(przy zamknieciu gtdwnej sali gimnastycznej) mogg sie tam odbywac zajecia rekreacyjne
pozalekcyjne. Na tarasie usytuowanym na dachu majg sie odbywac zajecia - warsztaty
przyrodnicze. W tym celu zaprojektowano w w/w miejscu duze donice betonowe

5.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek na planie literki L, gtéwna bryta na rzucie prostokgta o wym. 9,82x 24,7m z
przylegtym tgcznikiem. Wysokos¢ obiektu do attyki 7,95m

Obiekt kryty dachem ptaskim - stropodach odwrécony wykohczony tarasem
wentylowanym. Sala potgczona z ist. brytg szkoty projektowanym tgcznikiem. Wejscie na
taras stalowymi schodami zewnetrznymi , obudowanymi siatka panelowa.

Projektowany budynek oddylatowany od istn. obiektu, posadowiony na niezaleznych
fundamentach i tawach.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Szer.: 9,82 m (w strefie t gcznika 18,42m)
Dt. 24,7 m (28,1m)
Wys.: 7,95 m (wysoko $¢ proj. elewacji zgodna z wys. istn. Sali gimnastycz  nej)

Dach : Stropodach odwrécony z tarasem wentylowanym
Pow. zabudowy :  306m2
Pow. uzytkowa : 249m?2
Kubatura : 2306m3

6.1. ZESTWIENIE POMIESZCZEN

Nr Pom. Nazwa pomieszczenia Powi[:i;hnia Posadzka
0.1 SALA FITNESS 192,7 Wyktadzina sportowa PCV
0.2 PRZEDSIONEK 21,9 Gres dekoracyjny
0.3 MAGAZYN SPORTOWY 14,6 Wyktadzina sportowa PCV
0.4 MAGAZYN SPORTOWY 19,8 Wyktadzina sportowa PCV
tACZNIE: 249,0 m2

6.2. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W zwigzku z réznicg poziomow proj. posadzki w obiekcie zaprojektowano pochylnie o
spadku 10%

Stan istn. na wejsciu do budynku projektowana pochylnia o 15% spadku



6.3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
W(g projektu konstrukciji

6.4. SCIANY

Sciany zewn etrzne :

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy - 5mm;
- styropian EPS 70-031 - 20cm;
- Bloczki wapienno- piaskowe SILKA E24 klasa 15 - 24cm;
- tynk cementowo-wapienny -1,5cm.

Sciany wewn etrzne :

- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm;
- Bloczki wapienno- piaskowe SILKA E12 klasa 15 - 12cm;
- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm.

Sciany fundamentowe :

- folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk silikatowo-silikonowy
cienkowarstwowy — 5mm

- styropian XPS 30 lambdas< 0,036 W/(m*k)  —20cm;

- 2x Disperbit

- bloczek betonowy —25cm;

- styropian EPS 80 lambda< 0,036 W/(m*k) — 5cm

6.5. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa Scian fundamentowych : 2x Disperbit;
- izolacja dachu : PAPA NA LEPIKU
- izolacja stropu : folia paroizolacyjna 3 warstwowa z pokryciem gérnym z aluminium.

Izolacje termiczne

- Izolacja pionowa s$cian zewnetrznych: styropian EPS 70, A < 0,031 W/(m*k)  20cm;
- izolacja pozioma podtiogi : styropian EPS >150 A < 0,032 W/(m*k) 15cm;
- izolacja stropodachu: styrodur A < 0,032 W/(m*k) 20cm;

6.6. PRZEKRYCIE DACHU

Obiekt kryty dachem ptaskim - stropodach odwrdcony wykonczony tarasem
wentylowanym. W czesci uzytkowej tarasu ptytki gresowe gr. 2cm na dystansach
regulowanych, w strefie tarasu technicznego warstwa dociskowa z drobnego zwiru
ptukanego

6.7. DASZEK NAD WEJ SCIEM

Zadaszenie szklane systemowe w rozmiarze 250x90cm, szkfo transparentne

Daszek wykonany ze szkla laminowanego 13mm hartowanego , szklo bezpieczne VSG ,
Montaz na 3 wspornikach - dzwigarach ze stali nierdzewnej na odciggach

np. daszek systemowy f. Liniger Luppiter lub produkt rbwnowarto$ciowy

wg rys.WA-08



DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

6.8. STOLARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA

Stolarka okienna PCV/ Aluminium w okleinie drewnopodobnej jasnej np. Winchester/
Turner Oak malt , probki kolorystyczne do akceptacji Projektanta

wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta dla catego okna U=0,8 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

Pakiet szybowy o zwiekszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych

zespolenie szyb z zewnetrzng szybg bezpieczng

6.9. STOLARKA DRZWIOWA ZEWN ETRZNA

Drzwi zewnetrzne PCV/ Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024
warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejsciowych szyba bezpieczna

6.10. STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA

- Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60
w konstrukcji Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024

- Drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone PCV/ Aluminium,
w kolorystyce grafit/antracyt RAL 24

- Drzwi jednoskrzydtowe petne drewniane z oscieznicg obejmujgca
w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024
Konstrukcja skrzydta wzmocniona

Rozpatrywac tgcznie z rys. stolarki WA-07

6.11. POSADZKI

W projekcie zastosowano gres dekoracyjny w przedsionku a w pozostatych pom.
wyktadzine sportowg typu Tarkett OMNISPORTS  TRAINING (5.0 mm)
lub produkt rownowartosciowy

- Gres dekoracyjny

w formacie 60x60, wykonczenie MAT, wzér imitacja betonu

+ listwa cokotowa systemowa wys.6-10cm

np. seria Scratch Ceramika Paradyz 59,8x59,8cm gr.9mm MAT R10
lub produkt rownowartosciowy

- posadzka sportowa PCV t.j. wyktadzina heterogeniczna Tarkett OMNISPORTS
TRAINING (5.0 mm) lub produkt rownowartosciowy na wylewce samopoziomujgcej
+ listwa cokotowa wg systemu producenta

Parametry wyktadziny sportowej PCV heterogenicznej zgodnej z normg EN 14041
Omnisport Training lub wykfadziny nie gorszej o parametrach :

Wymiary rolki EN 426: 2m x 20,5 mb

Grubosé catkowita EN 1SO 24346: 5 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429: 0.70mm

Masa catkowita EN ISO 23997: 4080 g/m2

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: TopClean xp

Wyréb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien: Cflsl



Wspdiczynnik tarcia EN 13036-4: 100

Amortyzacja uderzen EN 14808: 217%

Odksztatcenie pionowe EN 14809: <1mm

Pionowe odbicie pitki EN 12235: 98.4%

Odpornosé na wgniecenia EN 1516: <0.16 mm

Odpornos¢ na scieranie EN ISO 5470-1: < 1g

Poprawa akustyki NFS 31-074: Klasa A < 65dB

Spodnia warstwa o strukturze plastra miodu

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 6mm/3m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

Projekt kolorystyczny posadzki wg rys. WA-06

6.12. SCIANY

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5cm;

Na scianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

Sala fitness, magazynki w catosci sufit, stupy, belki, sciany w kolorze ecru RAL 9010
Komunikacja sufit w kolorze jak wyzej ecru RAL 9010,

Sciany w kolorze bez/ kos¢ stoniowa RAL 1013

Na calej szer. sciany w elewacji potudniowej w Sali fithess zaprojektowano lustra
odporne na uderzenia, przeznaczone do sal sportowych o wys. 2,52m,

mocowane 0,18m nad poziomem gotowej posadzki.

Wzdtuz luster przewidziano Barre Mur, drgzek baletowy @ 38 mm, montaz nascienny,
systemowy

6.13. SCHODY ZEWNETRZNE
Kostka brukowa w kolorze grafit .

6.14. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich — kolor grafit

6.15. PARAPETY ZEWNETRZNE i OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie stalowe z blachy powlekanej
o grubosci min. 0,6 mm - kolor grafit.

6.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
W(g projektow branzowych

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKO $C WODY ORAZ ILOSC | JAKO SC
ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH Z PODANIEM RODZAJU, ILO SCI |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych

7.3. RODZAJ | ILO SC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane bedg do ogéinodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbidr przez firme wywozgcg $mieci, dziatajgcg na terenie Gminy Sadowie



EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKEOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

7.4. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN

Obiekt nie bedzie miat wplywu na istniejgcy drzewostan.

7.5. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJ ACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi,
glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

8. TECHNOLOGIA

Projektowana rozbudowa z przebudowg zaktada utworzenie sali do fitnessu i gimnastyki
z przeznaczeniem gtdéwnie dla dziewczat. W skitad zaplecza wchodzg 2 pom.
magazynkow sportowych na sprzet do fitnessu, typu pitki, tasmy, stepy, maty itp.
Osoby ¢wiczgce w w/w Sali , jak réwniez prowadzacy zajecia bedg korzystaty

Z zaplecza socjalno-sanitarnego gtéwnej Sali gimnastycznej. Dzieki zaplanowanej
rozbudowie w ramach zajec szkolnych chtopcy i dziewczeta bedg mogty mie¢ lekcje WF-
niezaleznie w dwéch pomieszczen. Projektowana sala jest dostepna zaréwno
bezposrednio z gtéwnej Sali gimnastycznej jak réwniez poprzez komunikacje ogoélng z
zewnatrz.

Zaktada sie korzystanie z Sali jednorazowo przez 20 oséb.

Ze wzgledu na ograniczong wys. 3m nie przewiduje sie rozgrywek sportowych typu gra
w pitke nozna, reczng , siatkbwke .

9. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Projektowany obiekt w rozbudowy z przebudowg szkoty w Sadowiu ma stanowi¢ odrebng
strefe pozarowa

Budynek N (niski), do 50 oséb, kategoria zagrozenia ZL I,

w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornoéﬁ gtéwna konstrukcja |[strop 1) [$ciana Sciana przekrycie
pozarowe]  [konstrukcja |dachu zewnetrzna 1), \wewnetrzna 1) [dachu 3)
budynku nosna 2)

"C" R 60 R15 REI 60 El 30 (0o¢>i) [EI 154) RE 15

Zgodnie z p 8 218 WT , przekrycie dachu proj. budynku nizszego, usytuowanego blizej
niz 8 m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8
m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co hajmniej R 30;
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, drzwi w w/w $cianach El 60.

Pozostate $ciany ostonowe wykonane z materialtdw NRO



Na granicy stref pozarowych pas szer. 2m w klasie El 60

Ewakuacja z budynku na zewnatrz, powierzchnia dojscia wyposazona w swiatla awaryjne
ewakuacyjne

Strefa ZLIII nie wymaga hydrantow wewnetrznych.

Gasnice — na kazde 100m2 min. 2kg srodka gasniczego np. gasnice proszkowe GP.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wigczona w istniejgcy p. pozarowy wytgcznik

pradu budynku.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

P. pozarowe zaopatrzenie wodne — wg stanu istniejgcego dla budynku.

PROJEKTANT:
mgr in z. arch. Monika Kasprowicz



Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzen
elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1409 ze zm.) oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY:

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA
ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH, BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL
W RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SADOWIU

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 154/2; obr eb Sadowie, Sadowie 94,

27-580 Sadowie

OPRACOWANIE:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DLA INWESTORA:
Gmina Sadowie, Sadowie 86
Kielce 2 020.11

27-580 Sadowie

SPORZADZONY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
PROJEKTANT:

Monika Kasprowicz
SPECJALNOSC:

Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:

SW-35/2007

SPRAWDZAJACY
mgr in z. arch. Gra zyna Zak-Gora
SPECJALNOSC:
Architektoniczna
NR UPRAWNIEN:
SW -0091



KOPIE DOKUMENTOW PROJEKTANTA ORAZ SPRAWDZAJ ACEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Monika Ewa Kasprowicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkegji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr SW-35/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0147.

Cztonek czynny od: 26-06-2007 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0147-A77Y-38F6-F7Y9-459B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/G00/417/07 Warszawa, 2007-06- €f

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy 2 duia 7 lipea 1994 ¢ Prawe budowlane {tekst jednoliny
Dz U, 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy & cim 4 grerwea 1960 . Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 «. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

MONIKA KASPROWICZ

megr inzynier architelt

uprawniona na mocy decyzj
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Olregowe) Izby Architekiciw
z dnia 1.06.2007 1. znak: SWOTA /131/07 SOKK/Upr2/0?
ar ewidencyjny SW-35/2007
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnoser architektoniczne
obejmujace) projektowanie

bez ograniczed

zostata wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 1964/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie 7 art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyZszym, W opatrciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych  funkep  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art, 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 ., sygn. akt
OPS 4/96, 2 wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Z UpowaZnienia

GLOWNEGD INSPEKTORA MADZORU BUDOWLANEGO

Hnmm:mmmunﬁ ! nﬂjjﬁwﬁsras Insew

Cvéé.’ worz Figiel

Otrzvmuia:
{ L_/ Pani Monika Kasprowicz
Zakosciele 5
26-021 Daleszyce
2. Swigtokrzyska Okregowa
Izba Architektow

3. aaMP]




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste czlonkow éwietukrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-06-2020 r. Kielce.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systermnie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-2728-241Y-3E6D-D976

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektow RP.



URZAD WOJFV OD2K .
mm:fﬁ'w,']mip,;'l;ﬂ.q KIELCE, 1990.09. 2
B9 KiBLCE

Nr ewiden. KI=- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTCOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkecji tgchnicznych
w budownictwie.

Na podstawie §13 ust, 1 pkt.1, § 4 ust, 1 1 2, § 7
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrnn{
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz.U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, zZe

PANI ZAK- GORA GRAZYNA
MAGISTER IMZIYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r. w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodci architektonicznej.

PANT 2AK- GORA GRAZYNA jest upowaznicna do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
-a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno- budowlanych ecbiektdw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji )
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznyeh - do kierowsnia, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wyZaczeniem
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych,- :

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Géra
ul,Orkana 5/21

25= 548 KIELCE




3. OPIS TECHNICZNY

3.1. INFORMACJE WSTEPNE
3.1.1. INFROMACJE OGOLNE

NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES:

INWESTOR:

STADIUM:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ
O SALE FITNESS WRAZ Z BUDOWA ZESPOLU

BOISK SPORTOWYCH , BIEZNI ORAZ SKOCZNI

DO SKOKU W DALW RAMACH ZADANIA :
KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

WRAZ Z DOPOSAZENIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W
SADOWIU

dz. nr ewid. 154/2; obreb Sadowie, Sadowie 94,
27-580 Sadowie

Gmina Sadowie, Sadowie 86
27-580 Sadowie

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

K&K Projekt
Architektura wnetrz

C 3' Monika Kasprowicz

ul. Jalowcowa 57, 25-209
PROJEKT Kielce
tel. 665551111, 665561111

3.1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Wykonawczego
Rozbudowy z przebudowa szkoty podstawowej w Sadowiu
o sale fitness wraz z Budowg zespotu boisk sportowych, biezni oraz skoczni do skoku w dal
ramach zadania i niezbedng infrastruktura:
Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposazeniem w szkole

podstawowe] w Sadowiu

Zakres projektu objetego opracowaniem oznaczono na planie literami ABCD -...- |.

3.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Wypis i Wyrys z MPZP dla gminy Sadowie
- Dokumentacja Termomodernizacji S.P. w Sadowiu z 2018r.

- Wizja lokalna

- Ekspertyza techniczna dot. okres$lenia stanu technicznego i bezpieczehstwa konstrukciji
- szkoty — Sali gimnastycznej
- Obowigzujgce przepisy budowlane i normy na dzien opracowania
- Mapa do celéw projektowych
- Opracowanie geotechniczne z 11.2020r.

- Projekt budowlany



4. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEJ BUDYNKU SZKOLY

Istniejgcy budynek szkoty wzniesiony w systemie tradycyjnym z zastosowaniem elementow
prefabrykowanych. Catos¢ sktada sie z 3 czesci, zrealizowanych w réznych odstepach
czasowych. W/w segmenty, potozone na r6znych poziomach sg ze sobg potgczone
schodami wewnetrznymi i terenowymi. Budynek realizowany w réznych latach. Sciany
budynku murowane , stropy Kleina lub stropy prefabrykowane, posadowione na tawach
murowanych. Dach czesciowo w konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka, czesciowo w
konstrukcji stalowej, kryty ptytg warstwowg oraz w postaci ptyty zelbetowej z warstwag papy.
Obrobki blacharskie z PCV orz metalowe powlekane .

Sasiadujgcy segment przylegajgcy do proj. Sali fitness to budynek Sali gimnastycznej z
zapleczem socjalno-sanitarnym. Istn. budynek Sali gimnastycznej jest w czesci
dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia o regularnym prostokgtnym rzucie. Wzniesiony w
systemie tradycyjnym z bloczkéw ceramicznych typu max. Dach konstrukcji stalowy kryty
blachg trapezowa. Fundamenty wykonane w technologii mokrej. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Strop miedzy kondygnacyjny prefabrykowany. Budynek posiada
izolacje z papy, izolacje termiczng. Dane informacyjne dla istn. obiektu:

Budynek szkoty w catosci :

Przeznaczenie budynku : budynek uzytecznosci publicznej -oswiaty
Podziat budynku na grupe wys. : budynek niski (N)
Wewnetrzne instalacje : wod-kan, elektryczna, telefoniczna, c.o., gazowa
Pow. zabudowy : 1690,0 m2
Pow. uzytkowa : 2735,0 m2
Kubatura : 16397,0 m3

W tym segment Sali gimnastycznej :

Pow. zabudowy : 610,0 m2
Pow. uzytkowa : 690,0 m2
Kubatura : 49425 m3

5. OPIS OBIEKTU
5.1. LOKALIZACJA

Rozbudowywany budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 154/2
w Sadowiu, gminie wiejskiej wojewddztwie swietokrzyskim, powiecie opatowskim.
Planowana rozbudowa ma przylegac do istn. Sali gimnastycznej, wzdtuz elewacji
wschodniej.

5.2. KATEGORIA OBIEKTU
Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty



5.3. PRZEZNACZENIE
Obiekt objety opracowaniem to sala do fithessu i gimnastyki z przeznaczeniem gtéwnie dla
dziewczat. Dzieki zaplanowanej rozbudowie w ramach zaje¢ szkolnych chtopcy i
dziewczeta beda mogty mie¢ lekcje WF-u oddzielnie. Dzieki odrebnemu wejsciu z zewnatrz
(przy zamknieciu gtdwnej sali gimnastycznej) mogg sie tam odbywac zajecia rekreacyjne
pozalekcyjne. Na tarasie usytuowanym na dachu majg sie odbywac zajecia - warsztaty
przyrodnicze. W tym celu zaprojektowano w w/w miejscu duze donice betonowe

5.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek na planie literki L, gtéwna bryta na rzucie prostokgta o wym. 9,82x 24,7m z
przylegtym tgcznikiem. Wysokos¢ obiektu do attyki 7,95m

Obiekt kryty dachem ptaskim - stropodach odwrécony wykohczony tarasem
wentylowanym. Sala potgczona z ist. brytg szkoty projektowanym tgcznikiem. Wejscie na
taras stalowymi schodami zewnetrznymi , obudowanymi siatka panelowa.

Projektowany budynek oddylatowany od istn. obiektu, posadowiony na niezaleznych
fundamentach i tawach.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Szer.: 9,82 m (w strefie t gcznika 18,42m)
Dt. 24,7 m (28,1m)
Wys.: 7,95 m (wysoko $¢ proj. elewacji zgodna z wys. istn. Sali gimnastycz  nej)

Dach : Stropodach odwrécony z tarasem wentylowanym
Pow. zabudowy :  306m2
Pow. uzytkowa : 249m?2
Kubatura : 2306m3

6.1. ZESTWIENIE POMIESZCZEN

Nr Pom. Nazwa pomieszczenia Powi[:i;hnia Posadzka
0.1 SALA FITNESS 192,7 Wyktadzina sportowa PCV
0.2 PRZEDSIONEK 21,9 Gres dekoracyjny
0.3 MAGAZYN SPORTOWY 14,6 Wyktadzina sportowa PCV
0.4 MAGAZYN SPORTOWY 19,8 Wyktadzina sportowa PCV
tACZNIE: 249,0 m2

6.2. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

W zwigzku z réznicg poziomow proj. posadzki w obiekcie zaprojektowano pochylnie o
spadku 10%

Stan istn. na wejsciu do budynku projektowana pochylnia o 15% spadku



6.3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI
W(g projektu konstrukciji

6.4. SCIANY

Sciany zewn etrzne :

- tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy - 5mm;
- styropian EPS 70-031 - 20cm;
- Bloczki wapienno- piaskowe SILKA E24 klasa 15 - 24cm;
- tynk cementowo-wapienny -1,5cm.

Sciany wewn etrzne :

- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm;
- Bloczki wapienno- piaskowe SILKA E12 klasa 15 - 12cm;
- tynk cementowo-wapienny - 1,5cm.

Sciany fundamentowe :

- folia kubetkowa do wysokosci gruntu, powyzej tynk silikatowo-silikonowy
cienkowarstwowy — 5mm

- styropian XPS 30 lambdas< 0,036 W/(m*k)  —20cm;

- 2x Disperbit

- bloczek betonowy —25cm;

- styropian EPS 80 lambda< 0,036 W/(m*k) — 5cm

6.5. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacja pozioma : 2xpapa termozgrzewalna;
- izolacja pionowa Scian fundamentowych : 2x Disperbit;
- izolacja dachu : PAPA NA LEPIKU
- izolacja stropu : folia paroizolacyjna 3 warstwowa z pokryciem gérnym z aluminium.

Izolacje termiczne

- Izolacja pionowa s$cian zewnetrznych: styropian EPS 70, A < 0,031 W/(m*k)  20cm;
- izolacja pozioma podtiogi : styropian EPS >150 A < 0,032 W/(m*k) 15cm;
- izolacja stropodachu: styrodur A < 0,032 W/(m*k) 20cm;

6.6. PRZEKRYCIE DACHU

Obiekt kryty dachem ptaskim - stropodach odwrdcony wykonczony tarasem
wentylowanym. W czesci uzytkowej tarasu ptytki gresowe gr. 2cm na dystansach
regulowanych, w strefie tarasu technicznego warstwa dociskowa z drobnego zwiru
ptukanego

6.7. DASZEK NAD WEJ SCIEM

Zadaszenie szklane systemowe w rozmiarze 250x90cm, szkfo transparentne

Daszek wykonany ze szkla laminowanego 13mm hartowanego , szklo bezpieczne VSG ,
Montaz na 3 wspornikach - dzwigarach ze stali nierdzewnej na odciggach

np. daszek systemowy f. Liniger Luppiter lub produkt rbwnowarto$ciowy

wg rys.WA-08



DANE DOTYCZACE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

6.8. STOLARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA

Stolarka okienna PCV/ Aluminium w okleinie drewnopodobnej jasnej np. Winchester/
Turner Oak malt , probki kolorystyczne do akceptacji Projektanta

wartos¢ wspoétczynnika przenikania ciepta dla catego okna U=0,8 W/m2K
Wymagania dla pakietu szybowego:

Pakiet szybowy o zwiekszonych wiasciwosciach termoizolacyjnych

zespolenie szyb z zewnetrzng szybg bezpieczng

6.9. STOLARKA DRZWIOWA ZEWN ETRZNA

Drzwi zewnetrzne PCV/ Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024
warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla drzwi U=1,3 W/m2K
Szklenie w drzwiach wejsciowych szyba bezpieczna

6.10. STOLARKA DRZWIOWA WEWN ETRZNA

- Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60
w konstrukcji Aluminium w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024

- Drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone PCV/ Aluminium,
w kolorystyce grafit/antracyt RAL 24

- Drzwi jednoskrzydtowe petne drewniane z oscieznicg obejmujgca
w kolorystyce grafit/antracyt RAL 7024
Konstrukcja skrzydta wzmocniona

Rozpatrywac tgcznie z rys. stolarki WA-07

6.11. POSADZKI

W projekcie zastosowano gres dekoracyjny w przedsionku a w pozostatych pom.
wyktadzine sportowg typu Tarkett OMNISPORTS  TRAINING (5.0 mm)
lub produkt rownowartosciowy

- Gres dekoracyjny

w formacie 60x60, wykonczenie MAT, wzér imitacja betonu

+ listwa cokotowa systemowa wys.6-10cm

np. seria Scratch Ceramika Paradyz 59,8x59,8cm gr.9mm MAT R10
lub produkt rownowartosciowy

- posadzka sportowa PCV t.j. wyktadzina heterogeniczna Tarkett OMNISPORTS
TRAINING (5.0 mm) lub produkt rownowartosciowy na wylewce samopoziomujgcej
+ listwa cokotowa wg systemu producenta

Parametry wyktadziny sportowej PCV heterogenicznej zgodnej z normg EN 14041
Omnisport Training lub wykfadziny nie gorszej o parametrach :

Wymiary rolki EN 426: 2m x 20,5 mb

Grubosé catkowita EN 1SO 24346: 5 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429: 0.70mm

Masa catkowita EN ISO 23997: 4080 g/m2

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: TopClean xp

Wyréb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien: Cflsl



Wspdiczynnik tarcia EN 13036-4: 100

Amortyzacja uderzen EN 14808: 217%

Odksztatcenie pionowe EN 14809: <1mm

Pionowe odbicie pitki EN 12235: 98.4%

Odpornosé na wgniecenia EN 1516: <0.16 mm

Odpornos¢ na scieranie EN ISO 5470-1: < 1g

Poprawa akustyki NFS 31-074: Klasa A < 65dB

Spodnia warstwa o strukturze plastra miodu

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 6mm/3m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

Projekt kolorystyczny posadzki wg rys. WA-06

6.12. SCIANY

Sciany wewnetrzne tynk cementowo-wapienny — 1,5cm;

Na scianach murowanych tynk cementowo-wapienny kategorii IV, malowanie farbami
trudnoscieralnymi, akrylowymi.

Sala fitness, magazynki w catosci sufit, stupy, belki, sciany w kolorze ecru RAL 9010
Komunikacja sufit w kolorze jak wyzej ecru RAL 9010,

Sciany w kolorze bez/ kos¢ stoniowa RAL 1013

Na calej szer. sciany w elewacji potudniowej w Sali fithess zaprojektowano lustra
odporne na uderzenia, przeznaczone do sal sportowych o wys. 2,52m,

mocowane 0,18m nad poziomem gotowej posadzki.

Wzdtuz luster przewidziano Barre Mur, drgzek baletowy @ 38 mm, montaz nascienny,
systemowy

6.13. SCHODY ZEWNETRZNE
Kostka brukowa w kolorze grafit .

6.14. RYNNY | RURY SPUSTOWE
Stalowe z blachy powlekanej w kolorze obrébek blacharskich — kolor grafit

6.15. PARAPETY ZEWNETRZNE i OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie stalowe z blachy powlekanej
o grubosci min. 0,6 mm - kolor grafit.

6.16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
W(g projektow branzowych

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKO $C WODY ORAZ ILOSC | JAKO SC
ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH Z PODANIEM RODZAJU, ILO SCI |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
Obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych

7.3. RODZAJ | ILO SC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Smieci usuwane bedg do ogéinodostepnego $mietnika zlokalizowanego na tej samej dziatce
co budynek. Odbidr przez firme wywozgcg $mieci, dziatajgcg na terenie Gminy Sadowie



EMISJA HALASU | WIBRACJI, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKEOCEN Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
Obiekt nie emituje hatasu, wibracji oraz promieniowania.

7.4. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN

Obiekt nie bedzie miat wplywu na istniejgcy drzewostan.

7.5. WPLYW INWESTYCJI NA ISTNIEJ ACY, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie ziemi,
glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

8. TECHNOLOGIA

Projektowana rozbudowa z przebudowg zaktada utworzenie sali do fitnessu i gimnastyki
z przeznaczeniem gtdéwnie dla dziewczat. W skitad zaplecza wchodzg 2 pom.
magazynkow sportowych na sprzet do fitnessu, typu pitki, tasmy, stepy, maty itp.
Osoby ¢wiczgce w w/w Sali , jak réwniez prowadzacy zajecia bedg korzystaty

Z zaplecza socjalno-sanitarnego gtéwnej Sali gimnastycznej. Dzieki zaplanowanej
rozbudowie w ramach zajec szkolnych chtopcy i dziewczeta bedg mogty mie¢ lekcje WF-
niezaleznie w dwéch pomieszczen. Projektowana sala jest dostepna zaréwno
bezposrednio z gtéwnej Sali gimnastycznej jak réwniez poprzez komunikacje ogoélng z
zewnatrz.

Zaktada sie korzystanie z Sali jednorazowo przez 20 oséb.

Ze wzgledu na ograniczong wys. 3m nie przewiduje sie rozgrywek sportowych typu gra
w pitke nozna, reczng , siatkbwke .

9. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Projektowany obiekt w rozbudowy z przebudowg szkoty w Sadowiu ma stanowi¢ odrebng
strefe pozarowa

Budynek N (niski), do 50 oséb, kategoria zagrozenia ZL I,

w klasie odpornosci pozarowej ,,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

odpornoéﬁ gtéwna konstrukcja |[strop 1) [$ciana Sciana przekrycie
pozarowe]  [konstrukcja |dachu zewnetrzna 1), \wewnetrzna 1) [dachu 3)
budynku nosna 2)

"C" R 60 R15 REI 60 El 30 (0o¢>i) [EI 154) RE 15

Zgodnie z p 8 218 WT , przekrycie dachu proj. budynku nizszego, usytuowanego blizej
niz 8 m lub przylegtego do sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8
m od tej sciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co hajmniej R 30;
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, drzwi w w/w $cianach El 60.

Pozostate $ciany ostonowe wykonane z materialtdw NRO



Na granicy stref pozarowych pas szer. 2m w klasie El 60

Ewakuacja z budynku na zewnatrz, powierzchnia dojscia wyposazona w swiatla awaryjne
ewakuacyjne

Strefa ZLIII nie wymaga hydrantow wewnetrznych.

Gasnice — na kazde 100m2 min. 2kg srodka gasniczego np. gasnice proszkowe GP.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wigczona w istniejgcy p. pozarowy wytgcznik

pradu budynku.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

P. pozarowe zaopatrzenie wodne — wg stanu istniejgcego dla budynku.

PROJEKTANT:
mgr in z. arch. Monika Kasprowicz



Niniejsza dokumentacja ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za pomoca urzadzen
elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.



