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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem ogrodzenia oraz pitkochwytow.

w ramach projektu

Rozbudowy z przebudowa szkoty podstawowej o sale fitness wraz z budowg

Zespotu boisk sportowych , biezni oraz skoczni do skoku w dal w ramach zadania :
Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposazeniem przy

S. P. w Sadowiu na dz. nr ewid.154/2

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét jak
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy
montazu ogrodzenia wys. 2,0m i pitkochwytow wys. 4,0m wokot boisk sportowych:
- Wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie

- Montaz elementéw ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-O ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-O ,Wymagania ogoine”

2  MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-O ,Wymagania
ogobine”

Zastosowane materiaty winny byC zaakceptowane przez Inzyniera. Musza tez posiada¢ deklaracje
zgodnosci z przepisami dotyczacymi wymagan dla sprzetu mocowanego na boiskach sportowych.
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2.2 Wyposazenie sportowe

Ogrodzenie sportowe - pitkochwyty wysokos$ci 4,10 m z paneli stalowych np. Vega 2D Sport na stupkach
stalowych 80 x 50 mm przy wykorzystaniu akcesoriow montazowych typu Alfa z podktadkami ttumigcymi,
redukujacymi drgania paneli po uderzeniu pitka.

Ogrodzenie sktada sie z dwoch paneli 2500 x 2030 mm (utozonych jeden nad drugim) potaczonych do
stupa poprzez zastosowanie specjalnych uchwytéw i wkretdw ze stali nierdzewne;.

W projekcie zastosowano panele zgrzewane punktowo z pretéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach: oczek prostych: 100 x 200 mm, $rednica drutu poziomego
(podwojnego): 2 x 6 mm $rednica drutu pionowego: 5 mm Szerokos$¢ panela w osiach skrajnych pretow:
2500 mm

Panel zakonczony jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm Stupki ogrodzenia o dtugo$ci L = 4900 mm
nalezy posadowi¢ na stopie fundamentowej o przekroju 40 x 40 cm i gtebokosci 120 cm wykonanej z
betonu C16/20 (B20) na 10 cm podsypce piaskowej. Mieszanke betonowg podczas uktadania nalezy
dobrze zages$ci¢ aby unikng¢ rakdw i nadmiernych poréw w mieszance betonowej. Stupki ogrodzenia
nalezy od gory zamkna¢ plastikowym daszkiem. Stupki nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej na
gtebokos¢ nie mniejszg niz 800 mm. Catos¢ ogrodzenia powinna by¢ ocynkowana i powleczona
poliestrowg powtoka proszkowa wygrzang w temperaturze nie mniejszej niz 180 °C. Elementy
ogrodzenia pomalowac w kolorze zielonym (RAL 6005).

Wymagane dokumenty: certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 913.

Rozwigzanie systemowe ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowac sie wiedza
techniczna

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-O ,Wymagania ogoine”
3.2. Sprzet do montazu ogrodzenia

Roboty zwigzane z montazem ogrodzenia zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego

4  TRANSPORT

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-O ,Wymagania
ogobine”
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4.2. Transport materiatéw i urzadzen

Elementy ogrodzenia sportowego mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ wytyczne roztadunku i
sktadowania wystawione przez producenta i stosowac sie do nich.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”

5.2 Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia Zgodnie z instrukcjg producenta systemu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine”
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-B-06250 Beton zwykty

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wasnoéci mechaniczne $rub i wkretéw

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.




