
16 x 2,0

7019 W

22INT/600600 mm

1,50

22INT/600 400 mm

1,00

22INT/600 1200 mm

4,50

16 x 2,0

2729 W

20 x 2,25

9749 W

01 +16 °C

Φwym: 7019 W

02 +20 °C

Φwym: 1504 W

04 +16 °C

Φwym: 771 W

03 +16 °C

Φwym: 454 W

01_a

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 117,1 m

01_j

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 116,7 m

01_b

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 110,2 m

01_c

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 102,0 m

01_d

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 109,3 m

01_e

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 116,3 m

01_f

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 116,8 m

01_g

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 109,8 m

01_h

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 101,9 m

01_i

16,30 m²VA 150

16 x 2,0 109,8 m

LEGENDA:

- deklarowana temperatura w pomieszczeniu - 20°C
- numer pomieszczenia

- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia w [W]

 - instalacja c.o.- powrót
006 +20 °C

Φwym: 481 W

- symbol rozdzielacza
- rozstaw przewodów w pętli ogrzewania podłogowego [mm]

1 - gazowy kocioł kondensacyjny o mocy 65kW typ Evodens Pro AMC65
prod. DeDietrich, montowany w kaskadzie

2 - zasobnik c.w.u. z wężownicą o poj. 700l, typ. Big Tower 700, prod. Galmet

 - instalacja c.o.- zasilanie 

UWAGI
1. Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujęte w opisie
lub ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach należy traktować tak, jakby
były ujęte wszędzie.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z ninieszym rysunkiem
3. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz pozostałymi
branżami - dokumentacja wielobranżowa stanowi całość
4. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej
kolejności rozpatrywać wg.proj. branżowych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary należy sprawdzić na
budowie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
6. WSZYSTKIE PRZEJŚCIA ELEMENTÓW INSTLACYJNYCH (WENT. MECHANICZNEJ,
GRAWITACYJNEJ, INST. SANITARNYCH I INNYCH) PRZEZ ELEMENTY
ODDZIELENIA PPOŻ (ŚCIANY I STROPY) ZABZPIECZYĆ DO KLASY
ODPORNOŚCI ŚCIANY LUB STROPU.

R1

R2


