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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewania grzejnikowego i

podtogowego.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i
stanowi jeden z dokumentdw kontraktowych zlecenia i realizacji robdt

zwigzanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania

dotyczace realizacji robét:

« Instalacja c.o. podtogowego

« Instalacja c.o. grzejnikowego

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i
poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogdlne warunki dotyczace robdt

podano w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i
sktadowania podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. OGRZEWANIE PODLOGOWE
2.2.1. Przewody i ksztattki zasilajqce z rur PE-X a 16x2,0mm

2.2.2. Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajgce kulowe z kurkiem

spustowym.



2.2.3. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki

zlokalizowane na rozdzielaczach

2.2.4. Rury ostonowe peszel

2.2.5. Tasma z pianki

2.2.6. Ptyty styropianowe

2.2.8. Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego szt2 5-wyjsc

2.2.9. Szyny i uchwyty mocujace do rur

2.3. OGRZEWANIE GRZEIJNIKOWE

2.3.1. Grzejniki Uniwersalne ptytowe szt. 3,
2.3.2. Rozdzielacz 3-wyjscia szt. 1,

2.3.2. Przewody i ksztattki zasilajgqce z rur PE-RT/AL/PE-RT. przeznaczone
dla instalacji c.o. lub innych z zachowaniem parametrow technicznych i

przyjetego standardu o sr DN16,20.

2.3.3. Glowice termostatyczne firmy DANFOSS, OVENTROP lub HERZ z

zabezpieczeniem przed manipulacjg o $r. DN15

2.3.4. Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajace kulowe z kurkiem

spustowym.
2.3.5 Otulina

2.3.6. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji oraz zawory

odpowietrzajgce na grzejnikach.

2.3.7. Odpowietrzniki automatyczne DN 15



3. SPRZET

Do wykonania robét instalacji c.o. Wykonawca robdt powinien wykazad

sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

- do robdét montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajqcym.

5. WYKONANIE ROBOT
Instalacja c.o.

- Catosc robdét wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Poszczegdlne elementy instalacji montowal zgodnie z instrukcjami
dostarczanymi przez producenta.

- Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy
dokona¢ przegladu zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z
dokumentacija,

- Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
ogrzewczego oddzielnie,

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem

elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.



Badanie szczelnosSci i dziatania instalacji na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na
zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikdbw badan zabezpieczenia instalacji. Probe
szczelnosci zfadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonad
ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz skontrolowac¢ zdolnos¢
kompensacyjng wydiuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prdébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po
uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w
przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co
najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia

budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

6.4 Certyfikaty i deklaracje



6.5 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng i specyfikg robdt.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania obmiaru robdét podano w czesci ogdinej

specyfikacji technicznej.

a)

b)

b)

c)

1. Odbidr czesciowy:

odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji,
ktérych w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koricowego,

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢

sporzgdzony protokdét i dokonany zapis w dzienniku budowy

2. Odbiér koncowy:
przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego
z dokumentacjq techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkow technicznych
przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o0. nalezy przedtozy¢ protokot
odbiorow czesciowych i prob szczelnosci
w szczegolnosci nalezy skontrolowad
- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowosc¢ wykonania potaczen
- jakos$c¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajacych
- wielkos¢ spadkdéw przewodu
- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowosc¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowosc¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci
miedzy podporami
- prawidtowos$c¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng



8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne

wymagania i badania
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i
stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i realizacji

robét zwigzanych - nazwa i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania

dotyczace realizacji robét:

« wentylacji grawitacyjnej wspomaganej

1.4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogdlne warunki

dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i

sktadowania podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Materiaty:
2.2.1. Nasady kominowe turbowenty hybrydowe $r. 200mm szt. 4,

2.2.2 Nawiewniki Scienne z grzatkg szt. 4.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze

Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na



miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzic¢ ogledziny stanu

materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4. Skftadowanie materiatow

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, rura. musi byc¢
podparta na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac¢ 1,0 m.
Armature i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach

zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Do wykonania robodt instalacji wentylacji Wykonawca robdét powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i
elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych.

- Do robot montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-

przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci
ogdlnej specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajqcym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robdét podano w czesci ogodlnej

specyfikacji technicznej.



5.2. Instalacja wentylacji

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami
Wykonywanie robdét w Scistej synchronizacji z pozostatymi branzami
(elektryczna)

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy
dokonac¢ przeglagdu zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z
dokumentacja,

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci
urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie 2z instrukcjami
fabrycznymi producenta

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po
uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w
przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co
najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki,
obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw i Inwestora.

Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.



6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikg robdt.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robdot podano w czesci ogdlnej specyfikacji

technicznej.
Badania urzadzen polegajg na:

- Sprawdzeniu zgodnosci wykonania i =zastosowania materiatow z
dokumentacjq techniczng,

- Sprawdzeniu czy aparatura automatycznej regulacji spetnia swoje
zadanie,

Odbidr robdt polega na:

- Sprawdzeniu jakosci uzytych materiatow oraz urzadzen do montazu,
- sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiarow,
- sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

- sprawdzeniu potaczen elektrycznych do projektowanych urzadzen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- PN-83/B-03430/Az: 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.



- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-89/ B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczenia.

-  PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen
wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych" instalacji wentylacji wydane przez COBRTI INSTAL.



