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SPECYFIKACJATECHNICZNA: INSTALACJE SANITARNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT



11. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45332200-5 - Roboty montazowe instalacji wodociggowej - instalacja wodociggowa
i instalacja hydrantowa

CPV 45332400-4 - Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacja kanalizacji
sanitarnej

CPV 45331100- 7 - Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania — instalacja c.o.

CPV 45331210-1 - Roboty montazowe instalacji wentylacji - wentylacja mechaniczna

CPV 45333000 — 0 — Roboty instalacyjne gazowe — instalacja gazowa

CPV 45331110 - 0 — Instalowanie kotlow

CPV 45330000 — 9 — Rozruch i regulacja wykonanej instalacji

CPV 45232150 — 8 — Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

CPV 45231300 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do

odprowadzania $ciekow
I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie robot branzy sanitarnej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa czesci
budynku warsztatowo - biurowego wraz ze zmiana funkcji uzytkowej pietra ma noclegownie w
miejscowosci Starachowice przy ul. Radomskiej 53 na dzialce nr ewid. 6/19 wraz z
zagospodarowaniem terenu, technologia oraz instalacjami wewnetrznymi”.

Specyfikacj¢ nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, i innymi dokumentami opisujacymi inwestycjg
i stanowi integralng czgs¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane
z prawidlowa realizacja budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne
by¢ wykonane zgodnie zobowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Zmiany
W przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materialach musza zosta¢ zatwierdzone przez

projektanta i Inwestora.

2. Ogolny zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje roboty w zakresie wykonania instalacji wod.-kan.,
hydrantowej, c.o0., gazu, wentylacji mechanicznej, przytacza gazowego, kanalizacji sanitarnej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie w/w instalacji branzy sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem wymienionych robot:

- transport materialow i urzadzen, montaz rurociagdw, armatury i urzadzen,
- badania, proby, uruchomienie instalacji,

- montaz izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji naleza:

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane,



- wykonanie konstrukcji wsporczych.

3. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane. Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg¢$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada
si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedlug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie
nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Nie wyszczegolnienie
jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. W trakcie
realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru konicowego Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b Iub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych 1 malarskich zabezpieczenia
antykorozyjnego. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczego6lny sposob przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace

spawalnicze, opracuje sposOb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych
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W urzadzenia i materialy tatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej

zmianie zapewni nadzor.

4. Materialy
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994, nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie s3 wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow idokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spehienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

¢) wyroby budowlane oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie
podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan
i W sposoOb okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa
armatur¢ odcinajaca, regulacyjng i pomiarowa.

Kazdy material musi mie¢ atest stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi Normami (PN),
normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdétowymi, katalogami materiatdéw i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI

"Instal") wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku, (Dz. U. 2018 poz. 1338) o systemie oceny zgodnosci.

5. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng i zimnochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych.
Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zalacznik nr 2) - Dz.U. 2015 poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
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srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dzialania promieni
stonecznych na otuliny z PE.
6. Sprzet

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy,
wymaganiami producentow materialdw i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport elementdow wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach. Armatur¢ nalezy sktadowaé
W pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie

powinny si¢ znajdowac zwiazki chemiczne dziatajace korodujaco.

8. Wykonanie robot

Montaz rurociggéw
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:
e wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
e wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory, tuleje ochronne i podwieszenia,
e wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow,
e wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
{



betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem  nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przej$cia przewoddw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
migdzy rurg przewodu, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydluzenie. W tulei ochronnej nie powinno
znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci przegrod.

Wszystkie przej$cia i przepusty instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe i pasy oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony odpowiadajacej klasie prze-
grody przez ktorg przechodza.

Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej
I wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordéw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Montaz
armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Wykonanie izolacji cieplochronnej i zminochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

9. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnoSci
oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji
nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezblgdny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

10. Kontrola jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci robdt i1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialow oraz robot. Kontrola jako$ci robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.



Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione.

11. Obmiary robot

Ogolne zasady Obmiaru Roboét - prowadzenie obmiarow jest niezbedne dla uméw “obmiarowych”
na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktury czgSciowej. Obmiar Robot bedzie
okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

12. Odbior roboét

Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu).

a) Odbiér robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot
do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
b) Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
¢) Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan

I pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku
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odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i

robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w

poszczegblnych elementach konstrukecyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych

robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub

ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego

odbioru technicznego. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujagce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci wydane przez

dostawcdw materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy

dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

13. Podstawa platnos$ci

Wedhug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

14. Przepisy zwiazane

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422
Z podzniejszymi zmianami)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i1 przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i sanitarnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia,
10
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV: 45332200-5: Roboty montazowe instalacji wodociggowej
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 INSTALACJA HYDRANTOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot instalacji wodociagowej: zimnej wody, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w przedmiotowym

budynku.

1.2 Zakres robot budowlano-montazowych

Montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej, ciepltej i cyrkulacji.

Montaz przyborow sanitarnych z bateriami i armaturg.

Montaz instalacji hydrantowej wraz z zaworami hydrantowymi ©25 i szafkami hydrantowymi z
wezem polsztywnym o dt. 30 m.

Montaz zewnetrznej instalacji wodociggowej policznikowej z rur PE fi25mm.

Wykonanie prob szczelnosci instalacji, badania instalacji hydrantowej sprawdzajace stan ci$nienia

i wartosci wyptywow, plukanie instalacji, montaz izolacji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdow i ich skladowania podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej. Do wykonania w/w prac objetych niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng nalezy

stosowac nastgpujace, nowe materialy:

» instalacja wewnetrzna wodociggowa z rur Pex-Al-Pex taczonych poprzez zaciskanie z uzyciem

systemowych zlaczek, przysotosowanych do stosowania w budownictwie do przesylania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

instalacja wewnetrzna hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych, taczonych przez gwintowanie,
potaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca taSmy teflonowej,

baterie umywalkowe, baterie z ruchomg wylewka, baterie prysznicowe, zawory czerpalne ze ztaczka do
weza, pisuary, miski ustepowe ceramiczne typu ,,compakt”,

w tazience dla niepelnosprawnych umywalka i miska ustgpowa przystosowana do korzystania dla osoéb
niepetnosprawnych.

wodomierze skrzydetkowe, zawory kulowe odcinajace, filtr, zawor antyskazeniowy (typ zgodnie z norma
PN-EN 1717:2003).

zawoOr priorytetu dla instalacji p.poz., montowany na przewodzie inst. dla celéw bytowo-gospodarczych,
izolacja cieptochronna przewodow cieptej wody uzytkowej zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami); izolacja przeciwroszeniowa
przewodow wody zimnej i instalacji hydrantowe;.

Mozna stosowa¢ materialy 1 urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych - pod

warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty
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zwigzane z zmiang urzadzen i materialdw powodujgce konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan
ponosi Wykonawca. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Stosowany sprzet w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonania robot, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatlow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy
BHP i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mieé aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca
ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych
i montazowych instalacji wod-kan. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki,
armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur. Przy transporcie nalezy zachowywac nastgpujace wymagania:

* przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi;
* wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw;
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podilozenie tektury falistej i klinow pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu;
* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;
» przy dtugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1 m.
5. WYKONANIE ROBOT
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach demontazowych 1 montazowych
powigzanych z projektowang budowsg instalacji wodociggowej 1 hydrantowej i obejmuje caty niezbedny
zakres dla wykonania rob6t wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej.
Przewody uktada¢ w posadzce, podejscia do baterii i piony — w Scianach pod tynkiem. Zestaw

wodomierzowy montowaé na konsoli. Montaz armatury i osprzetu wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami
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producenta i dostawcy. Przybory sanitarne z instalacja wodociagowa laczy¢ przez podejscia doptywowe
Z tacznikow i ksztaltek przynaleznych do projektowanego systemu z rur polietylenowych.

Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego i po Scianach zgodnie
z dokumentacja rysunkowg. Zmiany kierunkow wykonywaé przy pomocy lacznikow. Zawory hydrantowe
montowaé¢ na wysokosci 1,35 m ponad poziomem posadzki. Przed hydrantem powinna by¢ dostateczna
przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.

W celu odcigcia wody bytowej w momencie poboru wody na hydrantach, przy wejsciu przewody
wodociggowego do budynku, na przewodzie doprowadzajacym wodg na cele bytowo-gospodarcze projektuje
si¢ zawor priorytetu na cele p.poz.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci $ciany lub stropu. Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne przez przegrody
przeciwpozarowe i pasy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony odpowiadajacej klasie przegrody przez ktodrg przechodza.

Przed zakryciem ewentualnych bruz i wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw instalacj¢ nalezy
podda¢ probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot. Roboty izolacyjne nalezy
rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektows, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdéw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie
robodt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej i hydrantowej nalezy poddac ja prébie ciSnienia przed
zabudowaniem rur w kanatach. Probe nalezy wykona¢ na ci$nienie 1,5 razy wigksze niz przewidywane
cisnienie w instalacji. Prob¢ uwaza si¢ za udang jesli w okresie 40 min manometr niec wykaze spadku
cisnienia. Po wykonaniu proby ci$nienia nalezy wykona¢ ptukanie instalacji mieszaning powietrza i wody.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

e 1 mb. - dla instalacji rurowych facznie z rurami, tgcznikami i ksztattkami,
e 1 szt. - armatury, baterii, zaworow czerpalnych i urzadzen,

o 1kpl. -podejscia doptywowe,

e 1Kkpl. - dla prob dziatania, uruchomien.

e 1 mb. - dlaizolacji termicznej.
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8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. W ramach

odbioru nalezy sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym

i specyfikacja techniczng. Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru

wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

Swiadectwa przejecia catoéci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukonczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisj¢ odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje¢ Projektows powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug szczegdtowych wustalen okre§lonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, t. IT z 1988 r —Instalacje
sanitarne i przemystowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2015 poz. 1442 z pdzniejszymi zmianami)
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociaggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cz¢$¢ 6:
Hydranty

PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociagowych i centralnego ogrzewania - Wymagania
ogo6lne i badania

PN-EN 671-1:2012 - Stale urzadzenia gas$nicze - Hydranty wewnetrze - Cz¢$¢ 1: Hydranty wewnetrze

Z wezem pOlsztywnym
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV: 45332400 - 4: Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z montazem wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.2. Zakres robét budowlano-montazowych
» Montaz przewodow wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
* Montaz punktow odptywowych i przyborow sanitarnych.

*  Wykonanie préb szczelno$ci instalacji.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw i ich skladowania podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Do wykonania w/w prac obje¢tych niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng nalezy
stosowa¢ nastepujace, nowe materialy:

« rury kanalizacyjne PVC-u @50-110 mm, ksztaltki i akcesoria przynalezne do danego systemu,
» przybory sanitarne: umywalki ceramiczne, pisuary, miski ustepowe typu "compact” ceramiczne, wpusty
podtogowe P50 mm.

Mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych - pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty
zwigzane z zmiang urzadzen i materiatow powodujace koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan
ponosi Wykonawca. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Stosowany sprzet w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robdt, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow, sprzetu itp. Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materialow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy

BHP i szczegétowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
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dokumenty eksploatacyjne.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania materialow podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca
ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢é
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robot demontazowych
i montazowych instalacji wod-kan. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki,
armatur¢ i urzadzenia nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla
rur. Przy transporcie nalezy zachowywac nastgpujace wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi;

*  wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw;

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i klinow pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu;

* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;

» przy dlugosciach wiekszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powiagzanych z projektowang
budowa instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody i podejs$cia odptywowe od przybordéw sanitarnych z rur PVC-U przeznaczone do kanalizacji
wewngetrznej. Laczenia przewodow kielichowe uszczelkowe. Projektowane podejscia kanalizacji sanitarnej
nalezy wlaczy¢ do istniejagcych piondéw. Podejscia kanalizacyjne od poszczegdlnych przybordéw sanitarnych
prowadzone ze spadkiem minimalnym 2%. Srednice podejs¢ wg PN-EN 12056-2:2002.

Powstate kanaly wokot rur nalezy izolowaé akustycznie poprzez wypeilnienie matami z welny
mineralnej. Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez wilaczenie do istniejacego pionu wywiewki
kanalizacji sanitarnej.

Wpusty podtogowe @50 mm z kotierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikow. Umywalki,
miski ustgpowe kompakt, pisuary montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementow ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru. Przybory sanitarne umieszczone na
wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajow przybordéw sanitarnych.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza
od grubosci Sciany lub stropu. Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody

przeciwpozarowe i pasy oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
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ochrony odpowiadajacej klasie przegrody przez ktorg przechodzg. Przed zakryciem ewentualnych bruz
i wykonaniem izolacji przewodow instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa, szczegdétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru. Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robdt i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materialdow technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacj¢ projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie
rob6t pod katem zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru.

Przed zakryciem ewentualnych bruz i wykonaniem izolacji przewodoéw instalacje nalezy poddaé
probie szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol. Podejscia i przewody spustowe (piony)
kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez

ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

. 1 mb. - dla montazu instalacji rurowych: kanalizacja sanitarna z rurami tgcznikami i ksztattkami,
" 1 kpl. - podejscia odptywowe,

" 1 kpl. - przybory sanitarne i urzadzenia,

" 1 kpl. - dla proby szczelnosci.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. W ramach

odbioru nalezy sprawdzi¢ caloksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym
i specyfikacja techniczng. Po wykonaniu budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

e Swiadectwa przejecia caloici robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

e Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukonczenia Robot

sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

e Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

o Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,
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e Sprawozdanie techniczne,
e Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Wedhug szczegdlowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a wylonionym w trakcie przetargu Wykonaweca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2015 poz. 1442 z pdzniejszymi
zmianami)

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, t. II z 1988 r. —Instalacje
sanitarne i przemystowe

e PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN -92/B -01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 1:

Postanowienia ogdélne i wymagania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV: 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy

robotach zwigzanych z wykonaniem centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.2 Zakres rob6t budowlano-montazowych:

*  Montaz podejs¢ od piondéw do grzejnikow, promiennikow,

* Montaz promiennikéw, grzejnikow stalowych ptytowych z zaworami termostatycznymi z glowica
termostatyczng i zaworami powrotnymi.

*  Wykonanie prob szczelno$ci instalacji 'na zimno' i 'na goraco' i regulacja dziatania instalacji.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i1 ich skladowania podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej. Do wykonania w/w prac objetych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nalezy
stosowac nastgpujace, nowe materialy:
» podejscia przewodow c.o. od piondw do grzejnikow z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT,
» promienniki, grzejniki stalowe ptytowe o wymiarach zgodnych z podanymi w dokumentacji rysunkowe;j,

deklaracja zgodno$ci z PN-EN 442:2015,
* na przewodach przytacznych zasilajacych nalezy zamontowaé zawory z glowicami termostatycznymi,

regulatory przeptywu czynnika,

* naprzewodach przylacznych powrotnych nalezy zamontowaé¢ zawory powrotne.

Mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowanych - pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Koszty
Zwigzane z zmiang urzadzen i materiatdw powodujace konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan
ponosi Wykonawca. Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Stosowany sprzet w gestii Wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonania robdt, zardwno w miejscu tych

robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
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materiatow, sprzetu itp. Stosowany sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania dla danych robdt i obrobki materiatow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy BHP, instrukcje obshugi 1 przepisy dozoru

technicznego. Sprzgt powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i skladowania materialtdéw podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Wybdr srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca
ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
pasa drogowego jak i poza nim. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢é
sprawne technicznie. Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki,
armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci jak dla
rur. Transport grzejnikéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z grzejnikami powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.

Przy transporcie nalezy zachowywac nastepujace wymagania:
* przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi;
* wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 2 warstw;
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i klinow pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu;
* przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni;

» przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych odbiornikow ciepla
(grzejnikéw 1 nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej) i obejmuje caly niezbedny zakres dla
wykonania robot wg projektu wykonawczego branzy sanitarne;.

Przewody taczone zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL "Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe" - rozdziat 11. W miejscach przejsé
przewodow przez przegrody budowlane nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen, a przejscia wykona¢ w
tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci przegrody.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany. Odlegtos¢ grzejnika od podlogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm. Montaz

grzejnikow na systemowych zawiesiach producenta. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby
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po polaczeniu z grzejnikiem, nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowa¢ deformacj¢ grzejnika. Instalacja przed zakryciem ewentualnych bruzd powinna by¢ poddana
probie szczelnosci "na zimno" oraz "na goragco" z regulacja instalacji. Po wykonaniu robot montazowych
i prob cisnieniowych, nalezy uruchomi¢ instalacj¢ c.o. w catym budynku - na etapie rozpoczgcia sezonu
grzewczego lub w trakcie jego trwania.

Promienniki wodne projektuje si¢ w sali gimnastycznej (pod konstrukcja dachu) wraz z armatura
regulacyjng, zaworami odcinajacymi i odpowietrznikami. Obieg czynnika w instalacji promiennikow

wymusza¢ bgdzie pompa obiegowa zamontowana w kottowni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
specyfikacjami technicznymi, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Kontrolg
jakosci robot prowadzi Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,
aprzy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu
zarealizacje projektu wykonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt pod katem zgodnosci
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu montazu urzadzen wraz z przewodami i armatura odcinajaco - regulujaca, nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci instalacji c.o. Z prob szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokét. Przed
przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie kilkakrotnie przeptukaé¢ woda
oraz doktadnie odpowietrzyc.

Proby szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe". Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na zimno ina gorgco, za pomoca wody. W czasie
przeprowadzania proby szczelnoSci wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowaé si¢ w stanie
catkowitego otwarcia. Ci$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco. Proba szczelnosci
na gorgco powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji. Po pozytywnej probie
szczelnosci, nalezy wykonaé regulacje wstepng. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej
nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych, przedstawionymi w dokumentacji
rysunkowej. Czynnos$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

Catos¢ robot montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie zWarunkami Technicznymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:
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o 1Kkpl. - grzejnik stalowy ptytowy,

e 1 mb. - instalacje rurowe z tacznikami i ksztattkami,

e 1 szt. - armatura - zawory termostatyczne, glowice termostatyczne, zawory powrotne, regulacyjne i
inne

e 1Kkpl. - ptukanie, proby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja.

8. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA I PRZEJECIA CALOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. W ramach

odbioru nalezy sprawdzi¢ caloksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym

i specyfikacja techniczng. Po wykonaniu budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru

wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

e Swiadectwa przejecia catoici robot potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

e Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokot ukoniczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

e Dokumentacje¢ Projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,

e Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiggi Obmiaru,

o  Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

o Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

e Sprawozdanie techniczne,

e Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedhug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,

a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1442 z p6zniejszymi zmianami)
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1,2:2015 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. Moc cieplna i metody badan
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obl. proj. obcigzenia cieplnego

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - I1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
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ST1- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU ROZBUDOWY
ZRODLA CIEPLA O POMPE CIEPLA DLA BUDYNKU PUBLICZNEJ

SZKOLY PODSTAWOWEJ W RUDZIE WIELKIEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy instalacji pompy ciepta powietrze - woda w budynku Biblioteki - Osrodka
Kultury Gminy Sadowie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest SciSle powigzana z Projektami Budowlanymi: ,,Zastosowa-
nie odnawialnych zrédet energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budyn-
ku Biblioteki - Osrodka Kultury Gminy Sadowie."

1.2. Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng. Roboty, ktorych dotyczy specy-
fikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu budowe instalacji pompy
ciepfta.

1.3. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz przepisami i 0znaczaja: Roboty instalacyjne - wszelkie prace zwigzane z budowa instalacji
pompy ciepta oraz przebudows instalacji grzewczych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projek-
towej.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacyjne.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonanie - wszelkie dziatania prowadzone w celu wykonania robot.

Procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontrolu-
je poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami technicz-
nymi i instrukcjami.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego zakresu robot i opi-
sujace roboty niezbedne do jego wykonania.

Inspektor nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja
prawidlowosci wykonanych robot budowlanych i zgodnosci ich z dokumentacja projektowa i spe-
cyfikacja techniczng.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za realizacj¢ robdt zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskie-
go oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano- montazowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady,
Warszawa 1988".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty tech-
niczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wy-
robu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby 1 materiaty musza:
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- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentoéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng
- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrgbnymi

przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pan-
stwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobdéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uzna-
nymi regutami sztuki budowlane;.

2.2. Wymagania szczegdtowe odnosnie materiatow.

2.2.1. Technologia pomp ciepta.

Dobor wielko$ci dolnego zrédta ciepta:

Zatozenia:

- Czynnik chtodniczy: glikol propylenowy 29% roztwor

Qk - moc chtodnicza pompy ciepta (kW) przy parametrach instalacji BO/W30

Qk = Qwp - Pwp

Qwp - moc grzewcza pompy ciepta [kW] przy parametrach instalacji BO/W40

Pwp - moc pobierana (elektryczna) pompy ciepta

Automatyka pogodowa z obstugg przez zabudowany na frontowej Sciance kolorowy panel dotyko-
wy 5,7° z systemem menu oraz graficzng wizualizacja skonfigurowanej instalacji. Prosta konfigu-
racja dzigki predefiniowanym modutom funkcyjnym i rozszerzeniom dla regulacji zbiornikéw bufo-
rowych ogrzewania i chtodzenia, do 3 obiegéw grzewczych/chtodniczych z mieszaczami, chtodze-
nia aktywnego (AC) i pasywnego (NC), zrzutu ciepta odpadowego do dolnego Zrodta lub chtodnicy
powietrznej, wysterowania dodatkowego zrodta ciepta oraz produkeji c.w.u. w systemie tadowania
zasobnika. Uktad zawiera system diagnostyczny oraz pamig¢é usterek oraz wyprowadzone na ze-
wnatrz zbiorczy sygnal awarii oraz stanu pracy sprezarek. Zewnetrzne zalaczanie pompy ciepla
i/lub poszczegolnych sprezarek przez styki bezpotencjalowe. Fabrycznie zintegrowane ztacza do
zdalnej obstugi i nadzoru ModBus i BACnet. Mozliwo$¢ komunikacji internetowej przez ADSL lub
modem analogowy (wyposazenie dodatkowe). Zintegrowany wielogniazdowy port ethernetowy
jako ztacze do komunikacji zewnetrznej (sie¢ lub komputer PC) oraz ztgcza RS485 1 RS232 np. dla
komunikacji w standardzie S-Bus migdzy regulatorami SAIA. W zakresie dostawy czujnik tempera-
tury zewngetrznej oraz czujniki temperatury zasilania 1 powrotu dolnego 1 goérnego zrodta. Zgodnosé
z CE jest zadeklarowana. Przewidziano urzadzenia Pomp Ciepta jako komplet urzadzen (system)
wyposazony w rozdzielacz z armaturg bezpieczenstwa - zawor bezpieczenstwa R (3bar), manometr,
odpowietrznik automatyczny, izolacja cieplna. Przy wycenie prac nalezy uwzgledni¢ parametry
urzadzen oraz techniczne mozliwosci transportu oraz zainstalowania w pomieszczeniu pomp ciepla.
Wraz z urzadzeniem pomp ciepta nalezy dostarczy¢ oprogramowanie stuzace do obstugi, obserwa-
cji, regulacji, parametryzacji, diagnostyki, konserwacji i protokotowania danych instalacji grzew-
czych w polaczeniu z pozostalymi urzadzeniami uktadu, konfiguracji modutu komunikacyjnego.
2.2.2. Rurociagi.

2.2.2.1. Przewody zasilajace i powrotne dolnego zrodta. Rury tranzytowe to przewody preizolowa-
ne skladajace si¢ z plaszcza zewnetrznego wewnetrznej izolacji termicznej oraz pary przewodow
(zasilanie, powro6t) do przesylu medium. Rura medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego
PE-Xa z warstwa antydyfuzyjna (EVOH), szereg wymiarowy SDR 11 (PN 6), zgodne z normg
PNEN ISO 15875. Wszystkie przewody rurowe wychodzace ze studni rozdzielaczowych, powinny
by¢ prowadzone w sposdb nie powodujacy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wyni-
kajacego z tej zasady moze doprowadzi¢ do;

- uszkodzen poszczegdlnych elementéw rozdzielacza, skutkujacych rozszczelnieniem i wyciekami
medium krazacego w uktadzie instalacyjnym dolnego zrddta.
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- rozszczelnienia przej$cia przewodu rurowego przez $cian¢ studni rozdzielaczowej, powodujac
przedostawanie si¢ wod gruntowych do jej wnetrza.

2.2.2.2. Przewody instalacji c.o.

Gloéwne przewody rozdzielcze wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ do pionéw c.o. mozliwie wysoko pod
sufitem. Odpowietrzenie instalacji nast¢puje przy pomocy odpowietrznikow automatycznych za-
montowanych na pionach oraz przy rozdzielaczach. Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one
oddalone od siebie na odlegto$¢ umozliwiajaca ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji
cieplnej w razie jej uszkodzenia. Mocowania przewodow z przektadka termiczng migdzy przewo-
dem, a obejma. Opaski zaciskowe z wkiadka gumowg ttumigcg drgania. Ze wzgledu na wystepo-
wanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacj¢ przewoddéw wykorzystujac w tym celu
naturalne zatamania tras przewodow. Przejscia rurociggow cieplnych przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowa¢ rury ochronne o $rednicy umozli-
wiajacej swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Zakonczenia rur ochronnych wyréownac z po-
wierzchnig $Scian lub sufitow. W przypadku przej$¢ przez przegrody bedace granicg stref pozaro-
wych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi posiadac¢ atest p.poz.

2.2.2.3. Mocowanie rur

Rury stalowe nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwoj-
nych, mocowane do podpor. Zaleca si¢ nastepujace ich rozmieszczenie (Rury stalowe):

2.2.3. Armatura zabezpieczajaca.

2.2.3.1. Zawor bezpieczenstwa dla géornego pomp ciepla.

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy DN14, ci$nienie poczatku otwarcia 3.0 bar, maks.
temp. pracy 140°C, medium: ciecz.

2.2.3.2. Naczynie wzbiorcze dla géornego pomp ciepla.

Dobrano naczynie wzbiorcze NG18 przylacze DN25, cisnienie wstepne 1,2 bar, ci$nienie maks 6,0
bar.

2.2.3.3. Zawor bezpieczenstwa dla obiegu solanki.

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy DN14, ci$nienie poczatku otwarcia 3.0 bar, maks.
temp. pracy 140°C, medium: ciecz.

Srednica zewnetrzna rur:

Odstep pomigdzy kolejnymi mocowaniami:

Jednostki.
D=20mm25m
D=25mm25m
D=32mm35m
D=40mm35m
D=50mm35m
D=65mm4m
D=80mm5m
D=100mm5m
9

2.2.3.4. Naczynie wzbiorcze dla obiegu pierwotnego.

Dobrano Naczynia wzbiorcze G500, ci$nienie wstepne 1,2 bar. przylacze DN25, ciSnienie wstepne
1,2 bar, ciSnienie maks 6,0 bar lub rownowazne.

2.2.3.5. Zawor bezpieczenstwa dla wymiennika ciepta.

Dobrano zawor bezpieczenstwa membranowy DN12, ci$nienie poczatku otwarcia 3.0 bar, maks.
temp. pracy 140°C, medium: ciecz.

2.2.3.6. Naczynie wzbiorcze dla wymiennika ciepta.

Dobrano Naczynia wzbiorcze NG25, ci$nienie wstepne 1,2 bar. przytacze DN25, ci§nienie wstepne
1,2 bar, ciSnienie maks 6,0 bar lub rownowazne.

2.2.3.7. Izolacja termiczna.

Przewody izolowa¢ termicznie gotowymi otulinami z pianki PE. Stosowa¢ otuliny wyposazone w
zamki zatrzaskowe. W miejscach ogolnie dostepnych na izolacji zastosowaé plaszcz ochronny.
Grubosci izolacji:
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dla rur o §r wew. do 22mm izol 20mm

dla rur o $r wew. do 22-35mm izol 30mm

dla rur o §r wew. do 35-100mm izol rowna $rednicy wewngtrznej rury

Mocowanie izolacji wedtug technologii producenta.

Przewody zasilajace i powrotne dolnego zrodta wykona¢ z rur polietylenowych preizolowanyh PE-
Xa. Przewdd nalezy trasowaé bezposrednio w gruncie, Wszelkie elementy wyposazenia w po-
mieszczeniu pomp ciepta narazonych na strat¢ ciepta nalezy bezwzglednie wykona¢ w technologii
izolowanej m.in. pompy obiegowe, rozdzielacze, zawory - tgcznie z elementami ruchomymi, gcz-
niki, kolnierze, rury, tréjniki, kolan, zbiorniki buforowe.

Lambda (40°C) nie moze by¢ jakosciowo gorsze niz 0.038 W/mK

Izolowanie elementow instalacji:

Czyszczenie powierzchni:

Powierzchnie musza by¢ czyste, suche i odtluszczone. Zanieczyszczone powierzchnie musza by¢
oczyszczone srodkiem czyszczacym - rozpuszczalnikiem K-Flex - lub rownowazny.

2.2.3.8. Ochrona antykorozyjna.

Przewody stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przez natozenie powlok malarskich.
Przed przystapieniem do malowania elementy nalezy przygotowac przez oczyszczenie do II st. czy-
stosci i1 odtluszczenie powierzchni. Do malowania rur bez izolacji (odwodnienia, elementy mocujg-
ce) zastosowac farbg do gruntowania 1- krotnie oraz emali¢ ftalowa 2-krotnie. Dla rur izolowanych
zastosowac farbe do gruntowania 1-krotnie oraz emali¢ silikonowg termoodporng 2-krotnie.

2.2.3.9. Regulacja hydrauliczna.

Przewiduje si¢ przetaczanie instalacji dogrzewania cieptej wody uzytkowej/centralnego ogrzewania
uzyciu zaworow trdjdroznych kulowych gwintowanych montowanych na przewodzie zasilajgcym
przed doprowadzeniem do buforow.

3-drogowy zawor przelaczajacy gwintowany:

- kvs=75 m3/h gwintowany DN50

- Cisnienie nominalne PN16

- Sitownik SR24A

- Min. Temp. Pracy: 0°C - max. temp. pracy: 100°C

- Materiaty — korpus: niklowany, kula: mosigdz niklowany

- Sygnat: zamknij/otwérz

- Napigcie znamionowe 24V AC/DC

2.2.3.10. Préby i odbiory.

Cis$nieniowa kontrola dzialania powinna zosta¢ przeprowadzona przy ci$nieniu 10 baréw (czas
trwania préby 60 minut, wstepne obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek ci$nienia 0,2bara).
Po pozytywnym wyniku proby szczelno$ci napelni¢ wymiennik gruntowy 30% roztworem glikolu
propylenowego — neutralnego dla srodowiska naturalnego i ulegajacego biodegradacji, lub 30%
roztworem alkoholu etylenowego. Po zabudowaniu gruntowego wymiennika usuwamy rur¢ osto-
nowg z otworu. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa (1,5 ci$nienia robocze-
go) oraz probe wydajnosci przeptywu.

2.3. Opomiarowanie.

Ilos¢ ciepta: Cieptomierz ultradzwigkowy:

Qnom=60 m3/h, Qmax=120 m3/h, kvs=177 m3/h, DN 80, Tmax=130°C

Ilo$¢ energii elektrycznej: Wewnetrzny licznik energii elektrycznej

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wy-
konywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wyma-
gania BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wlasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz do-
jazdach do terenu budowy i placu budowy.

4.1. Rury i ksztattki instalacji grzewczych.

Rury w wigzkach 1 kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i maga-
zynowania rur i ksztattek do instalacji grzewczych nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura oraz inne urzadzenia.

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ oraz inne
urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura powinna by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Transport urzadzen wielkogabarytowych tj. pomp ciepfa,
zasobnikéw wody uzytkowej, naczyn wzbiorczych winien odbywaé si¢ z wykorzystaniem odpo-
wiednich srodkow technicznych. Transport pompy ciepta, zbiornikow, pomp obiegowych i pozosta-
tej armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie tych
materiatlow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ zabezpieczone, aby w
czasie ruchu srodka transportowego nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie materialow i
urzadzen. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni sprzet do podnoszenia transportowanych materiatlow 1
urzadzen oraz zabezpieczy¢ podtogi w pomieszczeniach przed ich uszkodzeniem.

4.3. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rod-
kami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty prze-
znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nieusz-
kodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i zaleceniami zawartymi w instruk-
cjach technicznych.

5.1. Przygotowanie placu budowy.

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wlasciwie przygo-
towaé pomieszczenia, w ktorych prowadzone bgda czynno$ci montazowe:

- o$wietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane beda prace instalacyjne,

- doprowadzi¢ do wtasciwiej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bgda prace instalacyj-
ne,

- pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostgpnych powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony osobistej, srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowa-
nych,

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej
lub mie¢ wymagane przepisami badania,

- teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47, Poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Pro-
jektowa i ST.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p6z. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z p6z. zmia-
nami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

8.2. Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 2009,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, za-
kresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiaja-
cego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

8.3. Inne dokumenty i instrukcje.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe", Arkady, Warszawa 1988. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom | Budownictwo ogélne", Arkady, Warszawa 1990.
PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".

PN-B-02414-1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania".
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢s¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urza-
dzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
,» Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych"

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996.
PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-EN 255 ,Klimatyzatory, zigbiarki cieczy pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycz-
nym. Funkcja grzania".

PN-85/C-04601 ,,Woda do celow energetycznych, Wymagania i badania jakosci wody dla kottow
wodnych i zamknietych obiegow cieptowniczych". PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
Ogolne zasady obliczen.

8.4. Przepisy zwigzane

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczynia-
mi wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
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- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

- PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-93/C-04607 - “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wo-
dy.

- PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

- PN-I1SO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90 ZS/E
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